■困つたとをは(サポートのご案内) 


ホームページで調べる 

デジタルー眼レフカ六ラ取扱説明書および付属ソフトウエアの最新サポート情報 
(製品に関する Q & A 、 パソコンとの接続方法、アクセサリー互換情報など)は下記の 
ホームページから 

『び』専用ヴポートサイト 
http://www.sonv.co.jp/DSLR/support/ 

『び』オフィシャルサイト 

http://www.sonv.co.jp/DSLR/ 

デジタルー眼レフカ方ラの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関す 
る情報を掲載しています。英語の取扱説明書のダウン□ードをできます。 
(Englisn manual download serv に e is available.) 

メモリースティック対応表 
使巧可能なモ U —ステ イツ ク"を確認できます。 

http://www.sonv.co.jp/mstaiou/ 



電話で問い合わせる (おかけ間違いにごを意ください。) 



ソニーデジタルー眼レフカメラ専用ヘルプデスク 
♦ナビダイヤル ....... SS0570-00-0770 

(全国どこからでを市内通話料でご利用いただけます） 

•携帯電話- PHS でのご利用は . 0466-38-0231 

(ナビダイヤルび使巧でさない場合はこちらをご利用ください) 
受付時間：月〜金曜曰：午前弓時〜午後別寺 

±、日曜曰、祝曰：午前9時〜午後5時 



指定宅配便での修理品のお引取り、修理後の製品のお届けまでを一括して行い 
ます。ソニーデジタルー眼レフカ六ラ専用ヘルプデスクへお電話いただくか、 
WEB サイトをご覧ください。 

http://www.sony.co.ip/di-repair/ 


■カスタマー登録のご案内 

@ カスタマー登録していただくと、安む-便利な各種サポートび受けられます。 

詳しくは、同捆のチラシ r カスタマー登録のご案内」もしくはご登録 WEB サイトをご 
覧ください。 

http://www.sony.co.jp/di-regi/ 

登録後は登録者専用お問い合わせ窓□をご利用いただけます。 

詳しくは下記の URL をご覧ください。 

http://www.sony.co.jp/DSLR/contact/ 


ソニー株式会社干 108-0075 ま京都港区港南 1-7- 1 http :// www . sony . co . jp / 

イ，^ この説明書は、ち紙7日％拭上の再を紙と V 0 C (揮発性 
有磯化を物)ゼ□植物油型インキを使巧してしほす。 

Printed in Japan 
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SERIES 


# I ■はじめにお読みください J (別冊） 

本機を使ラための準備と、基本的な撮影-再生の方法 
を説明しています。 


すぉ^化 I 電気製品は安全のためのま意事項を守らないと、火災や 
山白 U I 人身事故になることがちります。 

この取掘説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り 
掘いかたをおしています。本書と別冊の「デジタルー眼レフカメラ取 
掘説明書はじめにお読みください」をよくお読みのラえ、製品を安 
全にお使い < ださい。お読みになったあとは、いつでを見られるとこ 
ろに必ず保管してください。 


3-216-921-04(1) 


操作の前に 


撮影機能の説明 


再生機能の説明 


メニュー機能 


パソコンを使ラ 


静止画をプリントする 


困ったとさは 


その他 


ま全のために 


用語の解説/索引 
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商標について 

- cx はソニー株式尝社の商標です。 

* "Memory Stick "、 "メモ U —スティック"、 

M 論 ,..、 "Memory Stick PRO ’’、" メモ U — ス 
ティック PRO —' Memory Stick PR 日、 
"Memory Stick Duo "、 "メモリースティッ 
クデュオ"、 MemoryStickDu 日、 

■'Memory Stick PRO Duo ’ 、"メモ U - ス 
ティック PRO デュオ"、 

Memory Stick PRO Du 日 、 —Memory Stick 
PRO-HG Duo ’、 I ソモ U - スティック 
PRO - HG デュオ"、 

MemdryStickPRD - HGDuo . ソモ U - ス 

ティックマイクロ’、 " MagicGate "、 。マジッ 
クゲー ド および Mag に Gate はソ ニー 
株式会社の商標です。 

- "InfoLITHIUM (インフォリチウム）"は、ソ 
ニー株式会社の商標です。 

* Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、 
米国 Microsoft (1〇「り日「31;わ11の米国および 
その他の国における登録商標または商標で 
す。 

• Macintosh、Mac OS、Power Mac は 
Apple Inc の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 

* HDMI 、 HDMI □コ L および High - 
Definition Multimedia Interface は、 

HDMI Licensing LLC の商標または登録商 
標です。 

* In 悼し Intel Core 、 MMX 、 Pentium は 
Intel Corporation の登録商標または商標で 
す。 

•コンパクトフラッシュに ompactFlash ) 

は、米国ヴンディスク社の商標です。 

* Microdrive は 、 Hitachi uobal Storage 
Technologies の登録商標です。 

* Adobe は Adobe Svstems Incorporated 
び ドビシステムズ社)の米国ならびに他の 
国における商標または登録商標です。 

‘ D レンジオプティマイヴーアドバンスには 
f アピカル社の技術を使用しています。 


その他、本書に記載されているシステム名、 
製品名は、一般に各開発；>^ーカーの登録商 
標あるいは商標です。なお、本文中には™、 
® マークは明記していません。 
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IA 警告 I まをのために 


一 7 76 〜 179ぺージも 
あわせてお読み < ださい。 


誤った使いかたをしたとをに生じる感電 や 傷害 
など人へのを 害、また义災 などの財産への 損害を未 

然に防止するため、なのことを必ずお守りください。 



r ま全のために」のミち意事項を守る 


定期のに点検する 


1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほこり 
びたまっていないか、電源コードに傷びないか、故障し 
たまま使用していないか、などを点検してください。 


故障した6使わない 


カメラや AC アダプター、バッテ U -チャージャー 
などの動作びおかし < なった0、破損していること 
に気びついたら、すぐにソニーデジタルー眼レフカ 
メラ専用ヘルプデスクへご相談ください。 


万一、異常び起きた6 


変脂.においげした目，* 
煙が出た5 


〇電源を切る 
© 電池をはずず 
0ソニー デジタル ー眼 
レフカメラ専用へル 
プデスクに連絡ずる 


裏表紙に ソニー デジタルー眼レフカメラ専用へル 
プデスクの連絡 巧びあります。 


万一、電池の液漏れが起きた6 


〇ずぐに乂気か日遠ざけてください。漏れた液や 
気体に引火して発火、破裂の恐れびありまず。 

〇 液び目に入った場合は、こず5ず、すぐに水道水 
などきれいな水で巧分にミホったあと、医師の治 
療を受けてください。 

包液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水 
で口を洗ミきし、医師に相談してください。 

〇液が身体やを服についたときは、水でよく洗い 
流してください。 


警告表示の意味 

この取振説明書や製品では、なの 
よラな表示をしています。 

危険 I 

この表示のある事項を守らない 
と、極めて危険な状況び起こり、 
その結果大けびや死亡:にいたる 
盾;害び発生しまず。 


齡警告 1 

この表示のある事項を守6ない 
と、思わめ危険な状況び起こり、 
その結果大けびや死 t にいたる 
盾;害び発生することびあります。 


拉ま意 1 

この表示のある事項を巧らない 
と、思わめ危険な状況び起こり、 
けびや財産に損害を与えることび 
あります。 


ま意を促す記号 


A 

火泌 

感電 

行為を禁止ずる記号 

0 

禁止 

分お禁止 


(!) 

めれ手禁止 


行為を指示ずる記号 


运 

〇 

つラグをコン 
セントから抜く 

指术 

電池について 



安全のためにの文中の「電池」と 
は、 r バッテリーパック」も含みま 
す。 
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おほいになる前にがずお読み < ださい 


表で言語について 

本機では日本語のみに対応しています。その 
他の言語には変更で去ません。 

本機で使用できる"メモリースティッ 
ク"（別売)についてのごま意 

本機では"メモ U —スティックデュオ" 
び使用でをます。"メモ U —ステイック" 
は使用でをません。 


"メモ u — スティックデュオ" 


"メモリースティック" 


-ソモリースティックデュオ"について詳し 
くは、160ページをご覧ください。 

InfoLITHIUM (インフォリチウム）パッ 
テリーについてのごま意 

-初めてお使いになるとをは、バッテ U —（付 
属） NP-FM 500 H を必ず充電してください。 
卜别拙「はじめに_!手順 1) 

-バッテ1」一を使い切らない状態でを充電で 
さます。また充電び完了しなくてを途中ま 
で充電した容量分はお使いいただけます。 

-バッテ U —を長持ちさせるために、長時間 
使巧しない場合は、本機で使い切ったあと、 
バッテ U —を取りはずして湿度の低い涼し 
い場所で保管してください （ 162ページ)。 
•バッテリーについて詳しくは、162ページ 
をご覧ください。 

撮影の客の補償はでさません 

万一、カメラや；><モ|」ーカードなどの不具合 
により撮該や再生びされなかった場合、画儘 
などの記録内容の補償については、ご容赦く 
ださい。 


バックアップのおずずめ 

万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予備の 

データコピー（バックアップ)をおとりくだ 

さい。 

撮影•再生に際してのごミち意 

-必ずま前にためし撮りをして、正常に記録 
されていることを確認してください。 

-本機は防じん、防滴性に配慮して設計され 
ていますび、防水性能は備えていません。 
雨中での使巧時は、本機やレンズに雨びか 
からないよラにしてください。使用後、巧 
れた場合は本機を清掃してください。水、 
砂、ほこり、塩分などび本機に残っている 
と、故障の原因になります。「使用上のご注 
意」もご覧ください （1 67ぺージ)。 

-ファインダーや取りはずしたレンズを通し 
て、太陽や強い光を見ないでください。目 
に回復不可能なほどの障害をさたすおそれ 
びありまず。また故障の原因になります。 

-強力な電波を出すところや放射線のある場 
所で使わないでください。正しく撮影•再 
生びできないことびありまず。 

-砂やほこりの舞っている場所でのご使巧は 
故障の原因になります。 

-結露び起さたとさは、結露を取り除いてか 
らお使いください （167 ぺージ)。 

-本機に振動や衝撃を与えないでください。 
誤作動したり、画像び記歸で定なくなるだ 
けでな<、メモリーカードび使えな<なっ 
たり、撮該済みの画儘データび壊れること 
びお D ます。 

-フラッシュの表面の巧れは取り除いてくだ 
さい。発光による熱でフラッシュ表面の巧 
れび蜜色したり、貼り付いたりすると、充分 
に発光でさない場合びあります。 

-本機や付属品などは乳幼児の手の届く堤所 
に置かないでください。7ぐッテ U —やアク 
セサリーシューキャップなどを飲みこむ恐 
れびあります。万一飲みこんだ場合は、直 
ちに医自和こ相談してください。 
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お使いになる前にがずお読み < だをい(つヴを) 


液晶モニターおよびレンズについての 
ごミち意 

-液晶モニターは有効画素弓 9.99% UI 上の非 
常に精密度の高い技術で作られています 
び、黒い点び現れたり、白やホ、青、緑の点び 
消えないことびあります。これは故障では 
ありません。これらの点は記録されていま 
せん。 


-直射曰光の当たる場所に放置しないで<だ 
さい。太陽光び近くの物に結像ずると、火 
災の原因となります。やむを得ず直射曰光 
下に置く場合は、レンズキャップを付けて 
<ださい。 

-寒いところで使ラと、画像び尾を引いて見 
えることびありますび、故障ではありませ 
ん。また、初めは画面び通常よりちかし暗 
<なります。本機巧部の温度び上びって< 
ると、通常の明るさになりまず。 

-液晶モニターを強く押さないでください。 
画面にムラび出たり、液晶モニターの故障 
の原因になります。 

焦点距離について 

本機での撮影画角は、35 mm フィルムカ六ラ 
の画角よりち狭くなりまず。お手持ちのレン 
ズの焦点距離を約 1.5 倍すれば、35 mm フィ 
ルムカメラとほぼ同じ画角で撮影でをる焦点 
距離に柜当する値をまめることびで定ます。 
(例：焦点距離50 mm のレンズを付けると、 
35 mm フイルムカメラで約75 mm に相当す 
る画儘び得られます。） 


画像の互換性について 

• 本機は、（社)電デ情報技術産業協会 ( JEITA ) 
にて制定された統一規格 " Design rule for 
Camera File system " ( D 〔 F ) に対応してい 
まず。 

• 本機で撮該した画儘の他機での再生、他機 
で撮影/修正した画像の本機での再生は保 
罰いたしません。 

著作権について 

あなたびカメラで撮影したをのは、個人とし 
て楽しむほかは、菁作権法上、権利者に無断で 
使用で去ません。なお、実演や興業、展を物な 
どの中には、個人として楽しむなどの目的び 
あってを、撮影を制限している場合びありま 
すのでご注意 < ださい。 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を 
規制協議含 ( VCCI ) の基準に基づくクラス 
B 情報技術装置です。この装置は、家庭環 
境で使用することを目的としていますび、 
この装置びラジオやテレビジョン受信機 
に近接して使巧されると、受信障害を引を 
起こすことびあります。取掘説明書に従つ 
て正しい取り掘いをして < ださい。 


本書中の画像について 

画儘の例として本書に掲載している写真はイ 
メージです。本機を使って撮影したをのでは 
ありません。 
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操作の前に 

各部のなまス 


カメラ 

* の付いたところは、直接手で細れないで 
<ださし、。 

カツコ内の数字はページ数。 



田 ISO ボタン (61) 


回因（露出補正)ボタン (42) 

图ショルダーストラップ取り付け部 (14) 
团 シャッターがタン[一別冊 n まじめ 
に J 手順 5) 

固前ダイヤル(27、 105) 

固 U モコン受光部 (57) 

因グ IJ ップセンサー (102) 

圃 AF 補助光発光部(51、 99) /セルフ 
タイマーランプ (54) 

回プレビュー（絞り込み)ボタン (36) 
圆レンズ信号接点* 

回巧一* 

圃マウント 


圆レンズ取りはずしボタン(一^則栅厂な 
じめに」手順 2) 

圆フオーカスモードレバー(49、 98) 


ホワイトバランス 


画 WB ボタン (58) 


画内蔵フラッシュ* レ^別冊 r はじめに J 
手順 5) 


回 DRIVE ボタン (52) 

画モードダイヤル (31) 

画 HDMI 端モ(87、119、 147) 


國 VIDEO 0 UTA み （ USB ) 端子(86、 
128) 

國4シンク□夕一5ナル (75) 
國(^£1\/1饥£端モ(165) 

國 DC IN 端モリ 64) 







































る部のなまえ(つヴを) 



ノ腰 5) 

回アイセンサー(110) 

回 POWER スイッチ(一測撒厂なじだ)に7 
手順 4) 

囲 MENU ボタン (29) 

固 DISP (表示切り換え）ボタン(20、 

80) 

固雨（削除)ボタン(一測挪厂なじめに7 
手順 6) 

团田 解を)がタント別冊「はじめに J 
手順 6) 

图液晶モニター（17、 20) 

回マルチセレクター (26) 

圆撮影時：仁（カスタム)ボタン(78、 
95) 

再生時：巧（ヒストグラム）ボタン 
(82) 


因]撮影時： Fn ボタン (27) 

再生時：ゎ_，(回転)ボタン (85) 

回オート□ックアクセサ U —シュー 
(166) 

圆 爲 mm 違タイヤ) U 一別冊「はじめ 
に J 手順 5) 

回測光モードレバー (45) 

圆撮影時 ： AEL ( AE □ック）ボタン(40、 
43) /SLOW SYNC (ス□-シンク □) 
ボタン (74) 

再生時：0(インデックス）ボタン 
(81) 

圆 A ( イ •>< ージセンサー位置表示） 

(47) 

回 撮影時： AF/MF (オートフ オー カス 
/マこュアルフ オー カス）ボタン （50) 
再生時 ： Q (拡大)ボタン (83) 

画後ダイヤル(27、 105) 

画アクセスランプ(一知撒厂なじめに7 
手順 3) 

國 ((>§))( 手ブレ補正)スイッチ い別冊 
r はじめに_!手順 5) 

圆^モ U - 力ードカバー(一測 M 7 ぶじ 
めに J 手順 3) 

國"メモリースティックデュオ"挿入 □ 
[一別冊「はじめに」手順 3) 

國 CF カード挿入□(一说/挪厂がじだ)/。 
手順 3) 

國び力ード取り出しレバー い別冊。ま 
じめに J 手順 3) 


12 

















































• 2 SEC ボタンと SHUTTER ボタン U (州ま、テ 
レビに接続していないと働をません(57、 
88、147ぺージ)。 

m 2 SEC (2 砂後シャッター)ボタン 
回 SHUTTER ボタン 
团凸（ヒストグラム）ボタン (82) 

囲 D 1 SP (表示切り換え)ボタン (80) 

固因（インデックス）ボタン (81) 
固な個転)ボタン (85) 

团田(再生)ボタン (80) 

圓 MENU ボタン (29) 

图 PRINT ボタン （147) 

圆リモコン発光部 
圆む(スライド ショー) ボタンり1 7) 

画巧/巧（拡大/縮ル)ボタン (83) 

画命（削除)ボタン(一為/撒厂はじかに7 
手順 6) 



圧]云脚ネジ巧 

-=刷を取り付けるとをは、ネジの長さび 
5.5 mm 未満の吉脚を使ラ。 

ネジの長さび 5.5 mm 政上の^脚では 
しっかり固定でをず、本機を傷つけるこ 
とびあります。 

回バッテリ ーカ バーオープンレバー 
ir ^ 別冊 r はじめに j 手順 1) 

图□ックレバー (一別冊 n まじめに j 手 

mi) 

团バッテリー挿入 □ [一別冊 r はじめ 
に J 手順 1) 

固バッテ U —カバー い別冊「はじめ 
にが/暇/) 


操作の前に 



圆 ▲/▼/◄/►/ ■ボタン 06) 
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る部のなまえ(つヴを) 


-絶縁シートを引を损いてからリモコンを 
使ってください。 



-本機前面の U モコン受光部に向けて操作し 
てください （11 ページ)。 

リモコンの電池を交換ずるには 

© タブを內側に巧し込みなびら、溝に W 
をかけて電池ケースを弓 I を出す。 

⑥+面を上にして新しい電池を入れる。 
⑤電池ケースを r カチッ」というまで差し 
込む。 



リモコンには、ボタン型リチウム電池 
に R 2025) び内蔵されています。 CR 2025 
じ(がの電池を使用しないでください。 


シヨルダーストラップを取り付ける 

ストラップ取 D 付け部は2か所あります。 
U モートコマンダーク U ップのある方 
をグ U ップと反対側にしてストラップ 
の両方の先端をそれぞれ取 D 付けます。 


U モートコマンター 
クリップ 
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ストラツプを遊環に通す隙、固くて通し 
にくい場昔は、ストラップの先端部分を 
指で固定して、ストラップでなく遊環を 
移動させるとスムーズに通ります。 



遊環びストラップからはずれてしまつ 
た場合は、突起部のある方から先に通し 
てください。 



操作の前に 
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面面の表巧 


カッコ内の数ぞはページ数。 

ファインダー 



の 


表示 

意味 


フオーカスエリア (46) 

□ 

スポットフオーカスエリア 
(46) 

() 

スポット測光サークル 

(45) 


縦横比16:9時上下枠(弓 2) 


回 


表示 

意味 

旧 

フラッシュ調光補正 (72) 

ろ 

点;诚：フラッシュ充電中 
点な：フラッシュ充電完 
了 別冊「はじめにぜ顧 

5) 

WL 

ワイヤレスフラッシュ 

(69) 

H 

ノ V イスピードシンク □ 

(16 目） 

皿 

マニュアルフオーカス 

(49) 

♦㈱ 〇 

つオーわスい別冊「はじ 
めに」手順 5) 

125 

シャッタースピード (37) 

5.6 

絞り値 (35) 

1 

測光インジケーター（39、 
44、诚 

* 

AE □ック (43) 

9 

達続撮影残り枚数 (53) 

順 

モづ im ちい別冊「はじ 
めに胡緻） 

..ill 

手プレインジケーター（— 
别酣「はじめに J 手順。 

陶 

縦横比16:9 (92) 
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液晶モニター（撮影情報画面 ) 

3 ^ 


?p 

1/125 F5.6+2.0* 

古 

AUTO 

旧 , 

iS-3' 12111110111112113 + 

囲 A 

ISO 

AUTO 

□ 

皿 1 : : 1图 

血 

■Standard す3+1 @+1田+1 

AWE 

■1^ 卵%1 FINE 1 口 1?^ 

100 

田)クイックナビ H ク凹イティ乃タイル1 


’横方向詳細表示の場合です (20 ページ)。 

の 


表示 

意味 

D 

登録番号 (76) 

Hpasm 

モードダイヤル (31) 

画团跑国 


图固 


1/125 

シャッタースピード (37) 

F 5.6 

絞り値 (35) 

+2.0 

露出補正値 (42) 

* 

AE □ック (43) 


回 


表示 

意ほ 

為 4 R ミ R ぶ 4 み 

フラッシュモード (69) / 
赤目軽減発光 (108) 

囚皿 

露出補正 (42) /メーター 
ドマニュアル (3 弓） 

图 

調光補正 (72) 

▼ 

-3"2"1"0"1"2''3+ 

i 

測光インジケーター（39、 
44、 55) 

ISO AUTO 

ISO 感度(目 1) 


表示 

意ほ 

画90% 

バッテ I 」一容量(一筑/挪 
「はじめに!手順の 

RAWcRAW 

RAW+JcRAW+J 

X.FINEFINE 

STD 

画質 (93) 

口。口 
巧 !: na 巧 

画儘サイズ(引） 

涵涵 

メモリーカード（12日） 

100 

撮影可能枚数 (21) 


图 


表示 

意な 

□乌 J Hi の 10 

Ease EUQs inaawB 
圧 3ev3 0.3ev3 Lo3 
函 3d.r+ な 

Lo3 e 

ドライブモード (52) 

■■川 la 

フオーカスモード (49) 

[ っ .: i ;. 口 辞 

フオーカスエ U ア (46) 

國圆囚 

測光モード (45) 

四咖 

D レンジオプティマイザー 
(62) 

IStandardt I Vivid t 

I Neutral! lAdotieRGB 十 

fCleary rDeeoT 

I Liahtt IPortraitt 

[LandscaDe ； ISunsett 

r Niqht 个 I Autumn! 

I B/wtlSeoiat 

ク U エイティブスタイル 
(64) 

0+19+1 

正 1+1 因 +1 
+1 

コントラスト、彩度、 
シャープネス、明度、ゾー 
ン設定 (64) 

AWB ミ糾 550 OK 
Ml A 

ホワイトバランス 
(オート、プリセット、色温 
度、カラーフィルター、力 
スタム） （58) 


团 


操作の前に 
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画面の表巧(ごヴを) 


固 

操作ガイド 

液晶モニター下部に、次に行ラ操作び表 
示されることびあります。アイコンは下 
記の意味を表しています。 


表示 

意味 

仆 

マルチセレクター左ち 

A 

7ルチセレクター上下 

◄か 

マルチセレクター上下左 
ち 

♦ 

マルチセレクター中央 

Mn 

MENU ボタン 

匹のク 

MENU ボタンで元に戻る 

m 

命ボタン 

囚 

Q ボタン 

因 

C ボタン 

巧 

Fn ボタン 

回 

E ボタン 

W 

前ダイヤルまたは禮ダイ 
ヤル 

iMk 

前ダイヤル 

W 

棲ダイヤル 


液晶 モニター （1 枚再生) 


涵100■0003 O - DP 0 F 3 FINE [E 

口 


1/30 F 4.0 IS 0400 

200711 10:37 PM 3/7 


表示 

意味 

砸理 

メモ U —カード （120) 

100 0003 

フオルダ番号 ー ファイル番 
号 (132) 

0—n 

プ□テクト （113) 

DP0F3 

DPOF (プ U ント)指定 
(114) 

RAW CRAW 
RAW+JcRAW+J 
X.FINEFINE 
STD 

画質(弓 3) 

口 ns 口 
巧 ta 巧 

画像サイズ(弓 1) 

り 

バッテ U —容量(一拐脯 
厂なじめに7手/《章。 

1/30 

シャッタースピード (37) 

F4.0 

絞り値 (35) 

ISO 仙 0 

ISO 感度 (61) 

200711 10:37PM 

撮影曰時 

3/7 

画像番号/全体の画像数 
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液晶モニター（ヒストクラム再生） 


图 


巧 11100-0003 ゎ'邮〇巧円 NE 口 

口 




面 1/125 F3.5 IS0 100 


Ed-0.3 幽 -0.3 い I 35mm 


IStandardf 5500 K M1 ESI 

20071110:37PM 3/7 


表示 

意味 

砸理 

メモリーカードり 20) 

100 0003 

フオルダ番号ーファイル蚕 
号 (132) 

0—n 

プ□テクトり 13) 

DP0F3 

DPOF (プリント)指定 
(114) 

RAW CRAW 
RAW+JcRAW+J 
X.FINEFINE 
STD 

画質(弓 3) 

口 ns 口 
巧 ta 巧 

画像サイズ (91) 

の 

バッテ U —容量(—翊恐 
「はじめに!手順 1) 

□ 

画像 (82) 


表示 

意な 

H 

ヒス h グラム (82) 

Mpasm 

國函跑国 
图图 

モードダイヤル (31) 

1/125 

シャッタースピード (37) 

F3.5 

絞り値 (3 引 

IS0100 

に日感度巧1) 

因一 0.3 

露出補正 (42) 

困一 0.3 

調光補正 (72) 

國圆回 

測光モード (45) 

35mm 

レンズ焦点距離 （10) 

IStandadtI Vivid : 

ク U エイ テイブスタイル 

INeutralt I Adobe 惦 st 

rciear'frDeeo 十 

I Light t IPortrait 十 

(Lands 田的 T「Sunset 十 

「Niqht 1 ’ Autumn 十 

1 B/wtl Seoiat 

(64) 

AWB; 糾 550 OK 

ホワイ ト バランス 

Ml 

(オート、プリセット、色温 
度、カラーフィルター、力 
スタム） （58) 

laiiM 

D レンジオプティマイザー 
(62) 

2007 1110:37PM 

撮該曰時 

3/7 

画儘番号/全体の画像数 


操作の前に 




町 


の. 


19 

























































撮誘情巧画面を切り換える 


撮影時には、液晶モニターに各種の撮影情報び表示されます。 

D 1 SP (表示切0換え)ボタンを押すと、詳細画面と拡大画面を切り換えることびでをま 
す。表示を消して、バッテ U —の消耗をかなくすることわでをます。 

また、本機を縦位置に構えると、画面が自動的に縦向さに変わります。 


横位置 



DISP (表示切り換え)ボタン 


縦位置 



拡大画面 


1300 

因 +0.3 


□ 

ISO AUTO 


Igiffl 

FINE I Cl 1 AWB 

画 90% 

100 

田） 0 扣I巧け;(タイル 


表示なし 


-本書では、横位置の詳細画面(上図左上)で説明していまず。 

• な カスタム分ニューの[撮影情報画面]で縦画面にしないこともできますり10ページ)。 

- DISP (表お切り撰え)ボタンを長押しすると、モニターの明るさを調整することびできまず （118 
ページ)。 

-再生時の画面については、80ページをご覧ください。 
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画像の記録可能枚数 

本機でフォーマットしたメモリーカードに記録でをる撮影枚数の目安は次のとおりで 
す。記録枚数は撮影状況によって異なる場合びあります。 

画像の記録枚数 ( 単位：枚） 

" メモリースティックデュオ " 

画像サイズ : L12M ( 縦横比 3:2 のとき） 


画像サイズ : L10M ( 縦横比 16:9 のとき ) 


容量 

画質 

128MB 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

4GB 

8GB 

スタンダード 

36 

65 

136 

280 

565 

1120 

2250 

フアイン 

24 

44 

94 

193 

390 

773 

1553 

エクストラフアイン 

13 

24 

51 

105 

212 

420 

844 

cRAW+JPEG 

6 

12 

25 

53 

107 

212 

427 

RAW り PEG 

5 

9 

19 

39 

80 

158 

318 

cRAW 

9 

17 

35 

73 

148 

293 

590 

RAW 

6 

11 

24 

50 

100 

199 

401 


画像サイズ ： M 6.4M ( 縦横比 3:2 のとき ) 


容量 

画質 

128MB 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

4GB 

8GB 

スタンダード 

50 

89 

188 

385 

776 

1536 

3087 

フアイン 

35 

63 

134 

275 

555 

1099 

2208 

エクストラフアイン 

19 

35 

75 

154 

311 

617 

1240 

cRAW+JPEG 

7 

13 

28 

57 

117 

231 

465 

RAW り PEG 

5 

9 

20 

42 

85 

169 

339 


容量 

画質 

128MB 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

4GB 

8GB 

スタンダード 

31 

57 

120 

245 

4 弓 6 

982 

1973 

フアイン 

21 

38 

81 

167 

338 

669 

1344 

エクストラフアイン 

11 

20 

43 

89 

180 

358 

720 

cRAW+JPEG 

6 

11 

24 

引 

103 

204 

410 

RAW+JPEG 

4 

8 

18 

38 

11 

153 

309 

cRAW 

9 

17 

35 

73 

148 

293 

590 

RAW 

6 

11 

24 

50 

100 

199 

401 


操作の前に 
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画像の記録可能巧数(つヴを) 


画像サイズ ： M 5.4M ( 縦横比 16:9 のとき） 


容量 

画質 

128 MB 

256 MB 

512 MB 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

スタンダード 

56 

99 

209 

429 

865 

1712 

343弓 

フアイン 

40 

72 

152 

312 

630 

1248 

2508 

エクストラフアイン 

22 

41 

87 

178 

360 

713 

1433 

cRAW+JPEG 

7 

13 

29 

59 

120 

237 

477 

RAW+JPEG 

5 

9 

21 

43 

86 

172 

345 


画像サイズ ： S 3.0M ( 縦横比 3:2 のとき） 


容量 

画質 

128 MB 

256 MB 

512 MB 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

スタンダード 

74 

132 

276 

566 

1142 

2262 

4543 

フアイン 

56 

101 

212 

435 

877 

1737 

348 弓 

エクストラフアイン 

33 

59 

125 

256 

517 

1024 

2057 

cRAW+JPEG 

8 

14 

30 

62 

126 

251 

504 

RAW+JPEG 

5 

10 

21 

44 

90 

179 

35 弓 


画像サイズ ： S 2.6M ( 縦横比 16:9 のとき） 


容量 

画質 

128 MB 

256 MB 

512 MB 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

スタンダード 

81 

145 

305 

625 

1262 

2497 

5016 

フアイン 

62 

112 

236 

484 

977 

1933 

3883 

エクストラフアイン 

38 

68 

143 

294 

593 

1175 

2360 

cRAW+JPEG 

8 

14 

31 

63 

128 

255 

512 

RAW+JPEG 

5 

10 

22 

45 

91 

181 

363 
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CF 力ード 

画像サイズ : L12M ( 縦横比 3:2 のとき ) 


容量 

画質 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

4GB 

8GB 

スタンダード 

64 

129 

255 

500 

1001 

2000 

フアイン 

43 

87 

174 

341 

682 

1363 

エクストラフアイン 

23 

46 

93 

182 

365 

730 

cRAW+JPEG 

13 

26 

53 

103 

208 

415 

RAW+JPEG 

10 

20 

40 

78 

156 

313 

cRAW 

19 

38 

76 

149 

299 

598 

RAW 

13 

26 

52 

101 

203 

406 


画像サイズ : L10M ( 縦横比 16:9 のとき） 


容量 

画質 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

4GB 

8GB 

スタンダード 

73 

147 

291 

570 

1142 

2281 

フアイン 

50 

101 

201 

393 

788 

1574 

エクストラフアイン 

27 

55 

10 弓 

214 

428 

856 

cRAW+JPEG 

13 

27 

55 

108 

217 

433 

RAW り PEG 

10 

20 

41 

80 

161 

323 

cRAW 

19 

38 

76 

149 

29 弓 

巧 8 

RAW 

13 

26 

52 

101 

203 

406 


画像サイズ ： M 6.4M ( 縦横比 3:2 のとき ) 


容量 

画質 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

4GB 

8GB 

スタンダード 

100 

202 

400 

783 

1567 

312 弓 

フアイン 

71 

144 

286 

560 

1121 

223 弓 

エクストラフアイン 

40 

81 

160 

314 

629 

1257 

cRAW+JPEG 

15 

30 

60 

118 

236 

472 

RAW り PEG 

11 

22 

44 

86 

172 

344 


操作の前に 
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画像の記録可能巧数(つヴを) 


画像サイズ ： M 5.4M ( 縦横比 16:9 のとき） 


容量 

画質 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

4GB 

8GB 

スタンダード 

112 

225 

446 

872 

1746 

3487 

フアイン 

81 

164 

325 

636 

1273 

2542 

エクストラフアイン 

46 

93 

185 

363 

727 

1452 

cRAW+JPEG 

15 

31 

61 

121 

242 

484 

RAW+JPEG 

11 

22 

44 

87 

175 

350 


画像サイズ ： S 3.0M ( 縦横比 3:2 のとき） 


容量 

画質 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

4GB 

8GB 

スタンダード 

148 

298 

58 弓 

1152 

2307 

4605 

フアイン 

113 

228 

452 

885 

1772 

3537 

エクストラフアイン 

66 

134 

266 

522 

1044 

2086 

cRAW+JPEG 

16 

33 

65 

128 

256 

511 

RAW+JPEG 

11 

23 

46 

91 

182 

364 


画像サイズ ： S 2.6M ( 縦横比 16:9 のとき） 


容量 

画質 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

4GB 

8GB 

スタンダード 

163 

329 

650 

1273 

2547 

5085 

フアイン 

126 

254 

503 

弓 85 

1972 

3937 

エクストラフアイン 

76 

154 

306 

598 

1198 

2392 

cRAW+JPEG 

16 

33 

66 

130 

260 

519 

RAW+JPEG 

11 

23 

47 

92 

184 

368 
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バッテリー使用時の撮露可能枚数 

下の表は、満充電したバッテリー（付属） 

びなくなるまでに、何枚撮影でをるかを 
表しています。温度25での環境でメモ 
リーカードを交換しなびら撮影した場 
合の目まです。ご使用の状況によって記 
載よりかない数値になる場合びありま 
す。 


メモリーカード 

撮影 枚数 

"メモ U —スティックデュオ" 

約650枚 

CF 力ード 

約が0枚 


し:!下の設定で撮影した数値。 

—[画質]:[ファイン] 

ーフオーカスモードび AF-A ( AF 制御自動 
切り撰え)のとを 
-30砂ごとに1回撮慕 
-2 回に1度、フラッシュを発光する 
-1 日回に1度、電源を入/切ずる 
測定方法は CIPA 規格による。 

( CIPA : カメラ映像機器工業会 、 Camera 
& Imaqina Products Association ; 

画儘サイズによって撮影枚数び蜜化するこ 
とはありません。 

使巧回数や経年変化により、バッテ U —容 
量はな下します （1 目2ぺージ)。 

なのよラな場合、撮影枚数は表示よりちみ 
な< な0ます。 

-周囲び低温のと去 
ー フラッシュを用時 
-電源の入/切を繰り返したとを 
ーフ オーカ スモードび AF-C (コンテ イニュ 
アス AF ) のとを 

ーバッテ1」一の容量び低下したとを 
マイクロドライブをお使いの場合は、撮慕 
枚数び異なることびあります。 


操作の前に 
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基本操作 


マルチセレクターの使いかた 


マルチセレクターを使って、さまざまな機能を選択-実行します。 
また再生時には、再生画像を選ぶことびでをます。 




使いかたの例： 


メニュー項目を選ぶとを 


」か： 2 3 4 

~ I な囚 A 

画がイス L ：12 M 

纖は 5。 

ms 

フ7イン 

D レンジオフティマが- 

スタパ-ド 

クリエイティブスタイル 

スタンダ-ド 

カスタムポタンの 苗 能 

クリ I イティでタイル 

屋出植ステッフ语 

0.3 巧 

ィか涅 巧♦ホち 画つ 


マルチセレクターを ▲/▼/◄/ ►に動かすと、力ーソルびその 
向さに移動します。マルチセレクターの中央を巧すと、選択 
した項目び決定されます。 


再生画像を選ぶとを 



1枚再生時 

◄/ ►で前後の画像を選びます。 


インデックス离生時 

▲/▼/◄/ ►で画像を選びます。 
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Fn (フアンクシヨン)ボタンを使ラと、撮影情報画面 (20 ページ)をクイックナビ画面に 
切り換えられます。クイックナビ画面では変更したい項目をダイレクトに操作するこ 
とびでをます。 

撮影情報画面のまま操作でをるクイックナビ画面と、各専用画面に入って操作する専巧 
画面びあります。 

本書では、クイックナビ画面での操作方法で説明しています。 


クイックナビ画面 




ISO 留度 

AUTO 

isoAUTO 

100 

125 

160 

200 

250 

互涅巧♦沒了 


専用画面 



前ダイヤル 

をダイヤル 
-マルチセレクター 


クイックナビ画面での操作ち法 


1 Fn (フアンクシヨン)ボタンを巧し、クイックナビ画面を表示ずる。 


P 1/125 F5.6+2.0 

令 層 - 3.. 。 |.'; 。 .|1. 。 | か | 

ISO 1 
AUTOl 

□ 1 皿 1 ；； ；； 1 國 1 

rai 

[Steiidardt 3+1 0+1の+1 

AW 日 

画]如，; 1 FINE |lirE|- 返 ] 

100 

冷 ►送巧 ミ 頸 

♦詳細 



ン)ボタンの使いかた 


B 操作の前に 
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基本操作(つヴを) 


2マルチセレクターで設定したい項目を選 
ぶ。 


P 1/125 F5.6+2.0 


AUTol 

♦ 1 因 - 3112111;|。1111121 か 

□ 1 皿 1 ：； : 1 國 

血 

IStandirdt 3+1 0+1 tE+1 

AWB 

画 卵 ,V 円 NE I 口個 100 

ィか是巧さ强 

•誇細 


3前ダイヤルまたは後ダイヤルで設定ずる。 

設定ち法の詳細は、各機能のページをご覧ください。 

-ク U エイティブスタイル (64 ぺージ)では、専用画面に入らないと操作できなし嗤定 
ちあ D ます。 

専用画面での操作ち法 


1「クイックナビ画面での操作方法」の手順 2 までを行う。 


2マルチセレクターの中央を巧し、専用画面 
を表示ずる。 



AUTO 

じ〇賊 


100 

125 

160 

isoAUTO 


200 



250 



二涅巧•沒了 


3マルチセレクターを使って設定ずる。 

設定方法の詳細は、各機能のページをご覧 < ださい。 


-専用画面では、マルチセレクターの代ね0に前ダイヤルまたは媛ダイヤルで操作でさ 
ます。 
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クイックナビ画面で操作できる機能 

露出補正 

42ぺージ 

フ オーカ スエリア 

46ぺージ 

ドライブモード 

52ぺージ 

ホワイトバランス 

58ぺージ 

ISO 

61ぺージ 

D レンジオプティマイザー 

62ぺージ 

ク U エイティプスタイル* 

64ぺージ 

フラッシュモード* 

69ぺージ 

調光補正 

72ぺージ 

画像サイズ 

91ぺージ 

画質 

93ぺージ 


叫広大画面のとき (2 日ページ)は使えません。 
さし、。 


P 

1/125 F 5.6+20 

> 

闇 - 3’2’’11’。’1。’3+レが。| 

□ 

1 皿 1 こ 1 國 

^^3 

[SEndirdt 3+1 @+1 田 +1 

AWB 

■((^90°4 FINE 1 口] 1 画 

00 


な►おお さ 変更 

•詳細 


グレーになっている項目は 
選べません 


I 撮影メニユーから操作してくだ 


-の使いかた 



MENU ボタンを巧し、メニューを表示する。 


■操作の前に 
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基本操作(つヴを) 


2マルチセレクターの ◄/ ►で、設定したいメニュー 
のページを選ぶ。 

〇撮診メニュー[1、2、3、 4] 

むカスタムメニュー[1、2、3、 4] 

田再生六ニュー[1、 2] 

A セットアップメニュー[1、2、 3] 


選択中の選択されていな 
メニューいメニュ ー 

I——1-=- J - 


|〇’り2 3 4 

1怕囚 AI 

画 含 サイス "2 M 

巧お比 

3:2 

国貞 

フアイン 

D レンジす开ィ7イザ- 

スタンダ-ド 

刈エイティブスタイル 

巧パ-ド 

カス化ボタンの巧-能 

クリ I ィティな別ル 

S 出拟テッフ语 

0.3 段 

ィか涅お♦紙 ED-D 


3 マルチセレクターの ▲/ ▼で、希望の項目を選び、中 
巧を巧す。 


〇 〇 回 fA 

12 3 |_ 

側-卜附娘え 

コンパかつラか 

フ?イルり"- 

連を 

州げおす 

语をおす 

フオルタ涅巧 

100 MSDCF 

L 新規巧巧 

- 

US 赃病 

7スストレ-ジ 

L マ: a トレ-ジ時のトド 

挪畑-トド 

ィか涅巧♦破匹のご 


4 マルチセレクターの ▲/ ▼で、希望の設定を選び、中 
巧を巧す。 


〇な囚 I 、 

1 ク3 1 

巧リ-力-ド切娘え 

■巧リ-スティ巧 

フ?イルナ州- 

] 州クト乃 ッシユ 

フォ j けおな 

巧年の I 、 

对レタ涅巧 

100 MSDCF 

L 新規巧な 

- 

US 帷お 

巧スル-ジ 

L マス扑レ-ジ時咖-ド 

滯巧トトド 

二适巧♦巧を a ご 


5 MENU ボタンを巧し、メニュー表示を消す。 

シャッターボタンの半押しでも^ニュー表示は消えます。 


-メニューの設定は、マルチセレクターを使わずに、前ダイヤルまたは禮ダイヤルを使って操作す 
ることちでをます。前ダイヤルで ▲/ ▼に、後ダイヤルで ◄/ ►に移動します。 

-設定中に MENU ボタンを押ずと、設定び中断されます。 

• A セツトアップメニューの[メニュー呼び出し先]で、前回最後に選択したメニューを最初に表 
おすることもできます （123 ページ)。 
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撮影機能の、聲明、 

モードダイヤルを、操作したい機能に合わせて設定します。 

モードダイヤル 


画像撮影モード 

m : オー ト撮影 

主な設定び一時的にオートになります。カメラまかせで簡単に撮影でをます。 
別冊 n まじめに j 手順 5 

画函風 国图图 ：シーンセレクション 

あらかじめ、撮影状況に含わせて用意された設定で撮影でをます (32 ページ)。 

P 

:プ□グラムオート撮影 

露出（シャッタースピードと絞り）は本機び自動設定しますび、その他の設定 
は自分で調整でさ、設定した値は保持されます (33 ページ)。 

A 

:絞 0 優先撮影 

絞りを手動設定します (35 ページ)。 

S 

:シャッタースピード優先撮影 

シャッタースピードを手動設定します (37 ページ)。 

M 

:マニュアルモード撮影 

露出(シャッタースピードと絞り）を手動設定します (38 ぺージ)。 

MR 

:登録設定の呼び出し 

〇撮影;>< こューの瞪緑]であらかじめ登歸しておいた設定を呼び出します 
(76 ページ)。 




B 撮影機能の説明 
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モードダイヤルの設定(つヴを) 


シーンセレクシ 


あらかじめ、撮影状況にをわせた下記の設定び巧意されています。 

ク U エイティブスタイル (64 ページ)政がの設定は、変更でをますび、電源を切ったり、 
モードダイヤルを切 D 換えるとリセットされます。 

國 ポートレートモード 

背景をぼかし、被写体の人物を際だたせた画像を撮る。 

-背景をよりぼかすには、レンズを望遠側にしたほラび効果びあります。 

-逆光のときはフラッシュの使巧をおすすめします。フラッシュを使わな 
い場合は、画面にを分な光び写り込むのを防ぐため、レンズフードの使巧 
をおすすめしまず。 

函風景モード 

風景を鮮やかにくっきりと撮る。 

• フ ラヴ シ ZL を下げて、フ ラジ シ ZL 発光禁止で職ずることをおすすめし 

，被写做‘唯いときはシャッタ-スピ-ドび遅くなります。ファインダ- 
巧にび現れたときは、手プレに注意するか、^脚を使巧してくださ 
し手ブレ補正機能を効果びあります。 

風マクロモード 

花や昆虫など、おくの被写体を撮る。 

被写体全体をくっきりとシャープに写すことができます。 

• 1 mlU 巧の撮慕で内蔵フラッシュを使ラと、写真の下部に影びできます。 

巧蔵フラッシュは使わないでください。 

-マク□モードにしてをレンズの最短撮影距離は蜜わりません。より大き 
く撮影するためには、マク□レンズの使用をおすずめします。 


心 



国スポーツモード 

明るい場所で動をのある被写体を撮る。 

. シャッターボタンを半押ししている間、ピントび調整され続けます(コン 
テイニュアス AF 、 49ページ)。 

. シャッ ターボタンを巧したままにすると、達続して撮慕されます(連続撮 
影、53ページ)。 

-フラッシュ光び届かない場合は、フラッシュを使わないでください(巧蔵 
フラッシュを下げて<ださい)。フラッシュ光の届く距離 (62 ページ)。 
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图夕景 モード 

团 


夕焼けのホさを美し<再現することびでをます。 


固夜景/夜景 ポートレートモード 

. シャッタースピードび遅くなりますので、=脚を使用してください。手プレ補正機能ち効果び 
あります。 

夜景 ポートレート 撮影(人物+夜景） 

夜景をバックに、手前の人物を撮る。 

フラッシュを上げて発光させて < ださい。 

-撮慕される人物び動くと写真ちプレますので、動かないよラに注意して 
<ださい。 

夜景撮影(夜景のみ） 

暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮る。 

フラッシュは下げたまま発光させずに撮影して<ださい。 

-明かりのかない全体的に暗い夜景のとをは、写真びラまく仕上びらない 
ことびあります。 




プ□グラムオートで撮る 


プ□グラムオー ト 撮影では、オー ト 撮影(モードダイヤル： AUTO ) と同様に被写体の明 
るさに応じてシャッタースピードと絞り値を自動的に設定します。 


’クオート撮影とプ□グラムオート撮影の違い 

オート撮影、プ□グラムオート撮影ともに、シャッタースピードと絞り値は自動的に設定 
されます。 

その他の設定は変更可能ですび、オート撮影の場合は、いったんモードダイヤルを切り換 
えたり、電源を切ると、蜜更した設定は U セットされまず。 

これに巧してプ□グラムオート撮影では、モードダイヤルを切り換えたり、電源を切って 
ち、変更した設定値び保持されています。 

また、フラッシュび上びっているとき、才ート撮該の場合は、本機び光量不足と判断した場 
合に自動で発光しますび、プ□グラムオート撮影の場合は、必ず発光します。 

V . _ J 


B 撮影機能の説明 


33 











モードダイヤルの設定(ごヴを) 


プ□グラムシフト 

自動で設定されたシャッタースピードと絞りの組み合わせを、一時的に変更することび 
でをます。 

プ□グラムシフトには、下記の2種類びあります。 

Ps シフト：希望のシャッタースピードを選ぶことができます。絞り値は自動的に決ま 
D ます。 

Pa シフト：希望の絞り値を選ぶことびでをます。シャッタースピードは自動的に決ま 
D ます。 


モードダイヤル 



前ダイヤル 

シャツターボタン 

後ダイヤル 


® モードダイヤルを rp 」 にする。 

⑥グ U ップを握ってファインダーをのぞく、またはシャッターボタンを半押しして、測光 
値(シャッタースピードと絞り値)を表示する。 

③測光値び表示されている状態で、前ダイヤルを回してシャッタースピードを選ぶ。また 
は、後ダイヤルを回して絞り値を選ぶ。 


Ps シフト 



前ダイヤル 


Pa シフト 


(Ps) 口/ 500)=3.2 


(Pa) 1/12 が 6.3) 

ド- 3. I 2..1 I .。 111.12.か端 


I 因-…. 1.,;.卜，, ."I 端 


じ。。い.? 


後ダイヤル |1巧けヨ ）-2 1ふ1.; 


•な カスタム六ニューの[前後ダイヤルの設定]で、前ダイヤルと後ダイヤルの機能を入れ撰 
えることちでさます（ I 日5ページ)。 

• 測光値び表示されていれば、シャツターボタンの半巧しを続ける必要はありません。 


-数砂経過して測光値び消えると、設定した値ち消えまず。 

-フラッシュび上がっている焉をは、プ□グラムシフトにはなりません。また、プ□グラムシフト 
中にフラッシュを上げると、プ□グラムシフトは中止されます。 
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絞り値を手動で調整でさます。 

絞りを開く（絞り値をかさくする）と、ピントの合ラ範囲び狭くなり、被写体のみびくつ 
きり写ります。絞 D を絞り込む(絞り値を大きくする）と、ピントのをう範囲び広びり、 
画面全体びシャープに写ります。 

シャッタースピードは自動調整されます。 


♦ 


—•ザ 



。巧 

巧 


雪 


絞りを開く 絞りを絞り込む 



© モードダイヤルを 「 A 」 にする。 

® 前ダイヤルまたは後ダイヤルで絞0値を選ぶ。 


A 廊、 

) 


U-3,,2,,1,,0,,1,,2, か 

ISO 

AUTO 

□ 

回 1 : : 1 國 

rail 

IStandanl ! 

AW 日 

恆 |90%| FINE |QI| 涵100 



-設定でをる絞り値はレンズによって異なります。 

-1/3段ごとに絞り値び蜜わりまず。〇撮影メニューの[露出値ステップ幅]で、1/2段ごと 
にすることをでさます巧5ページ)。 

-設定後に適正露出び得られない場合、シャッターボタンを半巧しすると画面のシャッタース 
ピードび点滅します。そのまま撮該できますび、設定し直すことをおすすめします。 

-フラッシュび上びっている場合は、必ず発光します(目弓ぺージ’)。 

-フラッシュを使巧する場を、絞りを絞り込む(絞り値を大きくする）と、フラッシュ光び遠くまで 
届かなくなります。絞りを開いて(絞り値をルさくして)撮影することをおすすめします。 

-絞りを絞り込む(絞り値を大を<する）とレンズを通る光の量び減少し、シャッタースピードび 
遅くなります。三脚のご使巧をおすすめします。 


























モードダイヤルの設定(ごヴを) 


’な’撮影のテクニック 

絞りの重要な効果であるピントの合ラ範囲のことを r 被写巧深度」といいまず。被写巧深度 
は絞りを開けると浅く（ピントの合ラ範囲は狭く）なり、絞りを絞り込むと深く（ピントの合 
う範囲び広 <) なります。 


絞りを開く 

背景をぼかして被写体 
をくっさ0と強調する 
ことびでさます。 


圍 E 


絞0を絞り込む 

近くか5違くまで広い 
範囲にピントを合わせ 
ることびでをます。 


画像全体をシャープにするのか、特定部分だけを強調するのか、撮該の意図によって絞りの 
効果を上手に使い分けてください。 


’クプレビュー(絞り込み)機能について 

ファインダーには絞りび一番開いた状態の像び見えています。絞りび異なると被写体のぼ 
け具合いち変わるため、ファインダーで見えるぼけ具合いと実際の写真のぼけ具合いとは異 
なります。プレビュー機能を使ラと、実隙の撮影のとをの絞りまで絞り込まれるので、撮該 
前におおよその被写体のぼけ具合いを確認することびで去ます。 


プレビュー（絞り込み) 
ボタン 



ピントを合わせたあと、プレビュー（絞り込み)ボタンを押す。 

押している間、表おされている絞り値まで絞りび絞り込まれます。 

-ファインダー內の画像は暗くなります。 

-ピントを固定させずにプレビュー（絞り込み)ボタンを巧した状態では撮影できません。 

ファインダー内に•び点灯した状態で、プレビュー(絞り込み)ボタンを押してください。 

-むカスタムメニューの[フオーカスホールドボタン]で、フオーカスホールドボタンでプ 
レビューを行ラよラにすることびでさます（フオーカスホールドボタン付さレンズ使用 
時） （103 ページ)。 

J 
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シャッタースピードを手動で調整でをます。 

シャッタースピードを速くすると動いているちのび止まっているよラに写り、シャツ 
タースピードを遅<すると動いているちのび流れるよラに写ります。 

絞り値は自動調整されます。 





速いシャッタースピー 


i し、シャツタースピード 


モードダイヤル 



前ダイヤル 


後ダイヤル 


© モードダイヤルをに」にする。 

©前ダイヤルまたは後ダイヤルでシャッタースピードを選ぶ。 


• 30秒〜1/8000秒の範囲から選ぶことびで去ます。フラッシュ発光時には、30砂〜 V 200 
砂(手プレ補正オン)または1/250耿(手ブレ補正オフ)の範囲で選ぶことびできます。 

-1/3段ごとにシャッタースピードび変わります。〇撮影メニューの[露出値ステップ幅]で、 
1/2段ごとにすることもでさます (9 日ページ)。 

I 設定後に適正露出び得られない場合、シャッターボタンを半巧しすると、画面の絞り値び点滅し 
ます。そのまま撮該できますび、設定し直すことをおすすめします。 

I フラッシュび上びっている場合は、必ず発光します(目弓ぺージ’)。 

I フラッシュを使用する場合、シャッタースピードを遅くして絞りを絞り込む(絞り値を大きくす 
る）と、フラッシュ光び遠くまで届かなくなります。 

I シャッタースピードびけ少しん L の場合、撮影後にノイズ軽減処理虑秒時ノイズリダクション)び 
巧われます（100ページ)。 


S り巧 00) 

1 因 : rrr ;,, r ,2,,，+ 

ISO 

AUTO 

□ 1皿1 [ : 1國 
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IStandardT 
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画 90%| FINE 问砸 

100 



ッタースピード優巧で撮る— 


B 撮影機能の説明 


37 


























モードダイヤルの設定(ごヴを) 


. シャッタースピー ド優先 モー ドでは、《恥(手ブレ警告)は表示されません。 


'な’撮影のテクニック 

走っている人や車、波しぶをなどを高速のシャッタースピードで撮 
ると、肉眼ではとらえることびでさない瞬間を撮影でをます。 


また、低速のシャッタースピードで川の琉れなど動をのあるちのを 
撮影すると、より自然な流動感のある画像になります。この場合手 
ブレしないよラに三脚のご使巧をおすすめします。 

V _ ) 




マニュアル露出 

絞り値とシャッタースピードの両方を、手動で調整でをます。絞り値とシャッタース 
ピードの両方を固定したままで撮影したいとさや、露出計を使って撮影するとをなどに 
便利です。 



© モードダイヤルを 「 M 」 にする。 

⑥前ダイヤルでシャツタースピードを、後ダイヤルで絞り値を選ぶ。 



前ダイヤル 


M (1/500 

)-5.6 


|’||。 iiH 端 

□ |団| [ 

1 國 1 皿！ 

IStandanlT 

AWB 

@907. FINE 

口 1 涵100 



後ダイヤル 


M 1 巧 0 C ( F 4 ぶ 

) 

1 ®-311211111 01 ^ 1211 】+ 

ISO 

200 

□ 1 皿 1 [ : 1 國 

ran 

IStandanlT 

AWB 

•1^90% FINE Cl h 

100 



30砂の次には [ BULB ] (バルブ撮影)び表示されます (40 ページ)。 


I マニュアルモードでは、 [ IS 日感度] (61 ぺージ)を [ AUTO ] にしていてち、萬に ISO 200に固定され 
ます。 


な カスタムメニューの[前棲ダイヤルの設定]で前ダイヤルと棲ダイヤルの機能を入れ換える 
こともでをます （105 ページ)。 
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-フラッシュび上びっている場合は、必ず発光します(目弓ページ)。 
-マニュアルモードでは、 K 化!(手プレ警告)は表示されません。 


’ク測光インジケーターについて 

液晶モニターとファインダー内の測光インジケーターに、本機び測光した露出値を基準値め)と 
して、撮影者び選んだシャツタースピードと絞り値による露出値との差び表おされます(メー 
夕ー ドマニュアル)。 


正 ]: Metered manual (メータードマニュアル)の略 
• 露出補正をかけると、基華値め)の位置びその分だけずれます。 

ぐマニュアルモード時の AEL ボタンの使いかた 

AEL (AE □ック）ボタンを押している間、本機び測光した露出値び基準値め)として□ックされま 
す。ボタンを押したまま構図を変えると、蜜えたあとのスポット測光サークル巧の露出値び2つ 
目の指標として現れます。 

下図では、撮該者び設定した露出値は、本機び測光し□ックした基準値め)より+1段オーバーで 
あることをおします。そこから構図を変えたとさのスポット測光サークル内の値は、さらに + 0.7 
段オーバーとなり、本機び測光した基準値よりち + 1.7 段オーバーであることびわかります。 

スポット測光サークル 

-撮影をが設定した露出値 


M 1/5001 

:4.5 

* 

1 虹-3.。.,.,稱ぉ7 

端 

n \im\ :: 

國 


IStandardf 

AWB 

画如% 1 FINE 1 口: 1 画 

100 



構図を変えたときの 
スポット測光サークル内 
の露出値 





本機び測光した基準値と 
撮影者び設定した露出値 
び同じ 

撮影者び設定した露出 
値は、本機び測光した基 
準値より +1 段 オーバー 

インジケーターの範囲 
を超えると◄►び点打 
し、さ 5 に差び開くと点 
滅します。 

液晶モニター 

m ▼ 

*™-3' '2''1'' O ''1''2' '3 + 

曲 ▼ 

^™-3' '2''1 1 ' O ''1''2' '3 + 

m ► 

™-3' '2''1'' O ''1 1 '2' '3 + 

ファインダー 

1 

1 

► 





E 撮影機能の説明 
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モードダイヤルの設定(ごヴを) 


マニュアルシフト 

マこュアルモード時に、露出はそのままでシャッタースピードと絞り値の組みをわせを 
変えることびでさます。 


前ダイヤル 

AEL ( AEn ック） 
ボタン 


® モードダイヤルを 「 M 」 にする。 

⑥シトッタースピードと絞り値を選ぶ (38 ページ)。 

③ AEL ( AE □ック）ボタンを押しなびら前ダイヤルを回し、希望のシャッタースピードと 
絞り値の組み合わせを選ぶ。 

パルブ(長時間露光)撮影 

シャッターボタンを押し続けている間、シャッターび開いたままになります。花火の光 
が尾を引くよラな画像び撮影でをます。本機を云刷に取 D 付けて撮影してください。 




モードダイヤル 



前ダイヤル 


シヤッターポタン 

後ダイヤル 


①モードダイヤルを 「 M 」 にずる。 

⑤前ダイヤルを旧 ULB ] び出るまで左に回す。 


M CBLUB 3'5.6 

|町，..!..1..。..1.。..叫端 


□ 1 皿 1 : 

: ； 1 國 1 团1 

ISlandardT 

AWB 

画 90%| 円 NE 

口 1 画 100 
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⑤後ダイヤ j レで絞0値を選ぶ。 

@アイピースカ/ (一を取り付ける（下記)。 

® 必要な時間、シャッターボタンを巧し続けて撮影する。 

• 満充電したノ（ッテリーで、約4時間半のノ 0レブ撮該び可能です。 

• 撮影後はシャッターび開いていた時間分だけ、ノイズ軽減処理(長秒時ノイズ U ダクション)び 
巧われます。その間は r ノイズ U ダクション実行中」といラ六ッセージび現れ、撮該はでをませ 
ん。〇撮該メニューの[長秒時ノイズリダクション]でこの機能を辭除することもできまず 
(100ページ)。 

• 手ブレ補正機能は、自動的にオフになりまず。 

• IS 日感度び高いほど、また露光時間び長いほど、画面内のノイズは目立ちやすくなります。 

• 力方ラプレをみなくするため、リモコン(付属)または U モートコマンダー（別売)の使用をおす 
すめします(57、165ページ)。 


アイ ピースカバーを 取り付けるには 

バルブ撮影やセルフタイマー撮影などで、ファインダーをのぞかずにシャッター 
を切る場合は、ファインダーから光び入って露出に影響するのを防ぐため、アイ 
ピースカノ く一を取0付けて < ださい。 

のアイカツプを取りはずす。 



③ストラツプに付いているアイピースカノを取り付ける。 



■撮影機能の説明 
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露出の設定 


露出とは、シャッターを切ったときに取り入れる光の量のことです。 

オート撮影時、本機は露出び適正になるよラに自動調整しますび、 LU 下の設定などでお 
好みの状態に調整でをます。 


露出を補正ずる 


本磯が決定した露出(画像の明るさ)を手動で変えることびでさます。 
画面全体を明るくしたり、暗くしたりするとをに使います。 



①囚（露出補正)ボタンを押して、露出補正画面を表示する。 


己.3 


フアインダー内の測光インジ 
ケーターでち確認でをまず。 


⑤マルチセレクターの ◄/ ►で蒂望の補正値を選ぶ。 

— +側：画像び明るくなる。 

- 戸ぶ心- 日：本機び自動設定した露出。 
^ 一側：画像び暗くなる。 

一方口」 +方间 



•因（露出捕正)ボタンの代わりに 、 Fn (フアンクシ ヨン) ボタンでを操作でをます (27 ページ)。 

- ±3.0 の範囲で、1/3段ごとに設定できます。〇撮該メニューの廬出値ステップ幅]で1/2段ご 
とにすることをでさます (95 ページ)。 
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ク‘撮影のテクニック 

逆光の人物や雪景色などのよラに全体び白っぽい被写体を撮影すると、本機びおるすぎる 
と判断して、露出び暗めになることびあります。その場合は+方向に補正ずると効果的で 
す。 

+ち向に捕正 



また、画面いっぱいに黒い被写体を撮影するとさは、本機び暗すざると判断して、露出び明 
るめになることびありまず。その場合は一方向に補正ずると効果的です。 

一ち向に補正 


V_ J 


露出を固定ずる （ AE □ック撮影) 


露出を先に決めてから撮りたい構図にして撮影できます。測光したいものとピントを 
合わせたいちのが異なる場合や、露出を一定に保ったまま連続撮影したい場合などに有 
効です。 

シャツターボタン 

AEL ( AEn ック）ボタン 


© 測光したい状態に本機を構える。 

-ピントを合わせておいてください(固定させる必要はありません)。 

©AEL [ AE □ック）ボタンを巧ず。 

-ファインダー内と液晶モニターのホび点口し、露出値び□ック（固定)されていることをお 
知らせします。 

③ AEL ( AE □ック）ボタンを押したまま、必要なら構図を変え、シャッターボタンを押して 
撮影する。 





■撮影漏の説明 
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露出の設定(つヴを) 


AEL (AE □ック） 
ボタンを巧す。 


AEL (AE □ック)ボタンを押し 
たままのに構図を合わせる。 


AEL (AE □ック)ボタンを押し 
たまま⑤に構図を合わせる。 


固定された露出値 
- 1 —— 


■ 2 * 


• 0 . 


•2H 


固定された露出値 
- 1 —— 


• 0 . 


•2H 


スポット測光サークル内の 
測光値は AEL ボタンで□ック 
された値よりも- 0.3 段(構 
図を変えると連動して蜜化） 


のの測光値は AEL ボタンで 
□ックされた値よりも一 1.3 
段(構図を変えると連動して 
蜜化） 


固定された露出値 
-1—— 


固定された露出値ニスポッ 
卜測光サークル巧の測光値 


■ 2 * 


• 0 . 


•2h 


@にをわせると、⑥の測光 
値び表示されます。この場 
合、⑤の部分は白くとんで 
しまいます。 


のの測光値は AEL ボタンで 
□ックされた値よりを一1.日 
段(構図を蜜えると連動して 
変化） 


•撮影後も AEL (AE □ック）ボタンを押し続けていると、同じ露出で連続して撮影でをます。指を 
離すと解除されます。 

• シャッタースピード優先/マニュアルモード政がでのフラッシュ発光樹ま、ス□ー シンク□撮該 
になります (74 ぺージ)。 

• 〇カスタムメニューの [AEL ボタン]で、 AEL ボタンから指を離しても露出値び固定されたまま 
になるよラにしたり、一時的にスポット測光にしたりすることちでさますり04ページ)。 

AEL (AE □ック）ボタンを押したときの測光インジケーターについて 

AEL (AE □ック）ボタンを押している間、本機び測光した露出値び基準値 (0) として□ッ 
クされます。同時にそのとをのスポット測光サークル内の測光値び、2つ目の指標と 
して現れます。 

• 測光インジケーターの表お範囲を超えた場合、インジケーターの端で◄►び点灯し、さらに開く 
と点滅します。 

例：下の場面で構図をミ夫めて AEL (AE □ック）ボタンを押した場合 
©明るい部分 

スポット測光サークル 


① やや暗めの部分 

AEL (AE □ツク）ボタンを押すと、インジケーターはじ1下の通りになります。 



を分割\中央重点平均測光スポット測光 














































測光モードを還ぶ 


測光モード(被写体のどの部分の明るさを測るかを選ぶ方法)を選ぶことびでさます。 

測光 モードレバー 




回回 


測光モードレバーを希望のモードに合わせる。 

画（を分割測光） 

画面全体を40分割して測光します (40 分割ノVこカムノくターン測光)。逆光時の撮影を含 
む一般的な撮影に適しています。 

回（中央重点平均測光） 

画面の中央部に重点をおさなびら、全体の明るさを平均的に測光します。逆光時や被写 
体が画面中央にない場合などは、露出補正び必要になります (42 ぺージ)。 

囚（スポット測光） 

中央部のスポット測光サークル巧のみで測光を行います。コントラストの大をい被写 
体や、画面のある特定の部分だけを測光する場合に適しています。測光したい部分び画 
面中央にないとをは、 AE □ック撮影をしてください (43 ページ)。 


スポット測光サークル 

被写体をここにをわせる 



をを分割測光について 

画面内には、3弓個の；ニカムり\チの巣)形状の測光素子と、その周 
囲との合計40個の測光素子び配置されていまず。これらはオート 
フオーカスと連動しており、本機び被写体の位置と明るさを判断し 
て的確な露出を決定しまず。 



を分割測光でピントび固定されると、露出（シャッタースピードと絞り値)を同時に固定 
されます（シングル AF または AF 制御自動切り換えの焉合のみ)。 


B 撮影機能の説明 
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ピントの設定 


グリップを握ってファインダーをのぞくか、シャッターを半押しすると、本徽まピント 
を自動でをわせます(オートフォーカス）。ピントびあっているかを確認するためにも、 
シャッターを半押しする習慣をつけましよう。 


フ オーカ スエリアを選ぶ 


ピントを合わせる位置を変更します。ピントび合いにくいときなどに使います。 



® Fn (フアンクシヨン)ボタンを押して、クイックナビ画面を表おする （27 ページ)。 
⑥マルチセレクターで フオー カスエリアの項目を選ぶ。 


P 
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③前ダイヤルまたは後ダイヤルで蒂望のモードを選ぶ。 

-手順這)でフオーカスエ U アを選んだあとにマルチセレクターの中央を押すと、専用画面になり 
ます。この焉合、マルチセレクターの ▲/ ▼で希望のモードを選び、中央を巧します。 

- 〇撮影メニューからをフオーカスエ U アを選ぶことびでさます (98 ページ)。 


(が：お買い上げ時の設定) 


が： ：（ ワイド） 


フオーカスエリア内の11のェ1」アのラち、どこをピント 
含わせに使ラかを本機び自動的に決定します。 



フ オーカ スエリア 
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(中央に固定） 常にスポットフオーカスエリアび使われます。 


醇（口ーカル) 


スポットフオーカスエリア 


• J?5 站かぃ占中 .:. S 


11のエ U アか5、任意のエ U アを選びます。 

マルチセレクターでピントを合わせるエ U アを選びます。 
マルチセレクターの中央を押すと、スポットフオーカス 
ェ U アでピントび合います。 




フオーカスエリア 


スポットフ オーカ スエリア 


撮影後もェ U アは常に切り換えび巧能です。不巧意にマル 
チセレクターを動かさないよラご注意ください。 


-ピント合わせに使われたエ U アは一瞬点なします。 

-連続撮該時やシャッターボタンを一気に押し込んだときなどには、ェ U アび点なしないことび 
あります。 


ピントび合いにくい被写体： 

下記のような被写体では、才ートフォーカスでピントび合いにくいことびあります。 

フォーカス□ック撮影(次ページ)またはマニュアルフォーカス撮影 (49 ページ）を行っ 
てください。 

-青空や白壁などコントラストのないもの 

-フォーカスエリアの中に距離の異なるものび遲じっているとき 
-ビルの外観など、繰り返しパターンの連続するもの 

-太陽のよラに明るいちのや、車のボディ、水面などさらを6輝いているもの 

撮影距離を正確に測るには 

本磯上面の ■©■ マークびイメージセンサー* *面の位置となりま 
す。本機から被写体までの距離を正確に測るには、この線の位 
置を養考にして < ださい。 

* イメージセンサー：デジタルカメラでフィルムの役割を果たず部分 









































ピントの設定(つヴを) 


’な’撮影のテクニック 

被写体びフォーカスエリアに入らないときは（フォーカス□ック撮影） 

ピントを合わせたい被写体びフォーカスエリアに入っていな 
いと去にそのまま撮影すると、フォーカスエ U アと重なってい 
る背景にピントび合って被写体びぼけてしまいます。 
このようなときは巧のよラにピントを固定して撮影してくだ 
さい。 



©ピントを合わせたい被写体にフオーカスエ1」アを合わせ、シャツターボタンを半 
押しする。 


③シャッターボタンを半押ししたまま、撮りたい構図に戻す。 



⑤シャッターボタンを押し込んで撮影する。 

被写体 LU 列■のものがフォーカスエリアに入るときは 

お買い上げ時の設定、：； ：（ ワイド)の場合、蒂望しないエ U アにピントびをってしまうと 
をは、マルチセレクターの中央を押すと、（中央に固定)を選んでいなくてわ、中央付近 
の被写体にピントび合います。 


マルチセレクターの中央を押したまま、撮影する。 





J 
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I ■一カスモードを選ぶ 


フオーカスモード（ピント合わせの方法)を変えることびでをます。 


フオー カスモードレバー 


フ ォー カスモードレバーを希望のモードにをわせる。 

才ートフォーカス 

S (GB シングル AF) 

シャッターボタンを半押ししてピントび合ラと、ピントはそこで固定されます。動きの 
ない被写体を撮影するとさに便利です。 

A (EHAF 制御自動切り換え） 

シングル AF とコンティニュアス AF とび自動的に切り換わります。シャッターボタン 
を半押しすると、被写体び静止しているとをはピント位置を固定し、被写体び動いてい 
るとさはピントを昔わせ続けます。幅広いシーンで使ラことげでさます。 

- 〇撮影六ニューの [A 卜 A の機能]で、 AF-A の代わりに DMF (ダイレクトマニュアルフォーカス) 
を割り当てることちでさまず (98 ページ)。 

C (田巧コンテイニュアス AF) 

シャッターボタンを半押ししている間中、ピントを合わせ続けます。動いている被写体 
の撮影に便利です。 

• フォーカスエリアび;；： ：（ ワイド)のときは、被写体び動くと、それに合わせてピントを合わせ 
るエ U アち蜜わります。 

-ピントび合ったとさの電子音は鳴りません。 

マニュアルフ ォー カス 

MF (EH マニュアルフォーカス） 

被写体までの距離を自由に設定することびでさます。 

フォーカスリングを左ちに回して、被写体び最もはっきり見えるよラにする。 




■撮影漏の説明 
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ピントの設定(つヴを) 


オートフオーカスでピントびをラよラな被写体の場合は、ピントび合ラとファインダー内の 
フオーカス表お♦び点なします。ワイドフオーカスエ U ア時は中央のエ U アび、□ーカルフオー 
カスエリア時はマルチセレクターで選んだエリアび使用されます。 

本機では、マニュアルフオーカス時でちより安定した露出び得られるよラ、露出の決定に距離情 
報を利巧しています。距離情報の精度を高めるため、 POWER スイッチを rON」 にすると、ピン 
卜びいったん無限遠位置 (W) にリセットされます。 

テレコンバーター使巧時などは、フオーカスリングの回較び重くなる場合びあります。 


AF / MF を簡単に切り換える 


フオーカスモードは本機前面のフオーカスモードレバーの他に、後面の AF/MF ボタン 
でも切り換えることびでをます。 

撮影中にカメラのホールディングを崩すことなく、オートフオーカスとマニュアル 
フオーカスを簡単に切り換えることができます (AF/MF コント□—ル)。 

フオーカス U ング 


AF/MF ボタン 


才ートフォーカスモードのとさ 

AF/MF ボタンを押すと、押している間、一時的にマニュアルフォーカスになります。 
AF/MF ボタンを押したまま、フォーカス U ングを回してピントををねせてください。 

マニュアル フォー カスモードのとを 

AF/MF ボタンを押すと、押している間、一時的に才ートフォーカスになり、ピントび固 
定されます。マニュアルフォーカスを中むに使用して、必要なとをだけオートフォーカ 
スを使ラとをに便利です。 

•な カスタムメニューの [AF/MF ボタンの機能]で、 AF □ックボタンとして機能させることもで 
をまず （102 ページ)。 

•な カスタムメニューの [AF/MF コント□ール]で、ボタンを押し続けなくてを変更したモードを 
維持することをでをます （1 日3ページ)。 
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AF 補助光を使ラ 


AF 補助光によ0、暗所やコントラストのおい被写体でちオートフォーカスでピントが 
昔いやす<な0ます。 

シャッターボタンを半押ししてフォーカスび□ックされるまでの間、自動的にホい補助 
光び出て、ピントを合わせやすくします。 



• AF 補助光び届 < 範囲は、約1 m 〜 7 m です。 

• フオーカスモードびコンティニュアス AF のときや被写体び動いているとき（ファインダー内に 
フオーカス表示(み》または(〇)び点なしているとき）は、補助光は発光しません。 

-レンズの焦点距離び300 mmULL のとをは、 AF 補助光は発光しないことびあります。 

-フラッシュ（別売)を取り付けているとをは、フラッシュの AF 補助光び発光します。 

• 〇撮影メニューの [AF 補助光]で発光させないよラにずることちでさます巧弓ページ)。 

• フオーカスエリアを「□一カル」にして、中央じ(がのエ U アを選んでいるとさは、 AF 補助光は発 
光しません。 


■撮影漏の説明 
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ドライブモードの設定 


DRIVE ボタンを使って、連続撮影、セルフタイマー、ブラケット撮影、 I 」モコン撮影の設 
定びでをます。 



1 DRIVE ボタンを巧し、設定画面を表示ずる。 


2 マルチセレクターの ▲/ ▼で希望のドライブモードを選び、 ◄/ ►で設定を選ぶ。 



3 マルチセレクターの中央を巧し、設定画面を消'ず。 


(が：お買い上げ時の設定) 



□ 

] 枚撮影 

-他のドライプモードの設定解除を行います。 


马 Hi 鸟 Lo 

連続撮影 (53 ページ） 


010 0 2 

セルフタイマー （54 ページ） 


皿 C 皿 C 皿 C 皿 C 皿 C 皿 C 
0,3 ev 3 0.お5 0,50/3 0,50/5 0.7 ev 3 0.7 ev 5 

連続ブラケット (54 ページ） 


皿 s 皿 s 皿 s Esas 皿 S 皿 S 
0.3 ev 3 0 .お/ 5 0.5 ev 3 0.5 ev 5 0.7 ev 3 0.7円 5 

] 枚ブラケット (55 ページ） 


皿 WB 皿 WS 

Lo3 Hi3 

ホワイトバランスブラケット （56 ページ） 


E23M+ 四〇み 

Lo3 Hi3 

DRO アドバンスブラケット （56 ページ） 


I 

U モコン (57 ページ） 


• DRIVE ボタンの代わりに 、 Fn (フアンクシ ヨン) ボタンを使って還ぶこともできまず (27 ぺ一 

52ジ)。 





































想操作方ミ去は 52 ページ 


連続撮該する 


シャッターボタンを押し続けている間、連続撮影します。 

鸟 iHi : 毎秒最高約 5 枚> の速度で撮影 
鸟 I ぃ：毎秒最高約 3 枚> の速度で撮影 

#轉社測定条件による：画像サイズび [ LI 2 M ] 、画質び[ファイン]、フォーカスモードび [ AF - S ] (シ 
ングル AF ) またはマニュアルフォーカス、シャッタースピード1/250秒しソ上。 

ただし、暗い環境下での撮該時や D レンジオプティマイヴーび[アドバンスオート]または[アド 
バンスレベル設赶になっているとさ、連続撮該の速度はな下します。 

• ファインダー巧に、連続して撮診でさる最大枚数び表示されます。メモリー容量(一時的に画像 
を蓄えておく領域の容量)の関係上、続けて撮該して数び減ってち、撮該データの六モ IJ 一力一 
ドへの保存び終了すれば、枚数は元に戻ります。 


- 2 ** 1 •• 0 * • 1 ** 2 + 


-内蔵フラッシュび発光するときは、フラッシュの充電び完了してから撮影されます。 

-フォー カスモードび AF-C (コンティニュアス AF ) または AF-A ( AF 制御自動切り換え)のときは、 
1枚ごとにピントび変わります。 AF-S (シングル AF ) は1枚目で固定されます。 

• オートレビューは最渡に撮影された画像のみび表示されまず。 

• 連続撮該の枚数には上限びあります。 


最大連続攝影が数 


RAW 

18枚 

cRAW 

25枚 

RAW+JPEG 

。枚 

cRAW+JPEG 

12枚 

エクストラフアイン 

16枚 

フアイン/スタンダード 

制限なし 
(カード容量まで） 


-これらの値はメモ U —カードの書を込み速度や撮貢ミ条件などにより異なるので、あくまでち目 
安です。 


■撮影機能の説明 
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ドライブモードの設定(つヴを) 


潛操作方法は52ぺージ 


0.3 段ずつずらして連続して3枚撮影する。 
0.3 段ずつずらして連続して5枚撮影する。 
0.5 段ずつずらして連続して3枚撮影する。 
0.5 段ずつずらして連続して5枚撮影する。 
0.7 段ずつずらして連続して3枚撮影する。 
0.7 段ずつずらして連続して5枚撮影する。 


セルフタイマーで撮る 


シャッターボタンを押してか6、約10秒媛または2秒後に撮影されます。1日秒セルフタ 
イマーは撮影者ち一緒に写真に入るとさに、2秒セルフタイマーは S ラーび先に上び 
るので、撮影の際のカメラブレを和らげるのに便利です。 

被写体にピントびをっているのを確認してか5、シャッターボタンを押す。 

010 :10砂セルフタイマー 
02 ： 2秒セルフタイマー 

-10砂セルフタイマーの場合、作動中は、本機前面のセルフタイマーランプび点滅します。電子音 
でちお知らせします。 

•作動中の10耿セルフタイマーを止めるには、 DRIVE ボタンを押してください。2秒セルフタイ 
マーは途中で止められません。 

• 本機の棲ろに明るい光源や反射物などびあり、かつファインダーをのぞかずにシャッターボタ 
ンを巧す場合は、ファインダーから光び入って露出に影響するのを防ぐため、ストラップに付い 
ているアイピースカノ く一を付けてください (41 ページ)。 


最適な露出を探ず一連続ブラケット/ I 枚ブラケッ 


厳密な露出を要求される撮影では、適正露出での撮影！;(外に、かし露出をずらして何枚 
か撮影することがあります。 

適正露出 一に補正 +に補正 

連続ブラケット 

シャッターボタンを押し続け、連続して撮影する。 


CC5 C け c*2 C け c*2 C ぷ 

驟驟黯 II II II 
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操作方法は 52 ぺージ 


1枚ブラケット 

1枚ずつシャッターボタンを押して撮影する。 

〇帶 3 : 0.3 段ずつずらして 1 枚ずつ 3 枚撮影する。 
oTs : 0.3 段ずつずらして 1 枚ずつ 5 枚撮影する。 

0^3 : 0.5 段ずつずらして 1 枚ずつ 3 枚撮影する。 
oTs : 0.5 段ずつずらして 1 枚ずつ 5 枚撮影する。 

〇强 fs : 0.7 段ずつずらして 1 枚ずつ 3 枚撮影する。 

〇强 fs : 0.7 段ずつずらして 1 枚ずつ 5 枚撮影する。 

• フラッシュび発光する場合は、設逊こかかわらず、け女ずつシャッターボタンを押して撮影して 
ください。 

• 下記は撮影の順序の例です。 な カスタム六ニューの[ブラケット順序]で蜜要をでさます （10 弓 
ぺージ)。 

3枚の場合： 0一一日.3 一 +0.3 
5枚の場合： 0 一一 0.5 一+0.弓一一 1.0 一 +1.0 
• 基準となる露出値は、ブラケット1枚目で固定されます。露出補正をかけると、基準値び移動し 
まず。 

• ピント位置は、通萬は撮影のたびに変わります。連続プラケット撮慕で、フォーカスモードび 
AF-S (シングル AF ) または AF-A ( AF 制御自動切り換え)で被写体び静止している場合のみ、ピ 
ント位置は固定されます。 

• フラッシュび発光しない場合は、定常光*ブラケット撮該となり、シャッタースピードと絞り値 
び蜜化してブラケット撮影び巧ねれます。フラッシュび発光する場合は、フラッシュブラケッ 
卜撮影となり、フラッシュ光び変化します。 

• 定常光プラケット撮慕では、プ□グラムオートモードではシャッタースピードと絞り値、絞り優 
先モードではシャッタースピード、シャッタースピード優先モードでは絞り値び蜜化します。 
マニュアルモードでは通萬はシャッタースピードび変化しますび 、 AEL ( AE □ック）ボタンを 
押しなびら撮影すると絞り値び蜜化します。 

>定常光：自然光や電球-を光灯など、フラッシュ光ながの総称。フラッシュ光び一瞬だけ光 
るのに巧し、常に一定して存在する光なのでこラ呼ばれる。 


ブラケット撮影時の測光インジケーター 

ブラケット撮影にすると、測光インジケーター表示び変わります。 



定常光ブラケット 
段数 0.3 段3枚 
露出補正 ±0.0 段 

定常光ブラケット 
段数 0.5 段5枚 
露出補正 + 1 .0 段 

フラッシュブラケット 

段数07段3枚 
調光補正 一 1.0 段 

液晶 

モニター 


因- 3,。,小7.1,。,… 



も.。, ,,,, 打'.;.。 + 



巧 AAA 



(上段に表示） 


(上段に表示） 


(下段に表示） 

ファインダー 


III 

— 2"1，，〇，，い，2+ 



11111 

— 2 •小 .0 •小 .2+ 






圓影機能の説明 
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ドライブモードの設定(つヴを) 


潛操作方法は52ぺージ 


-定萬光ブラケットの測光インジケーターは、ファインダー内にを表示されます。フラッシュブ 
ラケットは表おされません。 

-ブラケット撮影を開始すると、撮影済みの指標び順に消えて行きまず。 

-「1枚ブラケット」の場合、シャッターボタンを半押ししたあとに指を離すと、ファインダー内に、 
定萬光ブラケットの場合は化「1」、フラッシュブラケットの場合は 「 Fbr 1」の表示び現れます。 
撮影を開始すると 、 rbr 2 」 rbr 3」などと次の撮影び何枚目かび表示されまず。 


ホワイトバランスブラケットで撮る 


選択されているホワイトバランスの値を基準に、色温度を自動的にずらして3枚の写真 
を撮影します。1回の撮影で、 r 基準のホワイトバランスの画像」一 ► 「一側(青みびかっ 
た画像)」一 ► 「+側(ホみがかった画像)」の順で、計3枚の画像び記緑されます。 

呼〇ミ8 :ホワイトバランスを10ミレッド*ずらして撮影する。 

間 r :ホワイトバランスを20ミレッド*ずらして撮影する。 

レッド：色温度変換フイルターの色温度変換能力をおすために用いられる単位 
•オートレビューは、最後に記録された画像のみび表示されます （1 09ページ)。 


DRO アドバンスブラケットで撮る 


撮影画像の階調、色再現を画像の領域ごとに最適化して3枚の写真を撮影します。 

1回の撮影で、「弱」^忡」^「強」の順で、計3枚の画像が記録されます。 

(DRO : D レンジオプティマイザーを表します） 

呼〇苦+: DRO ブラケットを弱めにず5して撮影する。 

哥 r : DRO ブラケットを強めにずらして撮影する。 

- DR 日アドバンスブラケット撮影にすると、 D レンジオプティマイザーの設定 (62 ページ)は一 
時的に無効になります。 

- RAW ファイルには DRO アドバンスブラケットの補正効果は反映されません。 
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操巧方法は 52 ぺージ 


モコンを使って撮影ずる 


U モコン(付属)を使って撮影するには、ドライブモードを巧] ( U モコン）にしてくださ 
し、。 



リモコン発光部 


SHUTTER ボタン 

ボタンを押すと、すぐにシャッターを切る 


2 SEC ボタン 

ボタンを押して、2秒、後にシャッターを切る 


被写体にピントが合っているのを確認してから、リモコン発光部を本機前面のリモコン 
貴光部に向けて、 SHUTTER ボタンまたは2 SEC ボタンを押す。 

• 他のドライブモード(連続撮影など)は使えません。 

-ピントを固定させる場合(フォーカス□ック撮影、48ページ)は、本機のシャッターボタンを半 
押しして離してください。その後 U モコンで撮慕します。撮該後をピントは固定されたままで 
すび、何か操作をすれば解除されます。 

-バルブ撮影 (40 ぺージ)では、 SHUTTER ボタンを押すとすぐに、2 SEC ボタンを押すと2秒後に 
露光び開始されます。もう一度 SHUTTER ボタンまたは2 SEC ボタンを押ずと、すぐに露光び終 
了します。 

• その他のボタンは、テレビと接続したとさに使います(88、]47ページ)。 


B 撮影機能の説明 
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画像処理とをの設定 


ここでは、撮像素子の感度設定、デジタルカメラならではの色の処理やシーンに応じて 
の画像スタイル設定などを説明します。 


ホワイトバランスを設定ずる 


被写体の色は、その場の光の影響を受けます。 

例：同じ色び光の影響で違って見えまず 


天候や照明 

晴れ 

< 3 ( )> 

量り 

0 

壁光む 

白熱な 

曾 

jl It 


光の特性 

基準となる白 

青みびかる 

緑びかる 

ホみ■びかる 


本磯はこの変化を最適な仕上びりになるよラに自動調整します(オートホワイトバラン 
ス時)び、ホワイトバランスモードでお好みの色に調整することがでをます。 


マルチセレクター 



前ダイヤル 


WB (ホワイトバランス） 
ボタン 

後ダイヤル 


① WB (ホワイトバランス)ボタンを押して、ホワイトバランス画面を表示する。 





来 

ん 

A 

み 

凹 

才-柿ワイト巧ソス 

AWB 

ィ S ►置巧参芭了 


⑥マルチセレクターの ▲/ ▼でモードを選び、必要に応じて ◄/ ►で調整する。 

-+側にするほど色温度び上びり、被写体び赤っぽく写ります。一側にするほど色温度び下び 
り、青白く写りまず。 


モードを選ぶ一 Tawb - お:!仲【ラン ； y — 調舊ずる 
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(が：お買い上げ時の設定) 


が 

AWB (才ートホワイトバラ 
ンス） 

自動的に調整する。 


ホ(太陽光） 

晴れた明るい屋外に合わせる （+3 〜一3)。 


か(日陰） 

晴れた明るい屋外の日陰に合わせる （+ 3 〜一3)。 


* 糧 天） 

量った屋州こ合わせる （+ 3 〜-3)。 


本(白熱り） 

白熱灯や、スタジオなどのビデオライトに合わせる 
(+3 ——3)。 


競 (壁光'な） 

堂光なの光に合わせる （+4 〜一2)。 


巧(フラッシュ） 

フラッシュ光に合わせる（十3〜-3)。 


色ミ品度-カラーフィルター 

下記をご覧ください。 


(カスタム1〜3 •カス 
タムセット） 

カスタムホワイトバランスを使用する。6日ページをご 
覧ください。 


•WB (ホワイトバランス）ボタンの代わりに 、 Fn (フアンクシ ヨン) ボタンを使って選ぶことも 
でさまず (27 ページ)。 

色温度-カラーフィルター 

ホワイトバランス値を、色温度で指定することびでをます。また、設定した色温度を基 
準に G に reen ) から M ( Magenta ) のち向に、写真用の〔〔（色補正)フィルターを使う 
感覚で、色を補正できます。 

• カラー六ーターをお使いの場合、壁光なやナト U ウムむ、水銀む下では、カスタムホワイトバラ 
ンスの使用またはためし撮りを巧ってください。カラー六ーターはフイルムカメラ巧であり、 
これらの光源下では値び異なるためです。 

©マルチセレクターの ▲/ ▼で階温鼠か「カラーフイルター」のどちらかを選ぶ。 




の仆巧ンス 



色温度 



<7500ぃ 


7600 k 

G 4 

巧-；!ィ W- 


tAi 1 

G 4 

♦二►置巧》沒了 


® ィ/►で調藝する。 

-色温度は250 0 K 〜9弓 00 K の範囲で選ぶことびでをます。 

•カラーフィルターは、 G 9 〜 M 9 の範囲で選ぶことびで去ます。1段分は CC フィルター番号 
の引こ相当します。 

感設定び終了したら、マルチセレクターの中央を巧す。 


■撮影漏の説明 
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画像処理とちの設定(つヴを) 


カスタムホワイトパランス 

檀数の種類の光源で照明されている場昔などで、より正確に白さを表現したいとさは、 
カスタムホワイトバランスの使用をおすすめします。3つの設定を登歸でさます。 


® マルチセレクターの ▲/ ▼でカスタムホワイトバランスの項目を選ぶ。 
⑥ ◄/ ►で項目を切り換える。 



ふ 

がイトパランス 


當 



WB 

職 2 


7500 k 

G4 

< tSfl 2 > 



6400KG3 

<か里巧•技了 


tAd 1 一 ^ ぶ 12 一 ■ tAa 3 一 ^ ぶ d SET 


設定を登録ずるには 

© も SE て]を選び、マルチセレクターの中央を巧して、登録画面を表おする。 


シ f ッタ-ボタ:/7ス胁側巧凹7巧中 
トタ姻り这みます 


⑥白く写したいものびスポット測光サークルを覆うように本機を構え、シトッターボタン 
を押す。 

登録選択画面び表おされる。 


巧》ムのイトバランス 


宜敞纖 

• 8400 k G 8 



9200 kG 3 


〇き巧•ホを 


③ ◄/ ►で登録番号を選び、中央を巧す。 


登録したカスタムホワイトバランスを呼び出ずには 



ふ- 

ホワイト 1 巧の 


WS 

カスタム 1 


7500 k 

G 4 

A い 


lAi 1 

920 flKG3 

が►涅巧•巧了 


呼び出したい番号を選ぶ。 
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この操作で登録されたカスタムホワイトバランス値は、次に別の値び登録されるまで有効です 
( P 日 WER スイッチを「日 FF 」 にしても消えません)。 

シャッターボタンを巧すとさにフラッシュを発光させると、フラッシュ光でカスタムホワイト 
バランスび登録されます。呼び出したあとの撮影でちフラッシュを発光させて撮影してくださ 
し、。 

r カスタム WB 設定エラー」といラメッセージび表示されたときは、値び想定がであることを表し 
ます(近距離でフラッシュを発光させた場合や、鮮やかな色の被写体に向けた場合など)。その 
まま登歸すると、液晶モニター撮影情報画面の表示び黄色になります。撮影はでをますび、 
より正醒なホワイトバランスを得るために、設定し直すことをおすすめします。 


じ〇感度の設定 


光に対する感度は、 ISO 感度(推奨露光指数)で表します。標準 ( ISO 20 0) より数値び大 
をいほど高感度になります。 


ISO ボタン 
7ルチセレクター 


© ISO ボタンを押して、じ〇感度画面を表示する。 






isoAUTO 

100 

125 

160 

200 

2扣 

ク置巧>6了 


© マルチセレクターの ▲/ ▼で希望の数値を選ぶ。 

- [ AUTO ] けート）、100〜6400の範囲で設定できまず。 

- ISO 3200を超える拡張感度範囲では画像のざらつきび目立ちやすくなります。 

-前ダイヤル、後ダイヤルでち選べます。前ダイヤルの操作で1段ごと、後ダイヤルの操作で 
1/3段ごとに変更でをます。 

•に0ボタンの代わりに 、 Fn (ファンクシ ョン) ボタンを使って選ぶことをできまず (27 ページ)。 

この場合も、前ダイヤルで1段ごと、後ダイヤルで1/3段ごとに変更できます。 

- ISO 感度び [ AUTO ] の場合、モードダイヤルび rP 」、「 A 」、 に」のときは ISO 200〜800の間で自動 
的に設定されます。〇撮該メニューの [ISO AUTO 上限 ]、 [ISO AUTO 下限]で変更することを 
できます (97 ぺージ)。モードダイヤルび 「 M 」 のときは ISO 200に固定されます。 



■撮影機能の説明 
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画像処 il とちの設定(つヴを) 


内蔵フラッシュによる調光距離(適正露出の得られる範囲)は、絞り値と ISO 感度によって異なり 
ます。下記の表を目安に撮該距離をまめて<ださい。 


絞 0 値 

ISO 感度 

ISO AUTO 

ISO 100 

に0 200 

ISO 400 

ISO 800 

に01600 

ISO 3200 

ISO 6400 

F2.8 

卜12 m 

1〜 4.3 m 

1〜6 m 

1 .4—8.6 m 

2^12 m 

2.8 〜 Um 

4 〜 24 m 

日ぶ〜 34 m 

F4 

1 .4 〜 8.6 m 

1〜3 m 

1〜 4.3 m 

1 〜目 m 

1.4 〜 8 .目 m 

2 〜 12 m 

2 ぶ〜 17m 

4 〜 24 m 

巧.6 

1〜 6 m 

1〜 2.1 m 

1〜3 m 

1 〜 4.3 m 

1 〜 6 m 

1.4 〜 8.6 m 

2 〜 12 m 

2.8 〜 17m 


D レンジオプティマイザー機能を使う 


撮影シーンを分析し、自動補正を行って画質を向上させます。 


マルチセレクター 

Fn (フアンクシヨン） 
ボタン 



©Fn (フアンクシヨン)ボタンを押して、クイックナビ画面を表おする （27 ぺージ)。 
⑥マルチセレクターで D レンジオプティマイザーの項目を選ぶ。 


P 1/125 F5.6±0.0 


ISO 

I 因 -3..21.11 10.I1..2I.3* 

AUTO 

□ I 皿 I ； I 國 

面 l| 

函亟が 3+1 @+1田 +1 

AWB 

画扣叫 FINE 问画 

100 

冷►爱巧安强 

•詳細 


③前ダイヤルでモードを選ぶ。 

•アドバンスレベル設定の場合は、棲ダイヤルでレベルを調整します。 

-手順@で0レンジオプティマイヴーの頂目を選んだあとにマルチセレクターの中央を巧すと、 
専用画面になります。この場合、マルチセレクターの ▲/ ▼で希望のモードを選び、中央を押しま 
す。アドバンスレベル設定は、 ◄/ ►でレベルを調整します。 

- 〇撮慕六ニューからを専用画面を選ぶことびできまず (94 ページ)。 
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彻） 

捕正しない。 

应1( スタンダード） 

画面全体の明るさ、コントラストを自動調整する。 

胚 B (アドバンスオート） 

撮影画像の階調や色再現を、画像の領域ごとに自動で最適 
化する。 

西囚(アドバンスレベル設定） 

Lv 1 〜 Lv 5 

撮影画像の階調暫色再現を、画像の領域ごとに最適化する。 
[ Lvi ] 極）〜 [ Lv 5]( 齡まで、最適化レベルび5段階で選 
ベる。 


-「スタンダード」は逆光などで全体的に暗いときに、「アドバンス」は画面内の明るい部分と暗い 
部分の差び大去いとをにより効果びあります。 

• 撮影モードによって、最初に選ばれている設定び違います。 

—オート撮該：アドバンスオート 

ープ□グラムオート/絞り優先/シャッタースピード優先/マニュアルモード：スタンダード 
ー シーンセレクション：シーンセレクションのモードによって変ねります。 

- AE □ック時は、 AE □ックした画像データに巧して自動補正処理を巧います。 

•連続撮該時は、け女目で補正び固定され、2枚目 U (降ち同じ補正になります。 

- RAW ファイルには「スタンダード」 Lii がの D レンジオプティマイヴー効果は反映されません。 

[Image Data Conve け er SR 」 の D レンジオプティマイザー機能を使って補正してください。 

- DRO アドバンスプラケット撮該にすると、ここでの設定は一時的に無効になります。 


■撮影機能の説明 
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画像処理と色の設定(つヴを) 


クリエイティブスタイル機能を使ラ 


本機には、撮影シーンや用途に最適な画像スタイルびあらかじめ設定されており、それ 
らを選ぶだけで適切な色調整や画像仕上げび行われます。 

画像スタイルの種類は、入れ換えることびでさない「スタンダード」、「ビビッド」、 

「こュートラル」、 「 AdobeRGB 」 と、お好みの画像スタイルを割り当てることびできるス 
タイルボックスび3つ用意されています。 

お買い上げ時の設定では、スタイルボックスに「ポートレート」、「風景」、 r 白黒」び割り当 
て5れています。 

このスタイルボックスのまま使ラ方法一^「基本的な使いかた」 （65 ページ） 

r 各画像スタイルの特徴」 （65 ページ)からお好みの画像スタイルを選び、スタイルボッ 
クスに割り当てて使うち法^「応用的な使いかた」 （67 ページ） 

-シーンセレクション選択時はクリエイテイプスタイルは設定でさません。 

また、画像スタイルごとに、コントラストなどの調整び巧能です。入れ換えびでをない 
画像スタイルと入れ換えびでさる画像スタイルでは、調整でをる項目び異なります。 
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入れ換えがでをない画像スタイル 
「スタンダード j 、 r ビビッド J 、 
仁ュートラル」、 「 AdobeRGB 」 

入れ換えびでをる画像スタイル 
スタイルボックス U 〜且 


調整可能な項目 


項目 

コントラスト 

彩度 

シャープネス 

明度 

ゾーン選択 

入れ換えがでさな 
い画像スタイル 

—3 〜- H 3 

— 3 〜+3 

—3 〜+3 

調整不可 

調整不可 

入れ換えがでをる 
画像スタイル 

— 3 〜- H 3 

-3 〜げ 

—3 〜+3 

—3 — 1-3 

-1 〜+2 


* I ■白黒」、 r セピア」選択時は、彩度の調整はでをません。 

-これらの調蕾は必ずしち必要ではありません。これらの調整値は画像スタイルごとに（同 
じ画儘スタイルび複数ある場合は各1つずつに)設定されます。 

-コントラスト、彩度、シャープネスをとりあえず調壁したい場合は、「スタンダード」を還ん 
で調整してください。 

\_ J 


A 

IVividt 

如 I イテイプスタイル 

ビビッド 

IVivid ； 

fNeutralt 

lAdrihfiRGst 


3+1 @+1正]+1 

■ ■ Portrait ! 









































各画像スタイルの特徴 


(が： お買い上げ時の設定) 


が 

IStandardt (スタンダード） 

さまざまなシーンを豊かな階調と美しい色彩で表現します。 


rwidt (ビビッド） 

彩度-コントラストび高めになり、花、新緑、青空、海など色彩豊か 
なシーンをより印象的に表現します。 


iNe 山。 it (ニュ ートラル） 

彩度-シャープネスび低くなり、落ち着いた雰囲気に表現します。 
パソコンでの画像加工を目的とした撮影にを適しています。 


imgbI (AdobeRGB) 

Adobe RG 目色空間になります。 


rcTii?t (クリァ） 

八イライト部分の损けびよく、透明感のある雰囲気に表現します。 
光の煌めさ感などの表現に適しています。 


田 ii む（ディープ） 

濃<深みのある色再現にします。重厚感、存巧感など、重みのある 
表現に適しています。 


rnihit (ラィト） 

日月る<、すっをりとした色再現にします。爽快感、軽快感など明る 
い雰囲気の表現に適しています。 


1 Port 口け千 (ポートレート） 

抓をより柔らかに再現しまず。人物の撮影に適しています。 


ILandscapet (風景） 

彩度、コントラスト、シャープネスびより高くなり、鮮やかで六リノ V 
U のある風景に再現します。遠くの風景をよりくっきりします。 


画互 或（夕景） 

夕焼けの赤さを美し < 表現します。 


rNiihtt 施景） 

コントラストびやや低くなり、見た目の印象により近い夜景に再現 
します。 


lAutumnt (をエ葉） 

紅葉の赤-黄をより鮮やかに表現します。 


riTwt (白黒） 

白黒のモノ 1 -ーンで表現します。 


區函 1 (セピア） 

セピア色のモノ 1-ーンで表現します。 



碁本的な使いかた 


7ルチセレクター 

Fn (フアンクシヨン） 
ポタン 



前ダイヤル 


後ダイヤル 
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画像処 il とちの設定(つヴを) 


©Fn (フアンクシヨン)ボタンを押して、クイックナビ画面を表示する （27 ぺージ)。 

-拡大画面 (20 ページ)にしているときは、クイックナビ画面は使えません。メニューから設 
定してください。 

⑤マルチセレクターでク U エイティブスタイルの項目を選ぶ。 


P 1/125 F 5.6±0.0 


ISO 

AUTO 

□ 1 皿 1 ；： ] 1 國 

m 

1函亟が3+10+1田+1 

AWB 

極]90,.| FINE I 口 I 涵100 

イシ涅巧 * を更♦詳細 


-コントラストなどの調整をしない場合は、前ダイヤルまたは後ダイヤルを回して、この画面 
から設定ずることびで去ます。 

⑤中央を押して、ク U エイティブスタイルの専用画面を表おする。 



に landanlT 


[Vh 


4ク》選巧•巧了 


- 〇撮影六ニューからこの画面を選ぶことわで去ます (94 ページ)。 

@ ▲/ ▼で希望の画像スタイルを選ぶ。 

-お買い上げ時の設定では、「スタンダード」、 r ビビッド」、「ニュートラル」、 「 AdobeRGB 」、 
「ポートレーり、「風景」、「白黒」び選べます。他の画像スタイルを選ぶときは、 r 応巧的な使 
いかた」（巧ページ)をご覧 < ださい。 

⑥〇 ロントラスト）、® (彩度)、正](シャープネス)の調整をする場创ま、 ◄/ ►で希望の 
項目を選び、 ▲/ ▼で数値を選ぶ。 


旧占 Mini 

IVIvId 

…•血が 

lAdobeRGB 


ク"がなタイル 

スタンタイ 
IStandardI 

3+1 0+1田+1 

々►靴参岳了 


® 設定び終わったら、マルチセレクターの中央を巧す。 
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応用のな使いかた 

r 基本的な使いかた」で説明した7つの画像スタイルのラち、後半の3つはスタイルボッ 
クス1〜3となっており、入れ換えび巧能です。 


例：入れ換え可能なスタイルボックスに、「スタンダード」と「風景」を2つ割り当てた場合 


入 

れ 

換 

ス 

不 

スタンダード 

ビビッド 

ニュートラル 

巧 

AdobeRGB 

入 

寧 

奇 

龍 

スタンダード 

風景 

風景 


彩度、コントラスト、シャープネスの調整び可能。 


夥度、コントラスト、シャープネスの他に明度、ゾーン設定の調 
整び巧能。 

また、同じ「風景」でも、それぞれ異なる調整値を設定でをる。 


スタイルボックスの画像スタイルを入れ換えるには 

© ク U エイティブスタイルの専用画面を表おする (66 ページ①〜斌)。 


ISlandardt 


rueulralt 

liMobsBGBt 


スタパ-ド 

[Standardf 

0+2 @+ 2 田 +2 


® マルチセレクターの ▲/ ▼で、入れ換え可能なスタイルボックスを選ぶ。 
感►でカーソルをち側に移動し、 ▲/ ▼で希望の画像スタイルを選ぶ。 


V 

クリ 1 イティ方》仙 

INmilral, 

ImoBSgbt 

llPnrtrflUl 

ボ-卜い卜 

[Portraitt 

man かが 

. _+ 〇留田面画 

ぉ们 ,| + ろ - 3 +2 -1 +1 

4 二►涅巧》芭了 


@3 (コントラスト）、@ (彩度)、田(シャープネス）、区 K 明度)、圆(ゾーン設思の調整 
をする場合は、 ◄/ ►で希望の項目を選び、 ▲/ ▼で数値を選ぶ。 

® 設定び終わった6、マルチセレクターの中央を巧す。 


撮影機能の説明 
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画像処 il とちの設定(つヴを) 


ゾーン設定について 

入れ換え可能なスタイルボックスの画像スタイルでは、ゾーン設定び巧能です。 

ゾーン設定を行うと、白とびや黒つぶれを和らげることびでをます。 RAW 画像でも有 
効です。 


-1 

低輝度域のをい被写体で黒つぶれを和らげる。白とびび起こりやすいので、高輝 
度域の少ない場面での使用をおすすめします。 

0 

ゾーン設定は行わない。 

+ 1〜+ 2 

高輝度域の多い被写体で白とびを和らげる。低輝度域ではノイズび増幅するこ 
とびあるので、な輝度域のみない場面での使用をおすすめします。 


-ゾーン設定を0し:!外にしているときは、コントラストの調整はで定ません。 
-内蔵フラッシュ使巧時の撮該距離は、下記の表を目安にしてください。 


( ISO 100時) 


絞0値 

ゾーン設定 

-1 

+ 1 

+ 2 

F 2.8 

1.7 〜1日 m 

2.4 〜14 m 

2.8 〜] 7 m 

F 4 

1.2 〜7 m 

1.7 〜1日 m 

2〜12 m 

F 5.6 

1〜5 m 

1.2 〜7 m 

1 .4 〜 8.6 m 


Adobe RGB について 

デジタルカメラの標準となっている sRGB 色空間に巧し 、 Adobe RGB 色空間はよ D 広 
い色再現範囲を持っています。プ U ントを主目的とする撮影、特に鮮やかな緑色や赤色 
の多い被写体をプリントする場含に効果びあります。 

-撮影した画儘のファイル名は、" _ DSC で始まりまず。 

Adobe RGB カラーマッチングについて 

Adobe RGB で撮影した画像を 、 Adobe RGB 非対応機器や本機の後面の液晶モニター 
で表示 した場を、低彩度な画像にな0ます。 

Adobe RGB で撮影した画儘の編集やプリントには、カラーマネジメントに対応し、 
D 〔 F 2.0 オプション色空間に対応したアプ U ケーションソフ K プリンターをご利用く 
ださい。 

カラーマネジ><ント非対応のソフト、プ U ンターでは、正しい色で表示やプ U ントびで 
をないことびあ D ます。 
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フラッシュ撮影 


フラッシュを使ったさまざまな機能を説明します。 


— ドを選ぶ 


オート撮影時またはシーンセレクション時は内蔵フラッシュを上げると、光量び足りな 
いと判断した場をに自動で発光しますび、フラッシュモードを意図的に変えて撮影する 
ことびでをます。 


前ダイヤル 


後ダイヤル 



©Fn (フアンクシヨン)ボタンを巧して、クイックナビ画面を表示ずる （27 ページ)。 

-拡大画面 (20 ぺージ)にしているときは、クイックナビ画面は使えません。メニューから設 
定してください。 

® マルチセレクターでフラッシュの項目を選ぶ。 


P 

1/125 F 5.6±0.0 

な 


ISO 

AUTO 

□ 

皿 I :三 I 國 

linn 

IStindii^t 3+1 @+1 中 +1 

AW 巳 

画9 

円 NE I 口 I 画 ] 

100 


々►惡巧—窒更 

参詳巧 


感前ダイヤルまたは後ダイヤルで希望のモードを選ぶ。 

• 撮影情報画面のフラッシュ表示は、フラッシュび上びっているときのみ現れます。 

• 手順®でフラッシュの頂目を選んだあとにマルチセレクターの中央を巧すと、専用画面になり 
ます。この場合、マルチセレクターの ▲/ ▼で希望のモードを選び、中央を押します。 

• 〇撮影メニューからちフラッシュモードを選ぶことびでさます (9 目ページ)。 


■撮影機能の説明 
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フラッシュ撮影(ごヴを） 


(分：お買い上げ時の設定) 


が 

AUTO (自動発光） 

光量不足/逆光と判断したとさ発光する。 

-モードダイヤルび rp 」、「 A 」、 じ」、 「 M 」 のとさは選べません。 


そ(強制発光） 

内蔵フラッシュを上げていれば必ず発光する。 


REAR (後幕シンク □) 

通常発光では、シャッターび開いた直後にフラッシュび 
発光し、そのあとにフラッシュ光切外で照らされた部分 
び写ります。そのため、光の流れなどび不自然に写るこ 
とびあ0ます。 

後幕シンク□では、先にフラッシュ光！;(がで照らされた 
部分び写り、最後にフラッシュび発光します。動いてい 
る被写体を低速のシャッタースピードで撮影するとさに 
用いると、光の流れ皆被写体の軌跡をより自然に描写す 
ることびでさます。 

— 


WL (ワイヤレス） 

が部フラッシュ（別売)を本磯の上に取り付けて撮影す 
ると、平面的な写真になることびあります。このよラな 
場合にフラッシュを本機か5取りはずして離して撮影ず 
ると、フラッシュの位置を工夫することで、陰影を付けて 
立体感を出すことびでをます。 

本機ではカメラとフラッシュの信号の伝達をフラッシュ 
光で行うことにより、コードなしでもこのような撮影び 
巧能です（ワイヤレスフラッシュ撮影)。 

-ワイヤレスフラッシュ撮影には、フラッシュ（別売） 

HVL - 巧 6 AM 、 HVL - F 36 AM のいずれかび必要です。 


ワイヤレスフラッシュ撮影を巧うには 

の外部フラッシュを本機に取り付けり65ページ)、本磯とフラッシュの電源を入れる。 
⑤フラッシュモードの WL (ワイヤレス）を選ぶ。 

⑤ フラッシュを本磯か5取りはずし、本機の内蔵フラッシュを上げる。 

ファインダーと液晶モニターに 「 WL 」 び表示されます。 

@カメラとフラッシュの位置を決める。 

⑥ 本槪の内蔵フラッシュとフラッシュの充電完了を確認する。 

-内蔵フラッシュは、ファインダー内の S び点むすれば充電完了です。 

-フラッシュは、後面の夕び点好して前面の赤いランプび点滅すれば充電完了です。 
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⑥本機の AEL CAE □ック）ボタンを押して、フラッシュび発光することを確認する（テスト 
発光)。 

-発光しない場合は、本機とフラッシュ、被写体の酉己置場所を変えて<ださい。 

③ちラー度両方のフラッシュの充電完了を確認し、シャッターボタンを巧し込んで撮影す 
る。 

• ワイヤレスフラッシュ撮影後は、ワイヤレスフラッシュを解除しておいてください。（カメラと 
フラッシュを別々に解除する、フラッシュを本機に取り付けてワイヤレス切外に設定する（目弓 
ページ)のどちらの方法でち可能。）ワイヤレスフラッシュ設定のまま内蔵フラッシュで撮影し 
てち、適正露出は得られません。 

• フラッシュとカメラを別々にワイヤレス設定することをできます。力;< ラは6弓ページのち法で、 
フラッシュはフラッシュの取扱説明書をご覧ください。 

AEL ( AE □ック）ボタンの機能と操作を変更している場合 

ワイヤレスフラッシュご使用の隙には、なカスタム^ニューの [ AEL ボタン]り04ぺージ)を、酣 
す間 AEU または[巧す間スポット AEL ] に i 受定しておくことをおすすめします。 

ボタンか日指を離してもその機能び残る設定(再巧し AEL / 再巧しスポット AEL ) の場合、ファイン 
ダーと液晶モニターに 「 AEU び点むしている間は、スローシンク□撮影になります。またテスト 
発光のたびに、ス□ーシンク□撮影とそラでない状態とび切り換わります。 

カメラとフラッシュの位置について 

本機は内蔵フラッシュの発光を信号として、本機から離したフラッシュを発光させます。信号び 
正しく受け取れるよラ、切下の点に気をつけて < ださい。 

• 室内など暗いところで撮影してください。 

• UTF の図のよラに、半径5 mi ；! 内の灰色の部分にカメラとフラッシュを設置することをおすす 
めします。距離情報については、フラッシュの取掘説明書をあわせてご覧ください。 

• 被写体の真後ろにフラッシュを置かないでください。 



■撮影機能の説明 
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フラッシュ撮影(ごヴを） 


ぐワイヤレスフラッシュのチャンネルについて 

撮影含などで近くに別にワイヤレスフラッシュ撮慕をしている人びいて、その人の内蔵フ 
ラッシュの信号光でお使いのフラッシュび発光してしまラよラな場合は、フラッシュの 
チャンネ J レを蜜更して < ださい。 

チャンネルの蜜更について詳しくは、フラッシュの取掘説明書をご覧ください。 

\_ J 


調光補正する 


フラッシュ撮影の隙、露出補正とは別に、フラッシュの発光量だけを調整することがで 
をます。フラッシュ光の届かない背景の露出はそのままで、フラッシュ光び届く主被写 
体だけの露出を変えることびでをます。 



® Fn (フアンクシヨン)ボタンを押して、クイックナビ画面を表おする （27 ぺージ)。 
⑥マルチセレクターで調光補正の項目を選ぶ。 


P 1/125F5.6±o.o 


吉陋 I 3 . 21 •か 1 ..:か 1 A 辞0 

□ 1 1 — 1 1 面 


IStandartt 3+1 0+1 田 +1 AW 己 

画 9 肌 FINE 问函 100 

な►尝巧 * を更♦詳細 


調光補正の項目 


@前ダイヤルまたは後ダイヤルで希望の補正値を選ぶ。 
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’手順⑤で調光補正の項目を選んたあとにマルチセレクターの中央を巧すと、専用画面になりま 
ず。この場合、マルチセレクターの ◄/ ►で希望の補正値を選び、中央を押します。 

• 〇撮影 ニューからち専巧画面を選ぶことびで去ます巧7ページ)。 

• ±3.0 の範囲で、]/3段ごとに設定でさまず。〇撮該メニューの[露出値ステップ幅]で、1/2段 
ごとにすることをでさます(弓5ページ)。 

• 巧蔵フラッシュを上げると、設定した調光捕正値び液晶モニターに表示されます。 

• シャッターボタンを半巧しずると、ファインダー巧に因び表おされまず。 

• 内蔵フラッシュで調光補正を巧う場合、フラッシュの光量び限られているため、被写体びフラッ 
シュ光の最大到達距離(調光距離)付近にあるとをは、オーバー側 （+ 側)の効果び出ないことび 
あります。また、近接撮影ではアンダー側（一側)の効果び出ないことびあります。 


’ク露出補正と調光補正の違い 

露出補正では、シャッタースピード-絞り値-に0感度 ( AUTO の場合)び蜜化ずることによっ 
て補正び行われます。フラッシュび発光する場合は、フラッシュの発光量も同時に蜜化#し 
ます。 

一方、調光補正では、フラッシュの発光量のみび蜜化します。写真全体に対するフラッシュ 
光の該響を相対的にコント□ールすることびでをます。例えば、フラッシュ光をみなめに仕 
上げたいと去は、調光補正をややアンダー側（一側）に設定しておを、同時に露出補正をオー 
バー側 （+ 側)にかけて全体の明るさを調整する、といった使いかたびできます。 

*ウカスタムメニューの麗出補正の影響]で、露出補正をかけてもフラッシュの発光量を 
変化させないよラにすることもできます （108 ページ)。 

V _ J 


Eli! 
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フラッシュ撮霞(ごヴを） 


ス□-シンク□撮彰ずる（夜景を背景にしたフラッシュ撮彰) 


夜景を背景に して 記急撮影する場合、通常のフラッシュ撮影では手前の人物はをれ いに 
写 D ますび、フラッシュの届かない背景は黒くつぶれてしまいます。このよラな場合、 
ス□ーシンク□撮影(シャッタースピードの遅いフラッシュ撮影）をすると、人物も背景 
もをれいに撮ることびでさます。 



巧蔵フラッシュ 


SLOW SYNC 

(ス□—シンク n ) ボタン 


® 内蔵フラッシュを上げる。 

⑥ SLOWSYN 〔 （ス□-シンク □) ボタンを押しなびら撮影する。 

ファインダー内と液晶モニターの*び点打し、露出値び□ック（固定)されていること 
をお知らせします。 

. シャッタースピードび遅くなりますので、云脚の使用をおすすめします。 

•シャッタースピード優先/マニュアルモードでは 、 SLOW SYNC (ス□-シンク □) ボタンによ 
るス□ーシンク□撮影はでをません。 

• 〇カスタムメニューの [ AEL ボタン]で 、 SLOW SYNC (ス□-シンク □) ボタンから指を離し 
てちス□ーシンク□撮該のままになるよラに(巧し続けなくてをいいよラに）することちでさま 
す （104 ページ)。 
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シンク□夕 一 s ナルを使ラ 


シンク□コード付さフラッシュを使うことびでをます。 



-撮該モードはマニュアルモードで、シャッタースピードは1/20日秒(手ブレ補正オン時）/1/250 
砂(手ブレ補正オフ時)またはフラッシュ側の推奨する値のどちらか遅い方、またはそれよりな 
速側に設定して < ださい。 

-シンク□電圧び40 0 V 切下のフラッシュをご使用ください。 

-シンク□コードを そ シンク□ターミナルに接続するときは、コードと接続したフラッシュの電 
源をオフにしてください。オンにしていると、コードを接続した瞬間にフラッシュび発光する 
ことびあ0ます。 

•フラッシュは、常にフル発光になります。フラッシュ調光補正 (72 ページ）はでさません。ブラ 
ケット撮影は 、 AEL ( AE □ック）ボタンを押しなびら撮影(絞り値び変化する、43ページ)ずれ 
ば可能です。 

• オートホワイトパランスはおすすめできません。より正確なホワイトパランスを得るために、 
カスタムホワイトバランスをお使いください。 

-フラッシュのシンク□端子の極性び逆のタイプでちご使巧になれます。 


B 撮影機能の説明 
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その他 


お好みの設定を登録ずる 


よく使うモードや数値などの組みをわせを本機に登録しておさ、モードダイヤルを 
「 MR 」 にするだけで簡単に呼び出すことびでをます。 



登録ずるには 

©本機を登録したい設定にする。登録される項目は次ページをご覧ください。 

-登録される項目は、専巧のボタンやレバーのある機能と撮影六ニューすべてです。一部だけ 
の登録はで去ません。 

⑥ MENU ボタンを押し、 y ニュー画面を表示する。 

③マルチセレクターで、〇 (撮影メニュ ー) -^ [4] 瞪銳の順に選ぶ (29 ぺージ)。 



® マルチセレクターの中央を押し、登録画面を表おする。 
©で設定した登録情報(現在の本機の設定)び表示される。 


宜留巧そ史巧 

■且 B 


M 1/125 円. 6 因 +2X1 巧 +2 丑 


% □國 田 3 ISO200 


□ZS :: 円 NE 口 AWB 


IStawfanif 3+1 留 +1田 +1 


か撒ニスの-ル•ミ尖を 


⑥ ◄/ ►で登録したい番号を選び、中央を押す。 

- 3つまで登録でをまず。 

-登録したあとを、何度でも変更可能です。 
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登録でさる項目 （） はぺージ数 


画像撮霞モード n (引） 

ドライブモード (52) 

ISO (61) 

ホワイトバランス 2 >(58) 

露出補正 (42) 

測光モード (45) 

フオーカスモード (49) 

画儘サイズ(引） 

縦横比 (92) 

画質 (93) 

D レンジオプティマイヴー 
(62) 

ク U エイティブスタイル 
(64) 

カスタムボタンの機能 (78) 

露出値ステップ幅 (9 弓） 

フラッシュモード (69) 

調光モード(弓 6) 

発光レベル (97) 

調光補正 (72) 

ISO AUTO 上限 (97) 

ISO AUTO 下限 (97) 

AF - A の機能巧8) 

フオーカスエ U ア (46) 

フオーカスエ1」ア位置 (47) 

フォー カス/レ U - ズ優先 

(99) 

AF 補助光 (51) 

シャッター半巧し AF (99) 

長砂時ノイズリダクション 
(100) 

高感度ノイズリダクション 
(100) 




モードダイヤルび 「 A 」 のときは絞り値び、じ」のとをはシャッタースピードび、 「 M 」 のとをは絞 
り値とシャッタースピードび同時に登録されます。プ□グラムシフトとマニュアルシフトは登 
録でさません。 

23 カスタムホワイトバランスは、番号とその設定値び登録されます。 

33 コントラスト、彩度、シャープネス、明度、ゾーン設定値を合わせて登録されます。 

登録を呼び出ずには 

©モードダイヤルを 「 MR 」 にして、登録呼び出し画面を表おする。 

® マルチセレクターの ◄/ ►で呼び出したい番号を選び、中央を押ず。 


s» 巧け,中,し 

1 ほ口团 


M 1/125 F5.6 因 +2>0 囚 + と 0 


吉 口國 面 ] ISO 200 


EZ3 : : FINE 口 AWB 


l55nS5dt 3+1 ©+1 田 +1 


か涅巧ニスク [H レ •芭了 


登録を呼び出すと、一部の機能につい口ま、本機のダイヤルやレバーの位置と、実際に撮影に使 
われる設定とび一致しな<なります。液晶モニターの情報を元に撮影して<ださい。 

登録を呼び出したあとで、その設定を変更することをでをます。新しい設定は、「登録するには」 
の手順で登録でさます。 


II 撮影機能の説明 
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その他(ごヴを） 


C (カスタム）ボタンを使う 


C (カスタム）ボタンを、お好みの機能のボタンとして使ラことびできます。ボタンを 
押すと、その機能の設定画面びすぐに表示されます。 

お買い上げ時の設定ではク U エイティブスタイル (64 ページ)び設定されています。 



機能を割り当てるには 

© MENU ボタンを巧し、メニュー画面を表おする。 

⑥マルチセレクターで、〇 (撮影：><ニュー)^ [1]— [カスタムボタンの磯能]の順に選 
ぶ (29 ページ)。 


」〇12 3 4 

~ 1な 回' \ 

画® クイ 7 

L ：12 M 

巧横は 

3:2 

函 K 

フ产 f ン 

D レ规方べけ- 

スタンタイ 

ク凹イティ方タイル 

スタンタイ 

な體ン の機能 

5似ティかイル 

S た宙 ステ ッフ 6 

0.娘 

OS 巧•破 圓ご 


⑤マルチセレクターの中央を巧す。 


」〇12 3 4 

困がイス 

1 社囚 A 

L ： 121111 

巧毎比 

3:2 

面質 

フ7イン 

D レンジ：!■乃。け- 

スタンタイ 

クリ I イティ乃》イ化 

困頁 

のタムボめの S 能 

クリエけ佩な 

S 出 ffi (テけ e 

ロレンジ打ティ7イザ- 

二 

里巧■巧定巧のク 


④ ▲/ ▼で割り当てたい項目を選び、中央を巧す。 
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(が： お買い上げ時の設定) 



AF □ック 

AF □ックボタンとして機能り02ぺージ)。 


AF / MF コント□ール 

AF / MF ボタンとして機能 (50 ページ)。 


プレビュー 

プレビュー(絞り込み)ボタンとして機能 (36 ぺージ)。 


ISO 感度 

ISO ボタンとして機能 (61 ページ)。 


ホワイトバランス 

WB ボタンとして機能 (58 ぺージ)。 


露出補正 

露出補正ボタンとして機能 (42 ページ)。 


調光補正 

調光補正設定専巧画面を表示 (72 ページ)。 


ドライブモード 

DRIVE ボタンとして機能 (52 ぺージ)。 


フ オーカ スエリア 

フォーカスエ U ア設定専用画面を表示 (46 ページ)。 


画像サイズ 

画像サイズ設定専用画面を表示(引ページ)。 


画質 

画質設定専用画面を表示 (93 ページ)。 

が 

クリエイティブスタイル 

クリエイティブスタイル設定専用画面を表示 (64 ページ)。 


D レンジオプティマイ 
ザー 

D レンジオプティマイザー設定専用画面を表示妃2ペー 
ジ)。 


フラッシュモード 

フラッシュモード設定専用画面を表示 (69 ページ)。 


登録 

登録設定専用画面を表示 (76 ページ)。 


割り当てた機能を呼び出ずには 

C (カスタム）ボタンを押す。 

割り当てた機能が実行、または専用画面び表示されます。 


Eli— 
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再生機能の説明 

再をずる 


田(再生)ボタンを押すと、再生モードになり、液晶モニターに画像び表示されます。 



再生画面を切り換える 


再生中は 、 DISP (表示切り換え)ボタンを押すたびに、下記のよラに再生画面び切り換 
わります。 


DISP (表お切り換え） 
ボタン 


最大5枚の画像の履歴 
び表示される 

し 


撮影情報なし 


- D に P 读お切り換え)ボタソま、拡大再生したときなど、他の再生モードのときも撮該情報の有 
無を切り換えます。 
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インデックス（一覧表示)画面にする 


0(インデックス）ボタンを押すと、インデックス画面に切り換わります。 

DISP (表示切 D 換え)ボタンを押すたびに、下記のよラに画面が切り換わ D ます。 


マルチセレクター 


H (インデックス） 
ポタン 

DISP (表お切り換え) 
ボタン 
瑜（削陈)ボタン 


▲/▼/◄/ ►で画像を選ぶ 


因（インデックス) 



H (インデックス）または、マ 
ルチセレクターの中央を巧ず 


1 10;37AU 12 な 193 


晒 102-0125 _ P … E C 




画 … t"25 _ 円 NE C 


200711 10:37AM 12S/1 的 


9 枚表示 

♦ 


25 が表示 


4 が表示 


後ダイヤルを回すと、1画面ずつ移動します。すばや<次の画面に移動させたいとを 
に便利です。 


フオルダを選ぶには 

©マルチセレクターの ◄/ ►でフオルダバーを選び、中央を押す。 


m 


r 因扣 I I ご 251— 現在のフォルダ/すべてのフォルダ数 


gpgM a ■— 
口 


•フオルダ内の画像数 


フオルダバー 

(D ▲/ ▼で希望のフオルダを選び、中央を巧す。 


■再生謹の説明 
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再をずる(つヴを) 


フオルダごと画像を削除ずるには 

©マルチセレクターの ▲/ ▼で削除したいフオルダのフオルダバーを選ぶ。 
⑤雨（削陈)ボタンを押す。 



⑤▲で梢 Ij 除]を選び、中央を押す。 

• A セットアップメニユーの[削除確認画面で[削除]を先に選択するように変更できまず 
(123 ぺージ)。 

-画像を選択して削除するとをは、112ページをご覧ください。 

-一度削除した画像は元に戻せません。 

-プ□テクトされている画像は削除でさません。 


ヒストグラム（禪度分巧）を表示する 


巧(ヒストグラム)ボタンを押すと、画像のヒストグラム(輝度分巧)と撮影データび表 
示されます。再度巧(ヒストグラム)ボタンを押すと、元に戻ります。 



画像に白とびまたは黒つぶれの箇所が 
ある場含、ヒストグラム画面の画像の該 
当箇所び点滅します(白とび黒つぶれ警 
告)。 


1100-0002 1 I 

I 1/125 IS 0 100 

因- 0.3 图 -0.3 丘） 35 mm 


1 拍 || かぶ 5500K M1 


輝度 
R (赤） 
-G (緑） 
- B 情） 
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をヒストグラムについて 

画 I 


数 




ヒストグラムとは輝度分巧のことで、どの明るさの画素びど 
れだけ存在するかを表します。本機のヒストグラム表示は、 
輝度と RGB 別に4つあり、それぞれ横軸び明るさ(左端び暗、 
ち端び明)、縦軸び画素数を表します。 

露出補正をかけると、ヒストグラムもそれに応じて変化しま 
す。下はその輝度ヒストグラムの一例です。 



+側に露出補正 
をかける 


画面全体び明 
るくなるので、 
ヒストグラム 
び全体に明る 
し、方(ち側)に 
ずれます。一 
側だと逆にず 
れます。 


ヒストグラムの左も両端には、黒または白100%のデータ>しか存在しません。ヒストグラ 
ムを確認することにより、このよラな画像の状態を前をって知ることびでさます。 

* 正醒にはカラー画像の場合 RGB で表されるので、白はの55、 G 255、 B 255、 黒は R 0、 GO 、 
BO 



画像を化大ずる 


画像再生中に、画像の一部を拡大でをます。 



前ダイヤル 

後ダイヤル 


■再生機能の説明 
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再をずる(つヴを) 


の 拡大したい画像を表示して、 Q (拡大)ボタンを巧す。 
画面中央部分び拡大される。 



⑤後ダイヤルで、拡大倍率を変更する。 


③マルチセレクターの ▲/▼/◄/ ►で、拡大ずる場所を選ぶ。 

-マルチセレクターの中央を押すたびに、拡大再生画面と全体表示画面び交互に表示されま 
す。 



全体の中で現在表示 




■倍至♦あス因芭了 


中央を巧すと拡大さ 
れる部分 


されている部分 

-前ダイヤルを回すと、画儘の選択びでをます。 


@ Q (拡大)ボタン、または田属生)ボタンを押すと、拡大再生を終了し拡大前の画像に戻 
る。 


拡大倍率範囲は下記の通0です。 


画像サイズ 

拡大倍率範囲 

L 

約 1.1 〜13倍 

M 

約 1.1 〜10倍 

S 

約 1.1 〜 6.7 倍 
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画像を回転ずる 


お買い上げ時の設定では縦位置で撮影した画像は自動的に縦向をに再生されますび、必 
要に応じて下の方まで回転させることびでをます。 


因(再生)ボタン 
わ J (回転)ボタン 

- Dl - 曲 ] 


©回転したい画像を表示して、 f 马(回転)ボタンを押す。 

回転巧能画面になる。 

迈1100-邮03 

冊 

•回拓回巧了 

©マルチセレクターを押して希望の向さにする。 

③因（再生)ボタンまたはな個転)ボタンを押し、通常再生画面に戻る。 

• 回転した画像は、本機の電源を切ったあとを、回転された状態のままな持されます。 

• パソコンに取り込んだ画像は、 CD - ROM 咐顧内の 「Picture Motion 目 rowsed では、正しく 
回転された状態で表おされます。使用するソフトウ I アによっては回乾していない状態で表示 
されることびあります。 




■再生謹の説明 
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テレビで見る 


本磯とテレビをつないで、撮影した画像をテレビで見ることびでさます。 
本機とテレビの電源を切った状態で接続してください。 


1本機とテレビを接続する。 



2テレビの電源を入れ、入力を切り換える。 

-テレビの取掘説明書ちあわせてご覧ください。 

3 本機の電源を入れ、 面 (再生)ボタンを巧す。 

撮影した画像びテレビに表示される。 

マルチセレクターの ◄/ ►で画像を選ぶ。 


マルチセレクター 



-海外で見るときは[ビデオ出力]の切り換えび必要な場合びあります （1 19ぺージ)。 


-本機後面の液晶モニターは点なしません。 

-この接続でテレビに映る画儘は、 HDMI 接続したテレビやパソコンの画像と比べると、システ 
ムの違いにより低画質になりまず。 
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HDMI 端子のある八イビジョンテレビをお使いの場合 

HDMI 端子のある八イビジョンテレビをお使いの場をは、 HDMI ケーブル(別売)で接 
続すると、より高画質な映像び楽しめます。 



©本機とテレビを HDMI ケーブルで接続する。 

© テレビの電源を入れ、入力を切り換える。 

感本機の電源を入れる。 

自動的に再生モードになる。 

• HDMI ケープルは HDMI □コびついているをのをお使い < ださい。 

• 本機側は HDM に二端デ、テレビ側はテレビの端子にあったタイプの HDMI ケーブルをお使いく 
ださい。 

• 本機をビデオ - A モードに対応したソニー製テレビに HDMI ケーブルで接続すると、テレビび静 
止画に適した画質に自動的に設定されます。詳しくは、対応テレビの取扳説明書をご覧くださ 
い。 

• 一部の機器では正常に動作しない場合びあります。 

• 本機と接続機器の出力端子同±を接続しないでください。故障の原因になります。 

• A セットアップメニューの [ HDMI 出力]で、出力1言号の種類を変更することわでをます （119 
ぺージ）。 


圓再生謹の説明 
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テレビで見る(つヴを) 


モコンを使って操作する 


本機とテレビを接続して再生モードにすると、自動的に U モコンでの再生が可能となり 
ます。 

リモコンのボタンのほとんどは、カメラのボタンと同じ動ををします。 


U モコンのポタン 

参照ページ 

の 

ヒストグラム） 

82 

回 

DISP (表お切り換え） 

80 

回 

H (インデックス） 

81 

团 

な個転） 

85 

固 

因馆生） 

80 

固 

MENU 

29 

回 

む (スライドシヨー） 

117 

固 

み巧け広大/縮ル） 

83 

回 

而 销 リ 齡 

別冊「はじめ 
に!手順6 

圃 

▲▼◄►■(マルチセレク 
夕一) 

26 



• その他のボタンは、撮影時、または PictBridge プリンターと接続したとさに使います 
(57、147ぺージ)。 

スライドショ ーにつ いて 

リモコンのむ(スライドショー）ボタンを使ラと、スライドショーの開始/終了び簡単に 
でさます （1 17ページ)。スライドショー再生中は、リモコンで LU 下の操作び巧能です。 

• ◄►で画像を戻す/送る 

• ■で一時停止/再生開始 
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メニュー機能 

メニュ ーー 覧 

操作方まについては、29ページをご覧< ださい。 


〇撮該メニュー (91 ぺージ~101ベージ) 


〇1 

02 

画像サイズ 

フラッシュモード 

縦横比 

調光モード 

画質 

• 発光レベル 

D レンジオプティマイザー 

調光浦正 

ク U エイティブスタイル 

ISO AUTO 上限 

カスタムボタンの機能 

ISO AUTO 下限 

露出値ステップ幅 


03 

04 

AF - A の機能 

登録 

フオーカスエリア 

撮影モードリセット 

フオーカス/レ U —ズ優先 


AF 補助光 


シャッター半押し AF 


長砂時ノイズリダクション 


高感度ノイズリダクション 



ウカスタムメニユー (102 ぺージ~111ベージ) 


な1 

02 

アイスタート AF 

AEL ボタン 

アイスタート AF の作動 

前後ダイヤルの設定 

八 F / MF ボタンの機能 

ダイヤル露出補正 

AF / MF コント□ール 

ダイヤル□ック 

AF 駆動速度 

設定ボタンの操作 

フオーカスエリア点打 

カードなし時のレ1」ーズ 

フオーカスホールドボタン 

レンズなし時のレ U —ズ 

03 

な4 

赤目軽減発光 

カスタム設定リセット 

露出補正の影響 


ブラケット順序 


オートレビュー 


接眼時自動消打 


撮影情報画面 


撮影構図の縦横 



メニユ—機能 
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メニュ ー— 覧(つヴを) 


@操作方まは29ぺージ 


因再生メニュー (11 2ぺージ~117ベージ) 


因 1 

田2 

削除 

フオ ー7 ツト 
プ□テクト 

DFW 指定 

• 曰付プ U ント 
• インデックスプ U ント 
縦記録画像の再生 

スライドシヨー 


A セツトアップメニュー (11 8ぺージ~125ベージ) 



A 2 

A 3 

モニター明るさ 
情報表示時間 
パワーセーブ 
ビデオ出力 

HDMI 出力 
曰時設定 

メモ U —カード切0換え 
ファイルナンバー 
フオルダ形式 
フオルダ選択 
• 新規作成 

USB 接続 

•マスストレージ時の 
力ード 

メニュー呼び出し先 
削除確認画面 

(1^ マ ait 
巧ナ曰 

ク U —ニングモード 

靡か卜 
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O 撮驚メニュ ー1 


が族巧方ぶな29ぺージ 


^- 4272画素 

•— 2128画索〜、 



お買い上げ時の設定は方で示しています。 


デジタル写真は個素（ピクセル)」というルさな点び集まって作られてしほす。個像サ 
イズ」とはこの画素数を指し、本機の画面では違いはわかりませんび、プリントしたりパ 
ソコン画面で見たとさに写真の詳細さやデータ処理時間に影響します。 


画素 



©画像サイズ: 
® 画像サイズ: 


画素数び多い 

(細密で、データ 
量び多い） 

画素数びかない 
(粗いび、データ 
量びかない） 


[縦横比]が3 : 2のとさ 


が 

L : 12 M 

4272 X 2848 画素の集含 


M : 6.4 M 

3 104 X 2064 画素の集含 


S : 3.0 M 

2128 XI 424画素の集含 


[縦横比]が16 : 9のとさ 


分 

L : 10 M 

4272 X 24 日日画素の集含 


M : 5.4 M 

3104 XI 744画素の集含 


S : 2.6 M 

21 28 X 1 200画素の集を 


. [画質]で RAW 画像を選ぶと、 RAW 画像の画像サイズはけ目当となります。液晶モニターには表 
示されません。 

• Fn (フアンクシ ヨン) ボタンでも操作でさまず (27 ページ)。 


画像サイズ 


、1424画¥ 

⑤ 

素 

画 


Is 影メニユ I 
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撮露メニュ ー1 {つヴを) 


原族が方ぶ/だか V- ジ 


ぐ用途に合わせてサイズを選ぶ 

どの画像サイズにするか、下記を参照してください。 


画像サイズ 

用途の例 

撮影可 
能枚数 

プリン 

卜時 


十ホし） 

大切な画像を保存したり、 A 3/ A 3 ノビ#サイズへの引を 

みない 

精細 

L 

A 

y 

伸ばしや A 4 サイズ高精細プ U ントする場合 

回 

m 

M 



A 4 サイズプ U ントや A 5 サイズ高精細プリントする場合 

\ 

1 

C 

ルさ 

し） 

よりを < の画儘を撮影ずる場合 

峰 

の 

0 



ホームページ作成用の場合 

多い 

粗い 


* A 3 よりちひと回り大をいサイズです。 A 3 サイズに余白をつけて印刷することびでをまず。 

\_ J 


縦横比 


目的に応じて、縦横比を選びます。 


が 

3:2 

通常の綱横比率。 


16:9 

八イビジヨンテレビ比率。八イビジヨンテレビで見る 
とさは、16 : 9をおすすめします。 



16 :弓を選んだときは、この領域内で 
構図を決めて < ださい。 


16 : 9で撮影した RAW 画徹ま、 CD - ROM 咐鳳巧の 「Image Data Converter SR 」 などの対応 
ソフトウエアでは1目：弓で表示されますび、対応していないと3 : 2で表示されまず。 
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酒^操作方まは 29 ぺージ 


画質 


画像の圧縮率によって画質び決まります。画像を圧綱しないとデータ量びをくなるため、 
デジタルカメラでは画像を圧縮して記録する方法び一般的です。 



RAW ( RAW ) 

ファイルお式 ： RAW (生データ） 

より専門的な用遠に合わせてパソコンで加工を行ラた 
めの素材となるお式です。 CD - ROM (付属)內の 「Image 
Data Converter SR 」 で開くことびでさます （139 ペー 
ジ)。 cRAW の rd は 、 compressed (圧縮された)を表 
します。 

•画像サイズは常に最大サイズで固定されます。液晶モニ 
ターには画像サイズは表示されません。 


cRAW * ( cRAW ) 


RAW+JPEG ( RAW + J ) 

ファイルお式： RAW 性データ ） +JPEG 
上記 RAW 画像と」 PEG 画像び同時に記録されます。閲覧 
用には」 PEG 画像、編集用には RAW 画像というように、両 
方の画像を記録したい場合に便利です。 JPEG 画像の画 
質は[ファイン]に固定されます。 


cRAW + JPEG * ( cRAW + J ) 


エクストラフアイン 
( X . FINE ) 

ファイル形式 ： 」PEG 

画像び」 PEG 形式で圧縮されて記録されまず。 
圧縮率び大さ<なるほどデータ量は少な<な 
り、 1 枚のメモ U —カードに記録でさる枚数び 
増えますび、画質は劣化します。 

いったん祟化した画質を撮影後にパソコンな 
どで復元することはできませんので、あとで画 
像の加工传編集を行ラ場合、画質設定は慎重に 
行ってください。 

圧縮率 

か 

A 

▼ 

ふ 

が 

フアイン （ FINE ) 


スタンダード ( STD ) 


圧縮しないとさに比べて、約目0%〜70〇/〇にデータを圧縮しまず。記録可能枚数を増やしたい 
とさに使います 


• Fn (フアンクシ ヨン) ボタンでも操作でさます (27 ページ)。 

• 画質を蜜要した場合の撮影枚数については、21ページをご覧ください。 


撮影メニユ I 
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撮影メニュ ー1 {つヴき) 


操作方法は29ぺージ 


’安 RAW にごし、て 

RAW ファイルとは、デジタル処理などの加工をしていないあ式のファイルです。これは JPEG の 
よラな一般的なファイル形式でなく、より専門的な用途に合わせた加工を行ラための素材となる 
形式です。 

本機で撮影した RAW 画儘を開くには CD-ROM (付属)の 「Image Data Converter SR 」 び必要で 
ず。このソフトウェアを使えば、 RAW ファイルを開いたあと、 JPEG や TIFF のような一般的な 
フオー マツ トに変換したり、ホワイトバランス、彩度、コントラストなどを再調整することびでき 
ます。 


RAW 形式の画憬を撮影する隙には、し:1下のよラな制限びありまず。 

- DPOF (プリント)指定や Piet 目 ridge 対応プリンターでの印刷はできません。 

- RAW 画儘には」 PEG などで行われている一般的な画像処理び加えられていないため、再生や 
オートレビュー画面では色び正確に再現されません。データは正確に記録されているので、 
パソコン上では正しい色で再現されまず。 

RAW または cRAW で撮影した画像を拡大再生すると、「スタンダード」 U (がの D レンジオプテイ 
マイヴー効果は確認で定ません。 


マイザ— 


撮影シーンを分析し、自動補正を行って画質を向上させます。 


切俩 FF ) 

詳しくは 62 ページをご覧ください。 

スタンダード(应 1 ) 


アドバンスオート(囚狙） 


アドバンスレベル設定 


(03+1) Lv 1 〜 Lv 5 



クリエイテイブスタイル 


撮養ミシーンや用途に最適な画像スタイルを選びます。 


が 

スタン ダー ド (區函 が） 


ビビ ッ ド (匹 Mt ) 


ニュートつル1丽^麻ホ） 


Adobe RGB ( 1 当咖 b 千 ) 


1 


2 


3 


詳しくは 64 ページをご覧くださし、。 
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領^操作方法は 29 ぺージ 



AF □ック 


AF / MF コント□ール 


プレビュー 


ISO 感度 


ホワイトバランス 


露出補正 


調光補正 


ドライブモード 


フオーカスエリア 


画像サイズ 


画質 

が 

クリエイティプスタイル 


D レンジオプティマイ 
ザー 


フラッシュモード 


登録 


詳しくは78ページをご覧ください。 


露出値ステップ幅 


シャッタースピード、絞り値、露出補正値のステップ幅を 0.5 段、 0.3 段から選びます。 



0.5 段 

V 2 Ev ステップで変わる。 

夕 

0.3 段 

]/3 Ev ステップで変わる。 


カスタムボタンの機能 


C (カスタム)ボタンに、お好みの機能を登録します。 


■撮影メ 11ュ— 
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O 撮露メニユ ー 2 


が族巧方ぶな29ベージ 


お買い上げ時の設定はがで示しています。 


フラッシュモード 


ソフツンユモー ドを設定します。 


が 

自動発光 ( AUTO ) 


強制発光け） 


後幕シンク □( REAR ) 


ワイヤレス ( WL ) 


詳しくは69ぺージをご覧くださし、。 


調光モード 


フラッシュの発光量を決めるために調光モードを選びます。 


分 

ADI 調光 

撮影の直前にフラッシュを一度発光(プ U 発光)させ、反 
射してさた光の量と距離情報を合わせて調光する。被写 
体の反射率にはほとんど影響されない正確な調光び可 
能。 


PJTL 調光 

撮影の直前にフラッシュを一度発光(プ U 発光)させ、反 
射してさた光の量のみを測る。被写体までの距離情報は 
加巧されない。 


内蔵マニュアル 

内蔵フラッシュび被写体の明るさに関係なく、常に一定 
の発光量で調光する。自動発光時は選べません。 


ADI : Advanced Distance Integration の略 
P-TTL : Pre - flash,Through the lens の略 

-被写体とフラッシュ間の距離び定まらない場合(外部フラッシュ（別売)でワイヤレスフラッ 
シュ撮影-ケープルを使ったオフカ六ラ撮影などを行ラ場合や、マク□ツインフラッシュ使用 
時など)は、自動的に P - TTL 調光になります。 

-じ(下の場合は ADI 調光だと正確な距離情報び得られませんので、 [ P - TTL 調光]に設定してくださ 
い。 

-フラッシュ HVL - F 36 AM にワイドパネルを取り付けた場合 
-ディフューヴー（あ散板)を使ってフラッシュ撮診した場合 
-露出倍数のかかるフィルター （ ND など)使巧時 
-ク□ーズアップレンズ使用時 

- ADI 調光は距離エンコーダー内蔵レンズとの組みをわせで可能です。距離エンコーダー内蔵か 
どうかは、レンズの取扳説明書の主な仕様をご覧ください。 
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領^操作方法は 29 ぺージ 


発光レベル 

[調光モー问を[内蔵マニュアル]に設定したとさの、発光量を選びます。 


分 

1/1 

ガイドナンバー約12 


1/2 

ガイドナンバー約 8.4 


1/4 

ガイドナンバー約6 


1/8 

ガイドナンバー約 4.2 


1/16 

ガイドナンバー約3 


• ISO 100, m 時 


調光補正 


詳しくは72ページをご覧ください。 


ISO AUTO 上限 


モードダイヤルびで」、 「 A 」、 rs 」 で ISO 感度び [ AUTO ] のとをの上限値を設定します。 



1600 

設定した値を上限にして自動調整する。 

分 

800 



400 



ISO AUTO 下限 


モードダイヤルびで」、 「 A 」、 rs 」 で ISO 感度び [ AUTO ] のとをの下限値を設定します。 



400 

設定した値を下限にして自動調整する。 


200 



撮影メニユ I 
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O 撮露メニユ ー 3 


@操作方ミ去は29ぺージ 


お買い上げ時の設定はがで示しています。 


AF - A の機能 


フオーカスモードレバーの 「 A 」 は、お買い上げ時の設定では AF-A ( AF 制御自動切り換 
え） （49 ページ）になっていますび、これを DMF (ダイレクトマこュアルフオーカス)の 
機能に変更することびできます。 


が 

AF-A (皿） 

AF 制御自動切り換えにする。 


DMF (咖 

ダイレクトマニュアルフォーカスにする。オートフォー 
カスでピントを合わせたあと、手動でピントの微調整び 
でをます。 


DMF (ダイレクトマニュアルフォーカス)のピントを微調整するには 

© [ DMF ] に設定する。 

⑤フオーカスモードレバーを 「 A 」 にす る。 

⑤シトッターボタンを半押ししてピントををねせる。 

® シわッターボタンを半巧ししたまま、フオーカスリングを回してピントを調馨する。 


シヤッターボタン 

フオーカス U ング 



フオーカスモードレバー 


⑥シトッターボタンを押し込んで撮影する。 

. シャッターボタンから指を離すと、次に半押ししたと去に再度ピント合わせび行われます。 


フ オーカ スエリア 


フオーカスエリアを選びます。 


が ワイド G ]) 詳しくは46ぺージをご覧くださし、。 

中央に 固定し 
□—カル(谭 目。） 
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領^操作方法は 29 ぺージ 



シ ヤツ ターレリーズの設定をします。 


分 

フォー カス優巧 

ピントび合わなければシャッターを切ることびでさ 
ない。 


レリーズ優先 

ピントび含わなくてちシャッターを切ることびでさ 
る。シャッターチャンスを優先する場合は、こちらを 
選んで < ださい。 


AF 補助光 


AF 補助光を発光させるかどうかを設定します。 

AF 補助光について詳しくは、51ページをご覧ください。 


が 

才ート 

ARi 助光び必要なとさ、自動的に発光する。 


切 

AF 補助光を発光しない。 


- [ AF 補助光]を脚]にすると、が部フラッシュ（別売)の AF 補助光も発光しません。 


ッター半巧し AF 


お買い上げ時の設定ではシャッターボタンを半押ししてピントを含ねせますび、それを 
解除することびでをます。 


が 

入 

半巧しするとピント含わせをする。 


切 

半巧ししてち、ピント合わせをしない。 


[切]にした場合は、マルチセレクターの中央を押してピントを合わせてください。ピントび合つ 
ていなくてわシャッターは切れます。同じピント位置で撮該を続ける場合に便利です。 AF/MF 
ボタンを AF □ックにしたり 、 C (カスタム）ボタンに AF □ックを割り当ててもピントを合わせ 
ることびでをます。 


■撮影メ 11ュ— 
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撮露メニュ ー 3 {つヴを) 


@操作方法は29ぺージ 


長巧時ノイズリダクシ 


長時間露光時にはノイズび目立ちやす<な0ます。シャッタースピードが1秒政上の 
場昔は、長秒時ノイズ U ダクシヨンび機能して、長時間露光時に目立ちやすい粒状ノイ 
ズなどを低減させます。 


が 

入 

1秒!^处上の撮影を行うと、シャッターび開いていた時間 
分だけノイズ軽減処理（ノイズ U ダクシヨン)び行われ 
る。この間、液晶モニターには r ノイズ U ダクシヨン実行 
中」といラメッセージび現れます。終了するまで次の撮 
影はでさません。 


切 

■, ______ .J 

ノイズ軽減処理を行わない。撮影のタイ S ングを優先さ 
せたい場合に便利ですび、ノイズび目立ちやすくなるの 
で、長時間露光時にはノイズ U ダクシヨン[入]をおすす 
めします。 


連続撮影および連続ブラケット撮影時は、[入]にしていてもノイズリダクションは行われませ 
ん /。 


高感度ノイズリダクシ 


高感度撮影時にはノイズび目立ちやすくなります。 ISO 16001；(上のとを、本機では 
高感度ノイズリダクションが機能してノイズをお減させます。 



強 

高感度ノイズ U ダクシヨンを強くずる。 

が 

標準 

高感度ノイズ1」ダクシヨンを標準にする。 


弱 

高感度ノイズ U ダクシヨンを弱くする。 


•[強]にした場合、連続撮影の速度び約 3.5 枚/砂になります。 
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O 撮誘メニュ ー 4 


酒^操作方ミちは29ぺージ 


登録 


詳しくは76ページをご覧ください。 


撮影モードリセッ 


モードダイヤルが rp 」、「 A 」、 に」、 「 M 」 のとをの撮影モードの主な設定び、お買い上げ時 
の設定に戻0ます。 

© [撮影モード U セット]を選び、マルチセレクターの中央を押す。 

「撮影モードを初期値に戻しまずか？」といラメッセージび表おされる。 

© マルチセレクターの▲で廣衍を選び、中央を押す。 

撮影モードの主な設定び1」セットされる。 

. IJ セットされる項目は、専用のボタンのある機能と撮該メニューすべてでず。詳しくは、「リセッ 
卜一覧表」 （1 72ページ)をご覧ください。 


撮影メニユ I 
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なカスタムメニュ ー1 


@操作方ミ去は29ぺージ 


お買い上げ時の設定はがで示しています。 


アイスタート AF 


グ U ップを握ってファインダーをのぞくとピントび含い、シャッタースピードと絞り値 
が自動で調整されます。 


が 

入 

自動ピント合わせをする。 

-[切]よりをバッテ U —の消耗び早くなります。 


切 

自動ピント合わせをしない。 


アイ スター ト AF の作動 


グリップを握らな<てちアイスタートを開始でをます。 


が 

グ U ップセンサー連動 

グリップを握ってファインダーをのぞくとピント合わ 
せをする。 


グリップセンサー非連動 

グリップを握っていなくてち、ファインダーをのぞいた 
だけでピント合わせする。 


=咖使用時にグ U ップから指び離れていると去や、手袋をはめたまま撮影すると去には、[グ 
U ップセンサー連動]にしていてをアイスタート AF は作動しません。また、手び乾燥している 
と作動しにくくなることびあります。このよラな場合は[グ U ップセンサー非連動]にずるか、 
シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてください。 


AF / MF ボタンの機能 


AF / MF ボタンは、お買い上げ時の設定では AF (オートフォーカス）と MF (マニュアル 
フオーカス）を切り換えるボタン (50 ページ）になっていますび、 AF □ックボタンとし 
て使ラことちでをます。 


が 

AF / MF コント□ール 

50ページをご覧ください。 


AF □ック 

AF □ックボタンとして使ラ。ボタンを押すと、オート 
フォーカス作動中はその位置でピントび固定されまず。 
作動中でなければ、ピント合わせび作動して、をったあ 
と固定されます。 

AF / MF ボタンを巧したままシャッターボタンを巧して 
撮影してください。 
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領^操作方法は 29 ぺージ 


が 

高速 

高速でピントををねせる。 


お速 

低速でピントををわせる。 

-近接撮慕時など、ピントび合いにくい場合に使いまず。 


[ AF / MF ボタンの機能]を [ AF / MF コント□—ル]に設定しているときり02ぺージ)、操 
作ちまを変更することびでさます。 


分 

巧ず間 

ボタンを巧している間だけ、 AF と MF を切り換える。 


再押し 

-度押して離すと AF と MF び切り換わり、もう一度押す 
と元の設定に戻る。 


オートフオーカス時の、ピントを合わせる速度を切り換えます。 


ピント合わせの隙に、フォーカスエリアび一瞬赤く点灯します。その点灯時間を変更し 
たり、点灯しないよラにすることびでさます。 


フオーカスホールドボタンの付いたレンズをお使いの場合、そのボタンの機能をプレ 
ビューボタンに変更することびでをます。 


が 

フオーカスホールド 

フオーカスホールドボタンとして使ラ。 


プレビュー 

フオーカスホールドボタンをプレビューボタンとして 
使ラ。 



0.6 が 

フオーカスエ U アび 0.6 秒間点巧する。 

分 

0.3 が 

フオーカスエ U アび 0.3 秒間点灯ずる。 


切 

マルチセレクターを押したときだけ、フオーカスエ U ア 
び点打する。 


• ーカスホールドボタン 


•一カスエリア点 !！: T 


AF 駆動速度 


AF / MF コント□—ル 


カスタムメニユ— 
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なカスタムメニュ ー 2 


が操巧方法は29ぺージ 


お買い上げ時の設定はがで示しています。 


AEL ボタン 


AEL ( AE □ツク）ボタンの機能と操作方法を変更することびできます。 

AEL (AE □ツク）ボタンの磯能には、測光モードにかかわらず測光値(シャツタースピー 
ドと絞り値)を□ツクする 「 AEL 」、一 時的にスポツト測光になってその測光値を□ツク 
する r スポツト AEU の2つがあります。操作ち法には、押している間だけ機能する「押す 
間」、一度押して機能-再度押して辭除といラ r 再押し」の2つびあります。これらを1；( 
下の通り組み合わせることがでをます。 


が 

巧ず間 AEL 

巧し続けている間、選択されている測光モードでそのと 
さの測光値び□ックされる。 


再押し AEL 

一度押して放すと、選択されている測光モードでそのと 
さの測光値び □ ック、再度押すと解除される。 


f 甲ず間スポット AEL 

巧し続けている間、どの測光モードにしていてち一時的 
にスポット測光になり、そのとさの測光値び □ ックされ 
る。 


再押しスポット AEL 

一度押して放すと、どの測光モードにしていてち一時的 
にスポット測光になり、そのとさの測光値び□ック、再 
度押すと解除される。 


「 AEU は複数の画儘の露出を一定にしたい場合に、 r スポット AEU は被写体により一時的にス 
ポット測光を行ラ場合に便利です。 

測光値び□ックされている間は、液晶モニター/ファインダー内にホび点なします。特に「再 
押し」を選んでいる場合は、解除し忘れのないよラにして < ださい。 

シャッタースピード優先/マニュアルモード政がでのフラッシュ発光樹ま、ス□ー シンク□撮該 
になります。この場合はスポット測光にならず、「押す間」と「再押し」の切り換えのみとなりま 
す (74 ぺージ)。 

ここでの r 押ず間」、 r 再押し」設定は、マニュアルモードでのマニュアルシフト (40 ぺージ）にも影 
響しまず。 
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操作方まは 29 ぺージ 


前後ダイヤルの設定 


モードダイヤルげ 「 P 」、「 M 」 のとを、お買い上げ時の設定では前ダイヤルでシャッター 
スピードを、後ダイヤルで絞り値を設定しますび、これを入れ換えることびでをます。 


分 

A シャツター 

前ダイヤルでシャッタースピードを、後ダイヤルで絞り 


琴絞り 

を設定する。 


遍 k 絞 D 

前ダイヤルで絞りを、後ダイヤルでシャッタースピード 


シャツター 

を設定する。 


• モー ド ダイヤルび 「 A 」、rs 」 のとさには設定は反映されません。 


ダイヤル露出補正 


前後どちらかのダイヤルで露出補正 (42 ぺージ)びできるようになります。 


が 

切 

ダイヤルで露出補正をしない。 


• k 前ダイヤル 

前ダイヤルで露出補正をする。 


胃後ダイヤル 

後ダイヤルで露出補正をする。 


[前後ダイヤルの設定]び [ A シャッター胃絞り]に設定しているとを、前後ダイヤル 
の機能は、政下の通りになります。 


撮影 

モード 

巧ード 

A モード 

S モード 

M モード 


前ダイヤル 

をダイヤル 

前ダイヤル 

をダイヤル 

前ダイヤル 

をダイヤル 

前ダイヤル 

をダイヤル 

切 

Ps シフト 

Pa シフト 

絞り 

絞り 

シャッター 

スピード 

シャッター 

スピード 

シャッター 
ス ピ-ド 

絞り 

A 前 

ダイヤル 

露出補正 

Pa シフト 

露出補正 

絞り 

露出補正 

シャッター 
ス ピー ド 

シャッター 
スピ-ド 

絞り 

ダイヤル 

Ps シフト 

露出補正 

絞り 

露出補正 

シャッター 
ス ピー ド 

露出補正 

シャッター 
ス ピー ド 

絞り 


圓ヵスタムメ II ュ— 
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カスタムメニュ ー2 {つヴを) 


操作方法は29ぺージ 


[前後ダイヤルの設冠び[扇 fc 絞り w シャツター]に設定しているとき、前後ダイヤル 
の機能は、政下の通りにな0ます。 


撮影 

モード 

巧ード 

A モード 

S モード 

M モード 


前ダイヤル 

をダイヤル 

前ダイヤル 

をダイヤル 

前ダイヤル 

をダイヤル 

前ダイヤル 

をダイヤル 

切 

もシフト 

Ps シフト 

絞り 

絞り 

シャツター 
ス ピー ド 

シャッター 

スピード 

絞り 

シャッター 

スピード 

遍 fc 前 

ダイ村レ 

露出補正 

Ps シフト 

露出補正 

絞り 

露出補正 

シャッター 
ス ピー ド 

絞り 

シャッター 

スピード 

を 

ダイヤル 

Pa シフト 

露出補正 

絞り 

露出補正 

シャツター 
ス ピー ド 

露出補正 

絞り 

シャッター 
ス ピー ド 


ダイヤル□ック 


本機を持ち運ぶとをなどに、あやまって前後ダイヤルを回して設定を変えてしまねない 
よラに□ックをかけることびでをます。 



入 

液晶モニターにシャッタースピードと絞0値び表おさ 
れている間のみ前後ダイヤルび磯能する。 

が 

切 

前後ダイヤルは常に操作可能。 


設定ボタンの操作 


お買い上げ時の設定では、 ISO ボタン 、 WB (ホワイトバランス）ボタン、 DRIVE ボタン、 
因(露出補正)ボタン 、 C (カスタム）ボタンを押すと各モードの専用画面び表示されま 
すび、クイックナビ画面 (27 ぺージ)を表示するように変更できます。 


夕 

^^用設定画面 

各モードの専用画面を表示する。 


クイックナビ 

該当するモードび選ばれている状態でクイックナビ画 
面を表示する。 


•[クイックナビ]を選択していてを、拡大画面設定時に該当項目びない場合は、専用設定画面び表 
あされます。 
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操作方まは 29 ぺージ 


カードなし時のレリーズ 


メモリーカードび本機に入っていない状態で、シャッターび切れるかどうか設定します。 


分 

許可 

；><モ U —カードを本機に入れていなくてもシャッター 
び切れる。 


禁止 

メモ U —カードを本機に入れていないとシャッターび 
切れない。 


レンズなし時のレリーズ 


レンズを取り付けていない状態で、シャッターび切れるかどうか設定します。本機を天 
体望遠鏡に取 D 付ける場をなどは、[許可]を選んでおくと、シャッターび切れるように 
なります。 



許可 

レンズを取り付けていなくてちシャッターび切れる。 

が 

禁止 

レンズを取り付けていないとシャッターび切れない。 


■ヵスタムメ II ュ— 
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むカスタムメニュ ー3 


@操作方法は29ぺージ 


お買い上げ時の設定はがで示しています。 


赤目軽減発光 


フラッシュ撮影時、撮影の直前にル光量のフラッシュび何回か発光して目びホく写るの 
を抑制します。 



入 

赤目軽減する。 

が 

切 

赤目軽減しない。 


-赤目軽減発光は内蔵フラッシュでのみ可能です(別売のフラッシュでは目び赤<写ることはほ 
とんどありません)。 


露出補正の該響 


お買い上げ時の設定では、フラッシュ発光時に露出補正をかけると、シャッタースピー 
ド、絞り値、 ISO 感度 （[ AUTO ] 時のみ)、フラッシュ発光量のすべてび変化して露出補正 
(42 ぺージ)を行います。これを、フラッシュ発光量を一定にして、定常光（フラッシュ 
政外の光)で照射されている背景だけに、露出補正をかけることができます。 


が 

定甫光+フラッシュ 

定常光範囲（フラッシュ光の届かない背景)とフラッ 
シュ光の届く範囲の両方に補正びかかる。 

-変化するもの：シャッタースピード/絞り値/ ISO 感度 
([ AUTO ] 時のみ）/フラッシュ発光量 
* 変化しないち) の： なし 


定常光のみ 

フラッシュ光の届く範囲の露出をほぼ一定にしたまま、 
届かない定常光範囲(背景)にのみ補正をかけることび 
でをる。 

‘変化するをの：シャッタースピード/絞り値/ ISO 感度 
([ AUTO ] 時のみ） 

-変化しないをの：フラッシュ発光量 


調光補正の場合は、フラッシュ光の届かない定常光範囲の露出をほぼ一定にしたまま、届く範囲 
にのみ補正をかけることびできますけ2ページ)。 

蜜化ずるをの：フラッシュ発光量 
蜜化しないちの：シャッタースピード/絞り値/ ISO 感度 
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酒^操作方まは 29 ぺージ 


ブラケツト順巧 


ブラケット撮影 (54 ぺージ)で、撮影する順序び選べます。 DRO アドバンスブラケット 
には適用されません。 


分 

0 一 一--+ 

最もシャッターチャンスの大さい1枚目を±日段で撮影 
する。 

撮影例：±。段 一 一0.3 段 一 +0.3 段 一 一0.7 段 一 +0.7 段 


-- -〇一+ 

露出び暗い方から順に並ぶ。 

i 最影例： 一0.7 段 一 一0.3 段 一±。段 一+日.3段 一 +0.7 段 



撮影直後に、撮影した画像を確認したり削除したりすることびでをます。 



10秒 

撮影獲、撮影した画像を1日秒間液晶モニターに表示ずる。 


5秒 

撮影後、撮影した画儘を5秒間液晶モニターに表示する。 

分 

2秒 

撮影後、撮影した画儘を2秒間液晶モニターに表示する。 


切 

才ートレビューしなし、。 


オートレビュー中に削除を行ラときは 

而销 U 齢ボタンを巧し、確認の画面び出たら、マルチセレクターの▲で[削除]を選んで、中央を押 
す。 

• オートレビュー画面で画像を拡大すると、フオーカスエ U アを谭目。（□一カル）にして撮影して 
いるとをは、選んだエ U アを中むにあ大されます。 

• 連続撮該、各ブラケットのオートレビューは、最禮に撮影された画像のみび表示されます。上記 
の方法で削除すると、表おされた画像だけび削除されます。 

-縦方向で撮影してを、オートレビュー時は縦ち向で表おされません （11 日ページ)。 


圓ヵスタムメ II ュ— 
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カスタムメニュ ー3 {ごヴを) 


@操作方法は29ぺージ 


接眼時自動消な 


ファインダーの下にはアイセンサーがあり、撮影者びファインダーをのぞいているかど 
ラかを検知します。ファインダーをのぞいている間、液晶モこターの画面を消灯するか 
どラかを選びます。 


が 

入 

ファインダーをのぞいている間は液晶モニターを消灯 
する。 


切 

ファインダーをのぞいている間ち液晶モニターを消灯 
しない。 


-ここでの設定にかかわらず、一定時間(お買い上げ時の設定では5秒)を過ぎると、撮影情報画面 
は消灯します （11 8ぺージ)。 


撮該情報画面 


本機を縦に構えたとさ、撮影情報画面を縦画面にするかどラか設定します。 


分 

縦横自動切り換え 

本機を縦位置に構えると、表示び縦画面に切0換わる。 


横のみ 

本磯を縦位置に構えてち、表示び縦画面に切り換わらな 
い。 


撮影構図の縦横 


縦横の構図情報を画像に記録するかどうかを選びます。 


が 

記録ずる 

縦横の構図情報を画像に記録する。 

•因再生メニューの[縦記録画像の再生]を[縦向を]にして 
いると、縦向去で再生されますり16ページ)。 


記録しない 

縦横の構図情報を画像に記録しない。 


[記録する]を選ぶと、パソコンに取り込んだ画働ま 、 「Picture Motion Browser」 / 「Image 
Data Converter SR 」 咐獻では、縦方向で表示されます。使巧するソフトウてアによっては縦 
ち向で表示されないことびあります。 

再生画像を手動で回転するときは、85ページをご覧ください。 
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なカスタムメニュ ー4 


@操作方ミ去は29ぺージ 


カスタム設定リセッ 


なカスタム ニューの設定び、お買い上げ時の設定に戻ります。 

© [カスタム設定 U セット]を選び、マルチセレクターの中央を巧す。 

「カスタム設定を初期値に房しますか？」という;><ッセージび表示される。 
© マルチセレクターの▲で[実行]を選び、中央を巧す。 

カスタムメニューの設定び1」セットされる。 




因再生メニュ ー1 


@操作方法は29ぺージ 


お買い上げ時の設定はがで示しています。 


削除 


不要な画像を削除します。削除方法は、下記の手順をご覧くださし、。 


が 

選択画像 

指定した画像だけを削除する。 


を画像 

^モ1」一力ード内の画像すべてを削除する。 


-1度削除した画像は元に戻せません。 

-プ□テクトされている画像は削除でさません。 

. 1枚ずつ手早く削除するには、质销1」除)ボタンをぉ使いください。(一^則挪厂がじめに7ま/艇の 

画像を選択して削除ずるには 

©梢 y 除]の[選択画像]を選ぶ。 

⑤マルチセレクターの ◄/ ►で画像を選び、中央を押す。 

画像に质 マークび 付く。 



-解除するときは、ちラー度中央を押してください。 

③他の画像も削陈したいときは、手順③を繰り返ず。 

-中止するとさは、尼](再生)ボタンを押してください。 

© MENU ボタンを押す。 

「削除しますか？」といラメッセージび表おされる。 

⑥▲で梢 Ij 除]を選び、中央を押す。 

画像び削除され、再生画面に戻る。 

ずべての画像を削除ずるには 

の腳除]の[全画像]を選ぶ。 

「カード内の全画像を削除しますか？」といラ;><ッセージび表おされる。 
⑤マルチセレクターの▲で悄 lj 除]を選び、中央を巧す。 

すべての画像び削除され、再生画面に戻る。 
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領^操作方法は 29 ぺージ 



メモ U —力 ー ドをフ オー マツ ト(初期イヒ）します。 

• フオーマツトすると、プ□テクトしてある画儘ち含めて、すべてのデータび削除され、元に戻せ 
ません。 


© [フオーマット]を選ぶ。 

「データびすべて削除されますよろしいですか？」といラ;)(ッセージび表おされる。 

© マルチセレクターの▲で[実行]を選び、中央を巧す。 

フオーマットび実行される。 

-フオーマット中はアクセスランプび点なします。点む中はメモ U —カードを掠かないで<ださ 
い。 

-メモ U - 力ードの フオーマッ トは、本機で行ってくださし)。パソコンでメモ U - 力ードの フオー 
マッ トを行ラと、 フオーマッ トの形式によってはメモリーカードび使えなくなることびありま 
す。 

• アダプターを使って CF カー ドス□ットに入れた";><モリ ー スティックデュオ"はフ オー マット 
できません。フ オー マットする場合は、"メモリースティックデュオ"を直接"六モ U —スティッ 
クデュオ"ス□ットに入れて<ださい。 


プ□テクト 


画像を誤って消さないように保護(プ□テクト）します。下記の手順をご覧ください。 


が 

選択画像 

指定した画像だけにプ□テクトをかける。 


全画像 

ゾモ U —力ード内の画像すべてにプ□テクトをかける。 


全画像解除 

メモ U —力ード内の画像すベてのプ□テクトを取り消 
す。 


画像を選択してプ□テクトずるには 

© [ プ□テクト]の[選択画像]を選ぶ。 

© マルチセレクターの ◄/ ►で画像を選び、中央を巧す。 
画像に 0 ~n マークび巧く。 

画 100-0003 h FINEU 


1/30 F4.0 _ ISO400 

♦指定 a 実巧 


B 窒メニユ— 


-解除するとをは、ち)ラー度中央を押してください。 
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再をメニュ ー1 {つヴを) 


領^操作方法は29ぺージ 


⑤他の画像もプ□テクトしたいときは、手順③を繰り返す。 

-中止するとさは、它](再生)ボタンを押してください。 

© MENU ボタンを押す。 

「プ□テクト設定しますか？」といラメッセージび表示される。 
⑤▲で误行]を選び、中央を押す。 

画像びプ□テクトされ、再生画面に戻る。 


ずべての画像をプ□テクトずるには 


© [プ□テクト]の[全画像]を選ぶ。 

「プ□テクト設定しますか？」といラ;><ッセージび表示される。 
⑤マルチセレクターの▲で[実行]を選び、中央を巧す。 

画像びプ□テクトされ、再生画面に戻る。 

ずべての画像のプ□テクトを解除ずるには 

の[プ□テクト]の[全画像解除]を選ぶ。 

r 全画像辭除しまずか？」といラ^ッセージび表示される。 

⑤マルチセレクターの▲で[実行]を選び、中央を押す。 

全画像のプ□テクトび辭除され、再生画面に戻る。 


DPOF 指定 


撮影した画像を、ご自分のプ U ンターでプ U ントする場合やプリント店に依頼する隙に、 
あ6かじめどの画像を何枚プ U ントするかを指定しておくことがでをます。 

指定ちまは、下記の手順をご覧ください。 


が 

選択画像 

指定した画像だけを DPOF 指定する。 


を画像 

^モ U —力ード内の画像すべてを DPOF 指定する。 


全画像辭除 

六モ U —力ード内の画像ずベての DPOF 指定を取り消す。 


- RAW 画像には DPOF 指定はできません。 
-枚数指定は弓枚までです。 


画像を選択して DPOF 指定ずるには 

® [ DPOF 指赶の[選択画像]を選ぶ。 
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領^操作方法は 29 ぺージ 


⑤マルチセレクターの ◄/ ►で画像を選び、棲タイヤルで枚数を指定する。 
画像に DPOF 指定マークび付き、枚数び指定される。 


巧。400 

；巧の実行 


•合計が数 


-辭除するとをは、後ダイヤルを回して、 DPOF 指定マークを消してください。 

③他の画像も DPOF 指定したいときは、手順⑥を繰り返ず。 

-中止するとをは、因(再生)ボタンを押してください。 

© MENU ボタンを押す。 

「 DPOF 設定しますか？」というメッセージび表おされる。 

® ▲で[実行]を選び、中央を巧す。 

画像び DPOF 指定され、再生画面に戻る。 

すべての画像を DPOF 指定ずるには 

© [ DPOF 指思の[全画勒を選ぶ。 

「何枚ずつプ U ントしますか？」といラメッセージび表示される。 

® マルチセレクターの ▲/ ▼で枚数を指定し、中央を押す。 

「 DPOF 指定しますか？」というメッセージび表おされる。 

③▲で[実行]を選び、中央を押す。 

画像び DPOF 指定され、再生画面に戻る。 

• 他のデジタルカ六ラで DPOF 指定した六モ U —カードを本機に入れ、新たに指定を巧ラと、他の 
力六ラでの指定は解除されまず。 


すべての画像の DPOF 指定を取り消ずには 

インデックスプ U ントも取り消されまず。 DPOF 印刷後も指定は残ったままなので、い: 
たん取り消すことをおすすめします。 

© [ DPOF 指定]の[全画像辭除]を選ぶ。 

「全画像解除しますか？」といラメッセージび表おされる。 

® マルチセレクターの▲で廣巧]を選び、中央を押す。 

全画像の DPOF 指定び取り消され、再生画面に戻る。 


■再生メ II ュ— 
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再をメニュ ー1 {つヴき) 


原族が方ぶ/だか V - ジ 


日付プリント 

プリントする際に、プ U ンター側で日付を入れることびでさます。日付の入る場所(画面内 
/画面が、サイズなど)は、お使いのプ U ンターによって異な0ます。 



入 

曰付を入れる。 

分 

切 

曰付を入れない。 


-通萬プリントされるのは年月曰だけですび、お使いのプ U ンターにより異なるちのびあります。 
また、プリンターによっては、この機能に対応していないものもあります。 


インデックスプリント 

メモ1」ーカード内に記録されているすべての画像をまとめてプ U ントすることびでをます。 


最新版を作成ずる 

インデックスプ U ントを作成する。 

作成を取り消ず 

作成したインデックスプ U ントを取り消す。 


1枚のプ U ントに印刷される画儘の数や印刷内容は、プ U ンターによって異なります。 RAW 画 
儘は、インデックスプリントには入りません。 

インデックスプ U ント設定媛に撮影した画像は、インデックスプリントには含まれません。プ 
U ントの直前に作成されることをおすすめします。 


縦記録画像の再生 


縦位置で撮影した画像を再生するとを、本機び回転情報を読み取つて画像を縦に再生し 
ます。 


が 

縦向を 

縦向さで再生する。 


横向さ 

縦位置で撮影しても、横向さのまま再生する。 


-テレビやパソコンで再生する場合は、[横向き]にしていても縦向きになります。 

-な カスタム^ニューの臨影構図の縦横]を鼠録しない]にしている場合は、縦向をになりませ 
ん（110ページ)。 
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因再生メニユ ー2 


酒^操作方ミちは29ぺージ 


お買い上げ時の設定は W で示しています。 



撮影した画像を順番に表示します。 

[スライド ショー] を選び、マルチセレクタ ーの 中央を押す。 

スライドシヨーび開始され、全画像の表示び終わると自動的に終了しまず。 


一時停止するには、マルチセレクターの中央を押す。ちラー度押すと、再開します。 
途中で終了するには、 MENU ボタンを巧す。 


-スライドシヨー再生中に、 ◄/ ►で、画像を戻す/送ることびでをます。 

間隔設定 

スライドショー時の画面切0換え間隔を選びまず。 



30秒 

30秒で画像び切り換わる。 


10巧 

1日秒で画像び切り換わる。 


5秒 

5秒で画像び切り換わる。 

分 

3串よ 

3秒で画像び切り換わる。 


1秒 

] 秒で画像び切り換わる。 
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A セツトアップメニュ ー1 


@操作方法は29ぺージ 


お買い上げ時の設定は分で示しています。 


ニター明るさ 


液晶モニターの明るさを調整でをます。 



© [モニター明るさ]を選び、マルチセレクターの中央を押す。 

⑤マルチセレクターの ◄/ ►で明るさを調藝して、中央を押ず。 

• 撮影情報画面や再生画面で D に P (表示切り換え)ボタンを長押ししてを、明るさを調整でさま 
す。 


情報表示時間 


撮影時には、液晶モこターに撮影情報画面び表示されます。その表示時間を変更するこ 
とびでをます。 



1分 

1 分間表示ずる。 


30秒 

30砂間表おする。 


10お' 

10 歡間表おする。 

分 

5秒 

5秒間表おずる。 


-消巧後は、シャツターボタン半押しなど何か本機を操作すれば、再度点なします。 


パワーセーブ 


本機は、一定時間何も操作をしないでいると、自動的に省電力設定になり、ほぼ電源オフ 
においが m になります U の一たーブ別冊 r はじめに」手順4 ))。このパワーセーブ 
までの時間を変更することがでをます。 



30分 

30分後。ワーセーブになる。 


10分 

10 分後む f ワーセーブになる。 


5分 

5分後にノてワーセープになる。 

が 

3分 

3分後にノ ワーセーブになる。 


1分 

1 分後にパワーセーブになる。 

























領^操作方法は 29 ぺージ 


• シャッターボタン半巧しなど何か本機を操作すれば、撮慕び再開でをます。 

-ここでの設定にかかわらず、テレビ接続時は 30 分となります。 HDMI ケープル(別売)での接続 
で AC アダプター/チャージャー（別売)を使用する場合は、パワーセーブは作動しません。 


ビデオ出力 


接続するビデオ機器のカラーテレビち式に合わせて設定します。 


が 

NTSC 

ビデオ出力を NTSC モードに設定する（曰本、米国など)。 


PAL 

ビデオ出力を PAL モードに設定する（欧州など)。 


HDMI 出力 


HDM 喘テで八イビジョンテレビと接続した場合 (87 ページ)、本機からの出力信号は自 
動的に決まります。カメラで撮影した静止画の場合、被写体によっては違ラ信号の方び 
見やすいことびあ D ます。し U 下の通 D 変更でさます。 


夕 

HD (1080 i ) 優 巧 

ノ V イビジョンの HD (1 日 80 i ) 信号を優先して出力する。 


HD 口 20 p ) 優 巧 

ノ V イビジョンの HD (720 p ) 信号を優先して出力ずる。 


SD 優先 

SD (スタンダード)信号を優先して出力ずる。 


• 上記の設定をしていてち、テレビびその信号に対応していない場合は、テレビで表示可能な信号 
で出力されます。 


曰時設定 


曰時を再設定します。 

[日時設茵を選び、マルチセレクターの中央を押す。 
曰時設定画面で、再設定する。 


曰時設定 


2007/ 1 / 1 10:52 AM 

に設定しまずか？ 


I 実行 I 

I キでンがレ I 


ク選巧•巧定 


日時設定 

2007 /口/ 1 

V 

12 : 00 AM 


年/月旧 

か 選巧 

$調整♦巧定 



-日時設定の手順について詳しくは、測冊厂はじめに7巧媽4をご覧ください。 


■セットァップメ ||ュ| 
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A セツトアップメニュ ー 2 


操巧方法は29ぺージ 


お買い上げ時の設定は分で示しています。 


メモリーカード切り換え 


記録、再生するメモリーカードの種類を選びます。 



メモ IJ ースティック 

"メモリースティックデュオ"に記録、再生する。 

が 

コンバクトフラッシュ 

CF カード/マイク □ ドライブに記録、再生ずる。 


ファイルナンバー 


撮養ミ画像のファイル番号の付けかたを設定します。 


分 

連番 

フオルダの変更、全画像の削除、メモ U —カードの交換 
やフオーマツトを行っても、ファイル番号はそのまま続 
く。 


IJ セット 

撮影フオルダを変えたり、日付形式フオルダで日付び変 
わってフオルダび変わったりすると、ファイル番司ま 
0001に戻る。同ーフオルダ内にすでにファイルび存在 
する場合は、その続さ番号か5始まる。 


>オルダお式 


お買い上げ時の設定の標準あ式フォルダ (100 MSDCF など)を日付形式フオルダに変更 
し、日付別のフオルダに分けて保存や再生を行ラことびできます。 



標準お式 

標準形式のフォルダにする。 


曰付お式 

日付形式のフォルダにする。撮影する日付び変わるご 
とに自動的にフォルダび1つ作成される。 


-標準形式フォルダで巧をされたフォルダと画憬はそのまま鶏ります。 

-フオルダを日付形式にすると、フオルダ名はし^下の通りに表されます。 


風 ⑥ 

④：フオルダ番号 
⑥：西暦(下1做月日 
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操作方まは 29 ぺージ 


オルダ還択 


標準形式フォルダを選択中でフォルダび2つ似上存在する場合、撮影した画像び保存さ 
れるフォルダ(撮影フォルダ)を選ぶことができます。 

©ロォルダ選択]を選び、マルチセレクターの中央を押す。 

® マルチセレクターの ▲/ ▼で蒂望のフォルダを選び、中央を押す。 

-曰付形式フオルダ設定中は、撮影フオルダの選択はでをません。 


新規作成 


メモリーカードの中に、新しいフォルダを作成します。 

既存番号+1のフォルダび作成されます。なに撮影する画像は新しく作成したフォル 
ダに記録されます。 


USB 接続 


本機を USB ケーブルでパソコンなどに接続する際の、接続の種類を選びます。 



セ 

ヴ 

卜 

ア 

ヴ 

プ 

メ 


が 

マスストレージ 

本機で撮影した画像をパソコンに取り化むとさに使用 
する0 

本機び USB マスストレージとしてパソコンに認識され 
ます。 


PTP 

撮影した画像を P に tBridge 対応のプ U ンターで印刷す 
る場をや、その他の PTP * 対応機器に転送する場をに使用 
する。 

- PictBridge 対応のプリンターでの印刷方法については、 

145ページをご覧ください。 

*PTP : Picture Transfer Protocol の略。画儘ファイルの転 
送における通信上のままり（通信プ〇トコル)のひとつ。 


PC リモート 

CD-ROM 咐属）内の 「Remote Camera Control 」 を 
使って、パソコンから撮影したり、撮影した画像をパソ 
コン内に保存したりずる。 
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セットアップメニュ ー2 {つヴを) 


操作方法は29ぺージ 


マスストレージ時のカード 

マスストレージ接続時、本機に"メモリースティックデュオ"と CF 力ード/マイク□ドラ 
イブの両方を入れていると、お使いのパソコンによっては両方を表示することびできま 
す。 



両メモリーカード 

モリースティックデュオ"と CF 力ード/マイク□ド 
ライプの両方を表おする 。 Windows 2000 SP 3 または 
それし U 降のパソコンで巧能です。 

分 

選択メモリーカード 

[メモ U —力ード切り撰え]で選んでいるカードのみを 
お术する 0 
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A セツトアップメニュ ー 3 


操作方ミちは29ぺージ 


お買い上げ時の設定は方で示しています。 


一呼び出し巧 


MENU ボタンを押すと、お買い上げ時の設定では常に〇1または田1のこュー画面 
び現れます。これを、 MENU ボタンを押せば前回選択したメニューび最初にくるよう 
にすることびでをます。 


が 

先頭 

〇1または因 1 の^ニュー画面を最初に表示する。 


前回位置 

前回選択したメニューを最初に表おする。 


削除確認画面 


画像削除、フォルダ削除の隙に、 r 削除しますか？」などの確認画面び現れます。通常は 
あらかじめ[キャンセル]が選択された状態になっていますび、これを悄リ除]を先に選択 
した状態にすることびでをます。 



r 削除!が巧 

「削除」び選択された状態にする。 

が 

r キャンセル」び巧 

「キヤンセル」び選択された状態にする。 


電子音 


ピントが昔ったとをやセルフタイマー作動時には、本機から電子音び鳴ります。その有 
無を切り換えることびでをます。 


夕 

入 

電子音を鳴5す。 


切 

電子音を鳴5さない。 


クリー ニン グモード 


本機巧にゴミやほこりび入ってイメージセンサー（フィルムに該当する部分）に付着す 
ると、撮影条件によっては、ゴミやほこりび画像に写り込むことびあります。付着した 
場をは、市販のブ□アーを使用して、し U 下の手順でイメージセンサーの清掃を行ってく 
ださい。 

アンチダスト機能の効果によりブ□アーだけで簡単にほこりを落とすことびでさます。 

• バッテリー残量が残量が3個) LU 上でないと、クリーニングモードは巧えません。クリー 
ニングの途中でバッテリーの残量びなくなると、シャッター幕破損の原因となるため、清掃はす 
みやかに巧ってください。 


■セットァップメ ||ュ| 
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セットアップメニュ ー3 {つヴを) 


操作方法は29ぺージ 


©バッテリー容量び充分にあることを確認する。 

- AC アダプター/チャージャー（別売)の使用をおずすめします。 

⑥[クリーニングモー问を選び、マルチセレクターの中央を巧す。 

「クリーニング後はカメラの電源を OFF にしてください開始しますか？」というメッ 
セージび表示される。 

③マルチセレクターの▲で[実行]を選び、中央を巧す。 

-イ分ージセンサーび短時間振動したあと、ミラーび上びります。 

@レンズをはずす。 

⑥ブ□アーでイメージセンサー表面とその周辺のほこりを吹さ飛ばす。 



-ブ□アーの先端をイメージセンサーに当てないよラに、手早く行ってください。 

-ほこりび下に落ちやすいよラ、本機をやや下向をにしてください。 

-スプレー式のブ□アーは、水蒸気び本機内部に廉び散るので使巧しないでください。 

-清掃の際に、ブ□アーの先端をレンズマウントより中に入れないでください。ブ□アーを近 
づける必要はありません。 

⑥レンズを取り付け、本磯の POWER スイッチを rOFF 」 にする。 


-ク U - ニング中にパッテ U - び消耗しそうな場合は、本機のブヴーび鳴ってお知日せします。 

すぐにク U - ニングを中断して、 P 日 WER スイッチを rOFF 」 にしてください。 

-上記の手順でクリーニングを行ってを取れない場合は、ソニーデジタルー眼レフカ六ラ専用へ 
ルプデスク(裏表祇)にお問いをわせください。 

’安本機内部にほこりが入りにくくするには 

-レンズ交換は素早く、ほこりのみない場所で行ラ。 

-レンズやボディキャップをはずしたまま本機を放置しない。 

-ボディキャップを取り付ける場合、先にボディキャップのほこりを落としてから取り付ける。 


124 



操作方まは 29 ぺージ 


設定値リセッ 


本機の主な設定び、お買い上げ時の設定に戻ります。 

© [設定値 U セット]を選び、マルチセレクターの中央を巧す。 

「設定を初期値に戻しますか？」というメッセージび表示される。 

© マルチセレクターの▲で[実巧]を選び、中央を押す。 

主な設定び U セットされる。 

. IJ セツ トされる項目については、「リセ ッ I -一 覧表」 （172 ページ)をご覧ください。 




ソコンを使ラ 

パソコンででまること 





まずは、本機とバソコンを接続ずるり28ベージ） 



C 獅 


' 本機とバソコンを準備して、 USB 接続ずる 


バソコンに画橡を取 D 込む (1 29ぺージ） 



画像をバソコンで見る 


3 


ソフトウェアをイジストールし、画像を活用ずる(134ページ） 


下記のソフトウエアびインストールされます。 


「Picture Motion Browsed 
n-Jump エンジン J 
rimaae Data Converter SR 」 
rimage Data Lightbox SR 」 
「Remote Camera Control 」 
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パソコンの 推奨環境 


本機とパソコンをつないで画像を取 D 
込むには、下記の推奨環境び必要です。 


■ Windows 

OS (工場出荷時にインス!ルされてい 

ること）： Microsoft Windows 2000 
Professional SP 4 /Windows XP * SP 2/ 
Windows Vista * 

• 上記の OS でちアップグレードされた場 
をや、マ J レチブート環境の場合は、動作 
保証いたしません。 

*6か)け版は除きまず。 

USB 端子: 標準装備 


I a 』 専用サポ—トサイト 
では、最新サポート情報をご覧いただ 
けまず。 

http :// www . sony . co . jp / DSLR / 

support / 


■ Macintosh 

OS (工場出荷時にインス!ルされてい 

ること）： MacOSX ( vlO .1.3 じ(降） 

USB 端テ: 標準装備 

パソコン接続についてのごま意 

• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作 
をな証するちのではありません。 

• 1台のパソコンで2台拟上の USB 機器を接続 
している場合、同時に使用する USB 機器に 
よっては、本機が動作しないことびありま 
す。 

• USB 八ブ、延長ケーブル経由でご使巧の堤 
合は、動作保証いたしません。 

• Hi-Speed USB ( USB 2.0 準拠)のため、対応 
の USB インターフェースに接続すると、高 
速な転を ( hi - speed 転送)わ啊えます。 

• A セットアップメニューの [ USB 接続]び 
[マスストレージ]になっていることを確認 
して < ださし、。 

•パソコンびサスペンド-レジューム機能、 
またはスリープ機能から復帰してち、通信 
状態び復帰で去ないことびあります。 





パソコンとお続する 


本機の画薇をパソコンに取り込むには、 
下記の方法びあ0ます。 

メモリーカードを直接バソコンに挿入 
ずる場合： 

本機か6 メモリーカードを取りはずし 
て、パソコンに挿入して、画像データを 
コピーする。 

メモリーカードを入れた本機で USB 接 
続ずる場合： 

129〜131ページの手順で、画像をパソ 
コンに コピーで さます。 

• A セットアップメニューの山 SB 接続]び 
[マスストレージ]になっていることを確認 
してください （121 ページ)。 


1 画像を記録したメモリーカードを 
本機に入れる。 


4 本機とパソコンをつなぐ。 



2 充分に充電したバッテリーを本機 
に入れる、または AC アダプター/ 
チャージャー（別売)で本機とコ 
ンセントをつなぐ。 

• 残量のないノ くッテ U —を使巧して画像 
をコピーすると、バッテ U —切れのた 
め、データを転送でをなかったり、デー 
夕を破損する恐れびありまず。 


3 本機とパソコンの電源を入れる。 
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画像をパソコンに取り込む 


画像をパソコンに取り込む 
- Windows XP/Vista 


ここでは jv " ソコンの「マイドキユメン 

り (Windows Vista では「ドキュ^ン 
卜」）に画像を取り込む例を説明します。 


1 パソコンとの接続完了後、八"ソコ 
ンで自動再生ウィザードが起動す 
るので、[フオルダを開いてフアイ 
ルを表示する]^ [0 K ] の順にク 
IJ ツク。 



か 


〇 


• 自動再生ウイヴードび起動しないとを： 
-•> 「画像をパソコンに取り込む一 

Windows 2000」り30ぺージ） 


2 [ DCIM ] フオルダをダブルクリツ 
ク。 

•「Picture Motion B 「 日 wsed を使ってそ 
のまま画债を取り込むことをで去ます。 


3 取り込みたい画像の入っている 
フオルダをダブルクリック。 

巧に、取り込みたい画像ファイル 
をちクリックしてメニューを表示 
し、[コピー]をクリック。 



•画儘ファイルの保存先につい口ま、] 32 
ページをご覧ください。 


4 [マイドキュメント ] (Windows 

Vista では[ドキュメント])フオル 
ダをダブルクリックして開く。 
次に、ちクリックでメニューを表 
示し、[貼り付け]を選ぶ。 



「マイドキュメント 」 （WindowsVista 
では「ドキュメント」）フオルダに画像 
び コピー される。 


• コピー先に同じファイル名の画儘びあ 
ると走は、元の画像を上書をしてちよい 
かを確認するメッセージび表示されま 
す。 

上書をすると、元のファイルデータは消 
えます。上書去しない場合は、ファイル 
名を希望の名称に変更してからコピー 
します。ただし、ファイル名を変更ずる 
と本機で再生でをなくなる場合びあり 
ます （133 ぺージ)。 


圓ヴ n ンを使/コ 
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画ほをバソコンに取日込む(コヴき) 


画像をパソコンに取り込む 
- Windows 2000 


ここでは、パソコンの「マイドキユメン 
卜」に画像を取り込む例を説明します。 


1[マイコンピュータ] 一 [ U ムー 
バブルディスク]①順にダブルク 
リック。 


2 r 画像をバソコンに取り込む 
- Windows XP / Vista 」 の手順2 
lii 降を巧5。 


画像をパソコンに取り込む 
- Macintosh 


1 [デスクトップ画面上の新しく認 
識されたアイコン] 一 [ DCIM ] 
—[取り込みたい画像の入った 
フオルダ]の順にダブルクリック。 


2 画像ファイルを A — ドディスクア 
イコンにドラッグ&ド□ップ。 

八ードディスクに画像ファイルびコ 
ピーされる。 


ンで画像を見る 


■ Windows 

「マイドキュメント」 （ WindowsVista で 
は r ドキュ^ント」）に保存された画像を 
見ます。 


1 [スタート]一[マイドキュメント] 
(Windows Vista では [ ドキユメ 
ント ]) をク IJ ック。 



M5U E.olere. i ; イ ] ンむ -S 

mn 出。 S M 田 a PBrti を。！パ[の 

巧^— nm — S ム-じ-;*-か 化 A , 口け*-卜曲 

mn 出。 S XP リ P- ly-* 巧 s' 



「マイドキュメント 」 （WindowsVista 
では「ドキュメント」）フオルダの内容 
び表示される。 

• Windows 2000の場合は、デスクトッ 
プ画面上の[マイドキュメント]をダブ 
ルク U ックする。 


2 見たい画像ファイルをダブルク 
U ツク。 
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■ Macintosh 

[八ードディスクアイコン]一[画像ファ 
イル]の順にダブルク IJ ックすると画像 
び開<。 


バソコンとの接続を切断ずるには 


UTF の操作を行いたいとさは、ここで説 
明する手順をあらかじめ行って<ださい。 
• USB ケーブルを抜< 

•メモ U —カードを取り出す 
•本機の電源を切る 


■ Windows 

©タスクトレイのろをダブ J レク U ック。 



ここをダブルクリック 

③み ( USB 大容量記録装置デバイス） 
〔 Vista では USB 大容量記録装置） - 
止]をクリック。 


③取りはずすドライブを確認して、 [0 K ] 
をクリック。 

@ [0 K ] をク U ック。 

ノ くソコンの接続び切断されました。 

• Windows XP / Vista をお使いの方は、手 
順硬は不要です。 


■ Macintosh 

メモ U —力ードまたはドライブのアイ 
コンをゴミ箱にドラッグ&ド□ップす 
る。 

パソコンとの接続び切断される。 







画像ファイルの巧を巧とファイルち 


本機で撮影した画儘ファイルは、メモ 
リーカード内のフオルダにまとめられ 
ています。 

Windows XP の例 


固デスクトップ 
田£3マイドキュイント 
曰 y 7イ ] ンピュ-》 

困3石インチ FD 
田'□一カルディスク 
曲'□一カルディスク 
困^ CD ドライブ 
曰'^リムーバブルディスク 


因り DCIM 

'I^IOOMSDCF 
む ( 

oHe» \ 

む ) 

、日 10270101 —〇 
己 MI5C 


•「 MISCI フオルダは、本機で記録/再生で去 
ません。 

•画像ファイル名は、下記のよラになります。 
□□□□(ファイル番号）は0001〜弓999の 
半角数字、 RAW データファイルとその 
JPEG 画儘ファイル名の数字部分は同じで 
す。 

- JPEG ファイル： DsconnnnjPG 
- JPEG ファイル (Adobe RGB ) : 
_DscnnnnjPG 

一 RAW データファイル： 

DSC 日 □□□□.ARW 
-RAW データフ ァイル (Adobe RGB ) : 

_Dscnnnn.ARw 

• お使いのパソコンによっては、拡張子び表 
おされない場合びあります。 

•フオルダについては、120、]21ページを 
ご覧ください。 


〇本機で撮影した画像ファイルのフオル 
ダ(最初の3巧はフオルダ番号)。 

〇日付別にフオルダを作成することもで 
きます （12 日ページ)。 
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パソコン巧の画像を、メモ IJ — 力ードにコピーし 
て本機で見る 


ここでは、 Windows パソコンでの手順 
を説明します。 

パソコンにコピー後、メモリーカードか 
ら削除した画像をちラー度本機で見る 
には、パソコンから ><モリーカードに画 
像をコピーしてから本機で再生します。 
•本機設定のファイル名を変更していない場 
合、手順1は必要ありません。 

• 画像サイズによっては再生でをない画像び 
あります。 

•パソコンで画憬を加工したファイルや、本 
機切がで撮影した画像は本機での再生をな 
証しません。 

• フオルダびない場合は、まず本機でフオル 
ダを作成してからり21ページ)画像フアイ 
ルのコピーを行って < ださい。 


1 画像ファイルをちクリックし、[名 
前の変更]をクリックする。 

ファイル名を rDsconnnn 」 に 
変更ずる。 


□□□□には、0001から9999まで 
の半角数字を入れる。 



• 上書去の警告び出た場合は、別の数字を 
入れ直して < ださい。 

•パソコンによっては、画憬の拡張デ 
r 」 PG 」 び表示されます。拡張子は変更 
しないで < ださい。 


2 下記の手順で、ファイルをメモ 

リーカード巧のフオルタにコピー 

する。 

①画像をちク1」ックー-[コピー]をク 
U ック。 

⑤[マイコン ピュー タ]内の [U ムーバ 
ブルディスク]または 
[ SonyMemoryStick ] をダブルク 
U ック。 

③ [ DCIM ] フォルダ内の [□□□ 

MSD 〔鬥フオルダをちク U ックし、 
[貼り付け]をクリック。 


•□□□には、100〜弓99までの半角数 
字び入る。 



■ヴ n ンを使/コ 
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ソフトウェア(付属)を使う 


本機で撮影した画觀をよりいっそラご 
活用いただくために、 「Picture Motion 
Browsed、rimage Data Converter 
SR」、rimage Data Lightbox 5R」、 
「Remote Camera Contr 日I」などが付属 
されています。 

• [Picture Motion Browser」 は、 Macintosh 
には対応しておりません。 


ンの推奨環境 


■ Windows 

[Picture Motion BrowserJ 使用時の推 

奨環境 

OS (工場出荷時にインストールされてい 

ること） ： Microsoft Windows 200日 
Professional SP4AA/indows XP* SP2/ 
Windows Vista* 

>64bit 版は除をます。 

CPU / メモリ： Pentium III SOOMHzL ん L 
/RAM 256MB L 处上 (Pentium III 
800MHz iU±/RAM 512MB な上を推 
髮） 

バードディスク： インストール時に必要 
な容量：約20日 MB 

ディスプレイ： ] 日 24X768 ドットじ(上、 
High Color (1 目 bit カラー)政上 

rimage Data Converter SR Ver .2 J / 

rimage Data Lightbox SR」/「Remote 

Camera ControU 使用時の推奨環境 

OS (工場出荷時にインストールされてい 
ること）： IVHcrosoft Windows 2000 
Professional SP4/Windows XP* SP2/ 
Windows Vista* (「Remote Camera 
〔ontroU は、 Windows XP*SP2/ 
Windows Vista*) 

*64bit 版は除きます。 


CPU / メモリ： MMX Pentium III 1 GHz 切 
上を推奨/ RAM 引 2 处上 (RAM 

1GB 切上を推奨） 

お 想 メモリー： 700 MB 政上 
ディスプレイ: 1024 X768 ドット切上、 
High Color (16 bit カラー)じ(上 

■ Macintosh 

[Image Data Converter SR Ver .2 J / 
rimage Data Lightbox SR」/「Remote 
Camera ControU 使用時の推奨環境 
OS (工場出荷時にインス!ルされてい 
ること）： Mac OSX VI 0.4 じ(上 
CPU : PowerMacG4/G5シU-ズり.0 
GHzL 处上を推契） /Intel Core Solo/ 
Core Duo/Core2 Duo 政上 
メモリ： 引 2 MBi； ■(上り GB な上を推奨） 
ディスプレイ： 1024X768 ドット政上、 

32日日0色拟上 
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ソフトウエアをインス I ^ールずる 


下記の手順で、ソフトウエア(付属)をイ 
ンスI-ールします。 

■ Windows 

• コンピュータの管理者権限で□グオンして 
ください。 


1パソコンの電源を入れた状態で、 
CD-ROM (付属)を CD-ROM ド 
ライブに入れる。 

インストール画面び表示される。 



4 [エリア]と圆/地域]を選び、じ欠 
へ]をクリックする。 

rSonyPicture Utility の InstallShield 
Wizard へよラこそ」と画面に表示さ 
れたら、[次へ]をク U ックする。 

使用許諾画面び表示される。 

内容をよく読み、 r 使用許諾契約の全 
条項に同意します」にチェックを入れ、 
[次へ]をク U ックする。 


5 lii 降、画面の指示に従ってインス 
I ルを進める。 

•パソコンの再起勸をボめる画面び表示 
された焉をは、画面の指示に従って再起 
動して < ださい。 


• インス [ -ール画面び表示されないとを 
は、留(マイコンピュータ）—皆！ 
CSONYP に TUTIL) の順にタブルク U ッ 
クする。 

• Windows Vista では、自動再生画面び表 
示される場合びあります。そのとをは 
rinstall.exe. の実行」を選択し、画面の指 
示に従ってインスIルしてください。 


2 [インストール]をクリックする。 

「言語の選択」画面び表示される。 


3 [日本副を選び、じ欠へ]をクリッ 
クする。 


6 インス!ル後、八"ソコンか目 

CD - ROM を取り出す。 

下記のソフトウエアびインスI-ール 

される。 

• Sony Picture Utility 
[Picture Motion Browsed 
n-Jump エンジン」 

• Sony Image Data Suite 
「Image Data Converter SFU 
「Image Data Lightbox 5R」 
「Remote Camera Control」 


[地域設定]画面び表示される。 











ソフトウエアをインスIルずる(ごヴを） 


インス I -ールすると、デスクトップ上に r ソ 
ニー製品カスタマー登録 WEB サイト」、 
「 Sony マイぺージ 」、 「Picture Motion 
Browser」、[Picture Motion Browser カイ 
ド 」、 「Image Data 〔 onve け er SR 」 などの 
ショートカットび表示されます。 

1^1 

カスタマー登録していただく 
と安む-便利な各種サポート 
び受けられます。 
h 订 p :// www . sony . co . jp / 
di - regi / 

团 

マイページではお持ちの登録 
製品に合わせたヴポート情報 
をご覧いただけます。 http :// 

www . sony . co . jp/mypaqe 

話 

Picture Motion 
Browser 

ダブルク U ックすると 
[Picture Motion Browser 」 

び起動します。 

讓 

Picture Motion 
Bro 阳 ser ガイド 

ダブルク U ックすると 
「Picture Motion Browser 力 
イド」を表示します。 

晶 

Image Data 
Converter S... 

ダブルク U ックすると 

「Image Data Converter SR 
Ver .2」 び起動します。 

站 

Image Data 
Lightbox SR 

ダブ J レク U ックすると 

rimaqe Data Lightbox SR 」 

び起動します。 


■ Macintosh 

•インス!-ールは管理者として□グオンした 
状態で行ってください。 

① Macintosh の電源び入った状態で、 
CD - ROM 咐鼠を、ディスクドライブ 
に入れる。 

③ 〔 D - ROM アイコンをダブルクリック。 
③ [ MAC ] フォルダの中の [ SIDSJNST . 

pkg ] を任意のフォルダにコピー。 

な)コピー先のフォルダの中の 

[ SIDSJNST . pkg ] をダブルクリック。 
「ようこそ Image Data Suite のイン 
ストールへ」画面び表示される。 

政降、画面の指示に従ってインストー 
ルを進め、完了する。 

•パソコンの再起動をボめる画面び表おされ 
た場合は、画面の指示に従って再起動して 
ください。 
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[Picture Motion BrowserJ について 


本機で撮影した静止画をよりいっそラ 
ご活用いただ< ために 、 [Picture 
Motion Browser 」 び収緑されています。 
ここでは 、 [Picture M 饥 ion Browser 」® 
概要を紹介します。 

•「Picture Motion Browsed は 、 Macintosh 
には対応しておりません。 


[Picture Motion BrowserJ の 
ご紹介 


「Picture Motion Browsed をご利用に 
なると、次のことびでをます。 

•本機で撮影した画儘をパソコンに取り込 
み、表示で定ます。 

•パソコンにある画债を、撮該曰ごとにカレ 
ンダー上に藝理して、閲覧でをます。 
•静止画の補正啸目補正など)、印刷、メール 
送1言、撮影曰時の変更びでをます。 

• GPS ユニット(別売)を利用すれば撮影した 
画债の位置情報を地図上に表示ずることび 
でをます。 

• 画像に日付を挿入して保ち/印刷でさます。 

• 書き込み型 CD ドライブまたは DVD ドライ 
ブでデータディスクを作成でをます。 

• 詳しいご利用方ミ去については 、 「Picture 
Motion Browser ガイド」をご覧ください。 

スタートメこューから 「Picture Motion 
Browser ガイド」を起動するには、[ス 
タート]—[すべてのプ□グラム] 
(Windows 2000では 口□グラム])一 
[Sony Picture Utility ] 一 [ヘルスー 
[Picture Motion Browser ガイド]の順 
にク U ックします。 


「Picture Motion Browser 」 を 
起動/終了ずるには 


起動ずる 

デスクトップ上の結 [Picture Motion 
Browser ] をダブルクリックする。 

スタートメこ ューから 起動するときは、 
[スタート]- ► [すべてのプ□グラム] 
(Windows 2000では口□グラム])一 
[Sony Picture Utilitvj —► [Picture 
Motion Browser ] の順にクリックする。 
• 初回起動時にお知らせ通信機能の確認画面 
び表示されます。[実行開始]を選択してく 
ださい。この機能は、ソフトウ王アの更新 
などのお知らせびある場合に通知を巧いま 
す。あとで i 受定し直すこともでをます。 

終了ずる 

画面ち上の[因]ボタンをク U ックする。 


■ヴ n ンを使/コ 
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[Picture Motion BrowserJ について{つヴき） 




ンに取り & む 


1 r 本機とバソコンをつなぐ」のよう 
に本機とバソコンを接続ずる。 


ンで見る 


取り込みび完了すると 、 「Picture 
Motion Browser 」 が起動して、取り込ん 
だ画像のサムネイルび表示されます。 


本機とパソコンの接続び終わると、 
[Picture Motion Browser 」 の画像 
の取り込み]画面び自動起動する。 



• Windows XP / Vi 湘の場合は、自動再生 
ウイヴードび起動したら終了してくだ 
さし、。 


2画像を取り込む。 

[取り込み開始]ボタンを押すと、画 
像の取0化みび開始される。 



お買い上げ時の設定では、「マイピク 
チヤ」に取り込み日をち前にしたフオ 
ルダび作成され、その中に画像が取り 
込まれます。 


ご …；"；™- 

' if 5*. • a II r • . ■ 

5'—-- 如 -- 

niia 曰函 

S — BIBB 

HidBhii 圆 


• お買い上げ時の設定では、 r 閱覽フォルダ」 
として r マイピクチヤ」フォルダび設定され 
ています。 

撮影曰ごとにカレンダー上に整理して 
見るなどびできます。詳しくは 「Picture 
Motion 目 「 owser ガイド」をご覧くださ 
し、。 



°z •。.一‘ 

•… 1 s'.，'.. '- 

1,1 

日国 幽削 r 

K 胶 iS 。 sM 
ぶ, || 巧。巧 

。囲 ；1 巧巧 mpi 

—一 

26 边 29 扣 


早 - 


例：月表示画面 


• [Picture Motion Browser 」 の機能につい 
て詳しくは 、 「Picture M 加 on Browser ガ 
イド」をご覧ください。 
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[Image Data Converter SRJ について 


ヘルプを起動するには、[スタート]-- 
[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000 
では[プ□グラム])—* ■ [Sony Image 
Data Suite ] 一 [ヘルス ー [Image 
Data Converter SR Ver .2] の順にクリツ 
クします。 


「Image Data Converter SR 」 
を起動/終了ずるには 


■ Windows 
起動ずる 

デスクトップ上のショートカット 
[Image Data〔onverter SRVer .2] をダ 
ブルクリックする。 

スタートメニューから起動するとをは、 
[スタート]- ► [すべてのプ□グラム] 
(Windows 2000では 口□グラム])一 
[bony Image Data Suite ] -*■ [Image 
Data Converter SR Ve 「.2] の順にク U ッ 
クする。 

終了ずる 

画面ち上の[因]ボタンをクリックする。 


ツールバー上のボタンなどを使って、ホ 
ワイトバランスや露出、クリエイティブ 
スタイルなどの画像の調整びでさます。 



画像を保巧ずる 


表示、編集した静止画はパソコンに保存 
できます。 RAW データのまま保存する 
方法と、ミ凡用ファイルフオーマツト形式 
で保存する万法びあります。 

• 詳しいご利巧方法については 、 「Image 
Data Conve け erSR 」 のヘルプをご覧くだ 
さい。 


「Image Data Converter SR Ver.z 日」を 
使ラと、 RAW モードで撮影した画像を 
I-ーンカーブやシャープネスなど多彩 
な補正機能で編集でをます。また、ミ凡用 
ファイルフオー マツ ト形式で保存する 
ことびでをます。 

• RAW データで保をした場合、 ARW 2.0 形式 
になります。 

• 詳しいご利用方法については、ヘルプをご 
覧ください。 


■ Macintosh 
起動ずる 

[アプリケーシヨン]フォルダから [Sony 
Image Data Suite] フォルダ内の 
[Image Data し onve 「 te 「 SRVer.2^5^’ 
ブルクリックする。 

終了ずる 

[IDC S 問メニューから [Image Data 
Converter SR を終了]をクリックする。 


画像を調整ずる 


「Image Data し onve け er SR 
Ver .2.0」 のご紹介 


パソコンを使ラ 


巧 
















rimage Data Lightbox SRJ について 


rimage Data Lightbox SRJ 
のご紹介 


rimage Data Lightbox SR 」 をご利用に 
なると、次のことびできます。 

• 本機で撮影した RAW 画像/ JPEG 画像を表 
お、比較する。 

• 5段階でランク付けする。 

• rimage Data Converter SR 」 で表术して、 
画像の調整びでさる。 

• 詳しいご利用方法については、ヘルプをご 
覧< ださい。 


■ Macintosh 
起動ずる 

[アプリケーシヨン]フォルダか6 [Sony 
Image Data Suite ] フォルダ内の 
[Image Data Lightbox SR ] をダブルク 
リックする。 

格了ずる 

[Image Data Lightbox SR ] ニユーわ、 
ら 、 [Image Data Lightbox SR を終了] 
をク U ックする。 


ヘルプを超動するには、[スタート]-- 
[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000 
では[プ□グラム ]) —[Sony Image 
Data Suite ] 一 [ヘルス ー [Image 
Data Lightbox S 問の順にクリックしま 
す。 


rimage Data Liahtbox SRJ 
を起動/終了ずるには 


■ Windows 
起動ずる 

デスクトップ上の [Image Data 
Lightbox S 問をダブルクリックする。 
スタートメこ ユーから 起動するとをは、 
[スタート]-^ [すべてのプ□グラム] 
(2000 では[プ□グラム] 一 [Sony 
Image Data Suite 卜 [Image Data 
Lightbox S 問の順にク U ックする。 


画像を表示ずる 


起動すると、動作選択画面び表示されま 
す。 

[フオルダを開く]または陋像ファイル 
を開 <] をクリックして、画像を表示す 
る。 



引を続を、[ファイル]文ニューから[画 
像ファイルを開く]または[フォルダを 
開 < ] で、表示画儘を追加することびで 
をます。別のフオルダの画像ち同時に表 
示、操作び可能です。 


終了ずる 

画面ち上の [ 0 ] ボタンをクリックする。 
コレクションの保存についてのダイア 
□グが表示されます。コレクションにつ 
いては、141ページをご覧ください。 
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画像を比較して絞り込む 


画面上で静止画を比較して評価付けし、 
大切な画像を絞0込むことびでさます。 

1画像を比較する。 

4枚まで同時に表示し、比較すること 
びでさる。 


• 1团 cn-iSI' 



2ランクを付ける。 

ランクには5段階あり、★マークでラ 
ンクを付ける。 



3ランク別に、画像を絞り込む。 

絞0込まれた画像だけが表示され、こ 
の状態で保存、削除することびでさる。 


ン」を活用ずる 


「コレクション」とは 、 「Image Data 
Lightbox SR 」 で作業状態を管理する 
データベースです。禮数のフォルダから 
選択した画像ファイル群、ランク付け情 
報などの作業状態をそのまま保存する 
ことびでをます。 

「コレクション」ファイルを開くことに 
より、中断した状態からの作業開始び巧 
能です。 

作業状態を再開するには 、 「Image Data 
Lightbox SR 」 を起動して、[既存の〕レ 
クションファイルを開く]をク U ックし、 
保存したコレクションファイルを選択 
して < ださい。 

• 詳しいご利巧方法については 、 「Image 
Data Lightbox SR 」 のヘルプをご覧くださ 
い。 


マーク 


■ヴ n ンを使/コ 
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fRemote Camera ControlJ につし、て 


「Remote Camera Control 」 の 
ご紹介 


「Remote Camera 〔 ontroU を使うとパ 
ソコンに接続された本機の設定-撮影を 
パソコンで行ラことびでをます。 

また、撮影した画像を直接パソコンに記 
録でさます。 

• 詳しいご利用方法については、ヘルプをご 
覧< ださい。 

スタートメこ ユー か6ヘルプを起動す 
るには、[スタート]—[すべてのプロ 
ブぅム」 -*■ [Sony Image Data Suite ] 
—*• [ヘルプ] 一 [Remote Camera 
Control ] の順にクリックします。 


「Remote Camera Control 」 
を起動/終了ずるには 


■ Windows 
起動ずる 

[スタート]- ► [すべてのプ□グラム] 

一 [Sony Image Data Suite ] 一 
[Remote Camera Control ] の順にク 
リックする。 

終了ずる 

画面ち上の [ 0 ] ボタンをクリックする。 

■ Macintosh 
起動ずる 

[アプリケーシヨン]フォルダから [Sony 
Image Data Suite ] フォルダ内の 
[Remote Camera Control ] をダブルク 
U ックする。 


格了ずる 

[Remote Camera 〔 ontrol ] メニューか 
ら 、 [Remote Camera Control を終了] 
をク U ックする。 


本機を準備ずる 



1 MENU ボタンを巧し、メニユーを 
表でする。 


2 マルチセレクターで'^(セット 
アップ）一 [2] 一 [ USB 接続]の 
順に選ぶ (29 ページ)。 


3 マルチセレクターの ▲/ ▼で [PCD 
モート]を選び、中央を巧す。 

USB 接続び [ PC リモート]に設定され 
る。 


4 電源を切る。 
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パソコンか6本機をコント□一 
ルずる 


1本機とパソコンを USB 接続する。 



• 巧分に充電したバッテリーまたは AC ア 
ダプター/チャージャー（別売)を使用 
して < ださい。 


2 本機とパソコンの電源を入れて、 
「Remote し amera Control 」 を 
起動する。 


3操作パネル部で、ドライブモード 
やホワイトバランスなどの設定を 
巧ラ。 


4ピントを合わせ、感（シャッター） 
ボタンをクリックする。 

画像び撮影され J v " ソコンに保存され 
る。 


• 詳しいご利巧方法については 、 「Remote 
Camera Control 」 のヘルプをご覧くださ 
い。 


本機で撮彰した画像をパソコン 
にな巧ずる 


1 「パソコンか目本機をコント□一 
ルする」の手順1、2を行う。 


2 本機またはパソコンで設定を巧い、 
本機で撮影する。 

画像げ撮影され J v " ソコンに保存され 
る。 









































静止画をプリントずる 

画像をプリントずるには 



ダイレクトプリントずる ( PictBHdge 巧応プリンターほ用) （1 45ぺージ） 



尸 

P に tBridge 対応プリンターに本磯を直接接続してプリントし 
'ます。 


/ CF 力ード/ 


ダイレクトプ IJ ントずる("メモ ij — スティックデュオ" 
マイクロドライブ巧応プリンターほ用） 



"メモ U —スティックデュオ" / CF カード/マイク □ ドライブ 
対応プ IJ ンターでプリントします。詳しくはプ U ンターの取 
扱説明書をご覧ください。 


パソコンを巧ってプリントずる 


付属の CD - ROM 収録のソフトウエア rP に ture Motion 
B の wser 」 を使って画像をパソコンに取り込んでから、プリン 
卜します。詳しくは、 rP に ture Motion Browser ガイド」をご 
覧< ださい。 



お店でプリントずる 


プ U ントサービス店に、画像を撮影した六モ U —力ードを持 
参します。プリントしたい画像にあらかじめ DPOF 指定マー 
クを付けておくことちでさます。 
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ダイレクトプリントする (PictBridge 巧応プリンター使用） 


円 ctBridge 巧応プ U ンターなら、本機で 
撮影した画像をバソコンなしでプ U ン 
卜でをます。 

ぺ PictBridge 

•「 PictBridge 」 は、 r ピクトブリッジ」と読み 
まず。カメラ映像機器工業会 ( CIPA ) で制定 
された統一規格のことです。 

• RAW データファイルはプ U ントで去ませ 
ん /。 


操作1:本機を設定する 



• プ U ントの途中で電源び切れないよラに、 
AC アダプター/チャージャー（別売)のご 
使用をおすずめします。 

1 MENU ボタンを巧し、メニューを 
表 W する 0 

2 マルチセレクタ ーで A (セット 
アップ）一 [2] 一 [ USB 接続]の 
順に選ぶ (29 ページ)。 

3 マルチセレクターの ▲/ ▼で [ PT 門 
を選び、中央を巧す。 

USB 接続び [ PT 円に設定される。 


4 電源を切って、画像を記録したメ 
モリーカードを本機に入れる。 


操作2 :本機とプリンターをつ 
なぐ 


本機とプリンターを接続する。 



2 本機とプリンターの電源を入れる。 

下記の画面び表示される。 



合計が数 


B 静止画をプリントする 


145 






























ダイレクトプリントずる ( PictBridge 対応プリンターほ用)(つヴき) 


操作3:プリントずる 


1マルチセレクターの ◄/ ►でプリン 
卜する画像を選び、中央を巧す。 

•解除するとさは、ちラー度中央を押して 
<ださし、。 


2 他の画像もプリントするときは、 
手順1を繰り返す。 


3 MENU ボタンを巧して、各項目の 
設定をする。 

設定内容の詳細は、 rPictBridge メ 
ニュー」をご覧ください。 


4 メニューの r プリント」を選び、マ 
ルチセレクターの中央を巧す。 

「プリントしますか？」といラメッ 
セージび表示される。 

5 マルチセレクターの▲で r 実行」を 
選び、中央を巧す。 

プリントび開始される。 

6 プリント終了画面が出た5、マル 
チセレクターの中央を巧す。 


ブリントが終了しました 

rwi 


プリントを中止ずるには 

プ U ント中にマルチセレクターの中央 
を押すとプリントは途中で中止します。 
USB ケーブルをはずすか、本機の電源を 
切って<ださい。再度プ U ントする場合 
は、操作1〜3の手順に従ってプリント 
して < ださい。 


PictBridqe メニユー 


1ぺージ目 
プリント 

選択した画觀をプリントします。詳し< 
は操作3をご覧ください。 

枚数指定 

20枚まで選べます。 

選択した画像すべてに巧して同じ枚数 
の指定になります。 


用紙サイズ 


が 

オート 

プ1」ンターの設定に従ラ 


L 

89 X 127 mm 


はがを 

100 X 147 mm 


lOxiScm 

10 x 15 cm 


年' X 6" 

101.6 xi 52.4 mm 


A 6 

105 X 148.5 mm 


2 L 

127 X 178 mm 


Letter 

216 x 279.4 mm 


A 4 

210 X 297 mm 


A 3 

297 X 420 mm 
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レイアウト 


が 

才ート 

プ1」ンターの設定に従ラ 


ふち無し1枚 

ふち無しで、 ] 画憬/ I 枚 


1枚 

] 画像/1枚 


2枚 

2画像/1枚 


3枚 

3画像/1枚 


4枚 

4画像/1枚 


8枚 

8画像/1枚 


インデック 
ス 

選択した画像をまとめて 
プ1」ントずる。出力はプ 
U ンターの設定に従ラ。 


曰付プリント 



曰時分 

曰時分を入れる 


年月曰 

年月曰を入れる 

分 

切 

曰付を入れない 


2ぺージ目 
印刷指定を解除 

「全画像解除しますか？」というメッセー 
ジび表示されるので、 r 実行」を選んで、マ 
ルチセレクターの中央を押す。 

プ U ント後は各画像のをは消えます。プ 
リントせずに指定を解除するときは、こ 
れを選択してください。 


リモコン(付属）を使ってプリン 
卜ずる 


HDMI ケーブル(別売)を使って八イビ 
ジヨンテレビと接続すると、テレビで画 
像を見なびら簡単にプリントでさます。 


1 本機をテレビに接続する （87 ペー 
ジ)。 


2 本機とプリンターを接続する 
(145ぺージ)。 


3 プリントしたい画像を表示する。 


4 リモコンの PRINT ボタンを巧す。 


• 本機のメニューの設定にかかわらず、プ U 
ントの設定は U (下の通りになります。 

-印刷枚数：1枚 
一巧祇サイズ：オート 
ーレイアウト：オート 
一 曰付プ1」ント：切 

• ビデオケーブル(付属)でテレビに接続した 
場合、 PRINT ボタンは使えません。 


フォルダ内一括印刷 

1つのフォルダ内の画像をまとめて印刷 
します。マルチセレクターの ▲/ ▼でフォ 
ルダを選び、中央を押します。「プリント 
しますか？」というメッセージび表示さ 
れるので、[実行]を選んで、中央を押し 
ます。 


■静止画をプリントする 


147 
























西コたとさは 

巧障かな？とおった6 

困ったときは、次の項目をチェックし、本機を点検してください。それでも調テび悪い 
とさは『口』専用ヴ ポー トヴイトまたは ソニー デジタルー眼レフカメラ専用ヘルプデス 
クに電話でお問いをわせくださし、(裏表紙)。 


バッテリー • 電源 


本機にバッテリーを入れ5れない。 

•バッテ U —の先端で□ックレバーを押しなびら正しい向さに入れてくださしバー*■測册厂な 
じめに」手順1)。 

電源び入らない。 

•) 义ッテ 1}- が正 [y く取りがけら八ているか礁 ML てださいい別冊「はじめに」手順0。 
•バッテ U - び消耗しています。充電されたバッテリーを取り付けてくださしパー^§^邸厂な 
じが/。手/腰。。 

•バッテ U —の寿命です （162 ページ)。新しいバッテ U —と交換してください。 


電源び切れる。 

•操作しない状態び一定時間続くと、省電力設定(パワーセーブ)になり、ほぼ電源オフに近 
い状態になります。シャッターボタンを半巧しするなど、本機の操作をすれば、パワーセー 
つ'が雛されますい別拙。まじめに」手順4)。 

•バッテ U —の寿命です （162 ページ)。新しいバッテ U —と交換してください。 


バッテリーの残 量 表示が正しくない。 

•温度び極端に高いまたは低いところで使巧しているとさの現象です （162 ページ)。 

• 殘量表おと実隙の残量にズレび生じていまず。バッテ U —を一度使い切ってから充電す 
ると正しい表示にをどりまず。 

•バッテ U —の寿命です （162 ページ)。新しいバッテ U —と交換して<ださい。 


撮影ずる 


電源を入れてち液晶モニターがつかない。 

•液晶モニターは、お買い上げ時の設定では5秒攻上何ち操作をしないでいると、節電のため 
自動的に消なします。この時間を変更することもできまず （1 18ページ)。 

•液晶モニターびオフになっています。 D に P (表示切り換え)ボタンを押して、液晶モニター 
を点なさせてください (2 日ページ)。 

フアインダーの画像がはつを0しない。 

• 視度を正しく調節してく ださい别冊。まじめに_!手順5)。 
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撮影でさていない。 

• メモ1」一力ードび入っていない。 


シャッターび切れない。 

• メモ I 」ーカードの空を容量を確認してください (21 ページ)。いっぱいのとをは、下記のい 
ずれかを巧ってください。 

-不要な画儘を削除してください 卜^別冊「はじめに」手順6)。 

ー メモリーカードを交撰してください。 

• 内蔵フラッ シュ祝電ホは辕彰できませ hA 一別冊「はじめに」手順 5) 。 

• ピントび合わないとシャッターは切れません。(合わなくてちシャッターび切れるよラに 
することをでさます(弓9ページ)。） 

• 本機を天体望遠鏡などに取り付けた場合は、シャッターび切れません。（この状態でも 
シャッターび 切れるよラにすることちでさます （ 107 ページ)。） 

•液晶モニターち下に「一一」、ファインダー内に r 日」び点滅してシャッターび切れないと去は 
六モリーカードび入っていないか、異なるメモ U —カードび指定されています。 A セット 
アップメニューの[メモ U - 力ード切り換え]でお使いのメモリーカードを選び、本機にそ 
のメモ U - 力ードを入れてくださしバーが/砸厂なじめに y ま順ふ120ぺージ)。 

• 液晶モニター右上に「-」び表示されるとをは、レンズび正しく取り付けられていません。 
正しく取り付けてく たさい別冊。まじめに」手順2)。 


撮影に時間がかかる。 

• ノイズ軽減処理機能び働いています（100ページ)。故障ではありません。 

• RAW モードで撮影しています(弓3ページ)。 RAW モードでの撮影はデータ量び大きいため、 
撮影にをみ時間びかかる場合びあります。 


ピント（フォーカス）が合わない。 

• 被写体び近すざる。レンズの最短撮影距離を確認してください。 

• マニュアルフ オー カスになつている。フ オー カスモードレバーで オー トフ オー カスにし 
て < ださい (49 ページ)。 

•オートフォーカスの苦手な被写体 (47 ページ)を撮ろラとしています。フォーカス□ック 
撮影またはマニュアルフォーカス撮影を行ってください(48、49ページ)。 


フラッシュ撮影びできない。 

• フラッシュ発光部び閉じています。持ち上げてください。 

• フラッシュび自動発光になっていまず。必ず発光させたいときは、強制発光にしてくださ 
い (6 弓ページ)。 


フラッシュ撮穀した画像に、ぼんやりとした丸い巧点び写っている。 

•空気中のほこりびフラッシュの強い光に反射して写りこんだためです。故障ではありま 
せん。 


困つたとをは 
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巧障かな？とおった5(つヴき) 


フラッシュ撮影した画像が全体のに暗い。 

• フラッシュの調光距離(フラッシュ光の届く距離)より撮影距離び遠い場合は、フラッシュ 
光び被写体に届かずに暗い画像となります。また、 ISO 感度を蜜更するとフラッシュの調 
光距離を蜜化しまず (61 ページ)。 


フラッシュ撮影した画像の下部が暗い。 

• レンズフードを付けたまま撮影しています。内蔵フラッシュで撮影するとをは、レンズ 
フードをはずしてください。なおレンズによっては、フードをはずしてち下部び暗くなる 
ものもあり ます别概。まじめに J 手順5)。 


フラッシュの巧電時間び長い。 

•短時間に連続してフラッシュを発光させています。連続してフラッシュを発光すると、本 
機び熱くなるのを防ぐため、通萬より充電時間び長くなることびあります。 

正しい撮影日時が記録されない。 

• 日付-時刻を合わせてください （1 19ページ、 ^別冊「はじめに j 手順4)。 

シャッ ターを半巧しずると絞0値、 シャッ タースピードび点滅する。 

• 被写体び明るずざる、または暗すざるため、設定の範囲を超えていまず。設定し直してく 
ださい。 

画像に余分な光び入っている。 

• 逆光で撮該したため、レンズにを分な光び入った。レンズフードを取り付けてください。 

画像の隅び暗くなる。 

• フィルターやフードをご使巧の場合は、いったん取りはずしてお試しください。フィル 
ターの厚みやフードの不適切な取り付けにより、画儘にフィルターやフードび写り込むこ 
とびあります。また、レンズの光学的な特性により、画像周辺部び暗く写る場合(光量低下) 
びあります。 

被写体の目がホく写る。 

•赤目軽減モードにしてくださいり08ぺージ)。 

•被写体に近づいてフラッシュ調光距離内 (62 ページ)で撮影してください。 

画面に点び現れて消えない。 

• 故障ではありません。これらの点は記録されませんり0ページ)。 
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画像びプレる。 

• 暗いところでフラッシュを使わずに撮影したので、手プレを起こしています。シャッター 
スピー ドび遅くなるので、手ブレ補正機能または=脚の使巧をおすすめします。フラッ 
シュを使う方をもあり まず別冊。まじめに」手順5)。 

• マク□撮影など、近距離の被写体を撮慕しています。近距離の被写体に巧しては、手ブレ 
補正機能び効をにくい場合びありまず。手プレ補正をオフにして、=脚の使用をおずすめ 
します い別册「はじめに」手順5)。 

•被写体の動きび速くて被写体ブレを起こしていまず。シャッタースピードを速くするか、 
ISO 感度を高くするとブレびみなくなります ( ISO 感度を高くするとノイズび多くなりま 
す)。 

ファインダー内の測光インジケーター◄►が点滅ずる。 

• 被写体び明る過ぎる、または暗過ざて、本機の測光範囲を超えています。 


画像を見る 


「パソコン」 （152 ぺージ)もあわせてご覧ください。 


再生できない。 

•パソコンでフォルダ/ファイルの名前を変更したためでず （133 ページ)。 

•パソコンで画像を加工したファイルや、本機切がで撮影した画儘は本機での再生は保罰い 
たしません。 

• US 目モードになっています。 USB 接続を終了してくださいり31ぺージ)。 


テレビに画像び出ない。 

• [ビデオ出力]び [ NTSC ] になっているか確認してくださいり19ぺージ)。 
• 接続び正しいか醒認してください (86 ページ)。 

• USB 端子び接続されている場合は、取りはずしてくださいり31ぺージ)。 


画像を削除ずる/編集する 


削除でさない。 

• 画儘のプ□テクトを解除してください （1 13ページ)。 

誤って消してしまった。 

• 一度削除した画像は元に戻せません。画儘にプ□テクトをかけてください （1 13ページ)。 

DPOF 指定マークが付かない。 

• RAW データファイルには DPOF 指定マークを付けられません。 


B 困つたとをは 
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巧障かな？とおった5(つヴき) 



最新サポート情報は、『ひ』専巧サポートサイトをご覧ください。 
h 订 p://www.sony.co.jp/D5LR/support/ 


対応している OS びわか5ない。 

• 「パソコンの推奨環境」を確認してください（127、134ページ)。 

本機がパソコンに認識されない。 

• 本機の電源び入っているか確認してください。 

•バッテ U- 鶏量びみないときは、充電されたバッテリーを取り付けてくださしバー抑挪厂が 
じかに y 手/腰?）、または AC アダプター/チャージャー（別売)を使用してください（164ぺ一 
ジ)。 

•接続には、付属の USB ケーブルを使ってください （128 ページ)。 

•一度パソコンと本機から USB ケーブルを抜いて再びしっかりと差し込んでください。 

• [USB 接続]を[マスストレージ]にしてくださいり21ページ)。 

•パソコンの USB 端子に、本機/キーボード/マウス切がの機器び接続されていると去は、取り 
はずして < ださい。 

• USB 八ブ経由などでなく、本機とパソ]ンを直接接続してください （128 ぺージ)。 


画像をコピーできない。 

•本機からパソコンに画像を取り込んでいる間に;モリーカードカバーを開けると、コピー 
び中止されまず。メモ U —力ードカバーを途中で開けないでください。 

•本機とパソコンを正しく USB 接続してください （128 ぺージ)。 

•0S に対応した手順でコピーしてください（129、130ぺージ)。 

•パソコンでフオーマットしたメモ U —カードで撮慕した場合、画儘をパソコンへコピーで 
去ないことびあります。本機でフォーマツトしたメモ U —カードで撮影してください （113 
ぺージ’)。 


画像を再生でをない。 

• [Picture Motion 目 rowser」 をお使いの場合は、 [Picture Motion 目 rowser ガイド」をご覧 
ください。 

•パソコンメーカーまたはソフトウエアメーカーにお問い合わせ<ださい。 

USB 接続をしたときに 「Picture Motion Browser」 が自動起動しない。 

•パソコンの電源を入れた状態で USB 接続をしてください （128 ページ)。 

ソフトウエア(付属)の使い方び分か6ない。 

• 各ソフトウエアのヘルプまたはガイドをご覽ください。 
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メモリーカー 


本磯に入らない。 

• メモ1」ーカードを入れる向をび違っています。正しい向をにして入れて<ださい (一* *• 筑/挪 
「はじめに」手順3)。 

記録できない。 

• メモ U —カードの容量びいっぱいになっています。不要な画像を削除してください （11 2 
ぺ一义 別冊 n まじめに j 手順6)。 

• 本機では使えないメモリーカー ド巧入って I 、ますい别拙「はじめに」手順 3) 。 

•誤消去防止スイッチのある六モリーカードを使用し、スイッチび 「 LOCKJ になっています。 
觸除してください。 

マイクロドライブが熱くなっている。 

•長時間使巧しています。故障ではありません。 

誤ってフオーマットしてしまった。 

• フ オーマッ トすると、メモ U —カード内のデータはすべて削除され、元に戻せません。 

"メモリースティック"ス n ット付きパソコンで"メモリースティック PRO デュオ"び認識 
されない。 

• "メモ U - スティック PRO デュオ’非対応の場合は、本機をパソコンにつないでください 
り28ぺージ)。パソコンび"メモ U - スティック PRO デュオ"を認識します。 


ンについて 


付属のリモコンび操作でさない。 

•撮慕するには、ドライブモードを [ミ] ( U モコン）にしてください。再生するには、本機をテ 
レビに接続してください。 

• 電池の+極と一極を正しく入れて<ださい。 

• U モコンと本機 U モコン受光部の間にある障害物を取り除いてください。 

• 本機のリモコン受光部に直射日光や照明器具の強い光び当たっていると、 U モコン操作で 
をないことびあ0ます。 

• レンズやフードび、リモコン受光部をさえざり、受光を妨げることびあります。受光部を 
さえぎらない位置から操作してください。 

リモコン操作中に他の DVD 機器び誤動作ずる。 

• DVD 機器の U モコンスイッチを DVD 2 Ui がのモードに切り換えるか、黒い紙で U モコン受 
光部をふさいでください。 


困つたとをは 













巧障かな？とおった5(つヴき) 


プ U ントずる 


次の rPictBridge 対応プ U ンター」もをわせてご覧ください。 

画像の色合いがおかしい。 

• Adobe RGB で撮影した画儘を 、 Adobe RGB のび2.0化乂の.21)に巧応していないが6目 
環境下のプ U ンターで印刷すると、低彩度な画像になります (68 ページ)。 


両端び切れてプリントされる。 

• プ U ンターによっては、画像の上下左ちび切れることびあります。特に画儘び [16:9] のと 
さは、左ちび大きく切れることびあります。 

•お手持ちのプリンターでプリントする場合は、あらかじめ卜 U ミングやふちなし印刷機能 
を解除しておいてください。機能の有無は、プ U ンターのメーカーにお問い合わせくださ 
い。 

•お店でプリントする焉合は、画儘の両端び切れないようにプリントできるかどうか、あ6 
かじめお店にお問い合わせください。 


曰巧を入れて印刷できない。 

•「Picture M 加 on 目 rowsed を使って印刷すると日付挿入びできます （137 ぺージ)。 

•本機には画像に曰付を挿入できる機能はありませんび、画像には曰付情報び記録されてい 
まず。お使いのプ U ンターやソフトウエアび Exif 情報を認識でをれば曰付を入れて印刷で 
去まず。対応の有無は、を六一力一にお問い合わせください。 

• お店でプリントするときは、日付挿入を希望すれば、日付を入れて印刷でさます。 


PictBridge 巧応プリンター 


プリンターと接続できない。 

• 本機は、 PictBiidge 非対応プリンターには直接接続でをません。対応の有無は、プリンター 
のメーカーにお問い合わせください。 

• プリンターの電源び入り、接続可能な状態になっていることを確認してください。 

• [ USB 接続]を [ PTP ] にしてくださいり21ぺージ’)。 

• USB ケーブルを损いて、接続し直してください。プ U ンターにエラー表おび出ている焉を 
は、プ IJ ンターの取扳説明書をご覧ください。 


プ U ントでさない。 

•本機とプ U ンターび US 目ケースレで正しく接続されているか確認してください。 

• RAW データファイルはプ U ントできません。 

• 本機し乂がで撮影した画儘、またはパソコンで加工した画像はプ U ントでさない場合びあり 
ます。 
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日付の挿入やインデックスプリントびできない。 

• プ U ンターび曰付の挿入やインデックスプ U ントに対応していません。対応の有無は、プ 
U ンターの六一力一にお問い合わせください。 

• プ U ンターによっては、インデックスプ IJ ントでは日付び挿入されない場合びあります。 
プリンターの;><ーカーにお問い合わせください。 

日付部分に r -」などが印刷される。 

•画儘ファイルに印刷可能な撮影日時情報び入っていません。[日付プリント]を脚]にして 
プ U ントしてください （ 147ページ)。 

プリントしたい用紙サイズが選択でをない。 

• プ I 」ンターびプ U ントしたい用紙サイズに対応しているか、プ U ンターの六一力一にお問 
い合わせください。 


プリンターの用紙サイズどおりに印刷できない。 

•本機とプ U ンターを接続したあとにプ U ンターの巧祇を別のサイズの用紙と取り換えた 
場合は、一度 USB ケーブルを抜いてプ U ンターを接続し直してください。 

• 本機での印刷設定と、プ U ンターの設定び合っていません。本機の用紙サイズ設定を変更 
する （14 目ページ)か、プ U ンターの用紙設定を蜜要してください。 

印刷を中止ずると、他の操作びでをない。 

• プ I 」ンターび印刷中止の処理をしているので、しばらくお待ちください。プリンターに 
よっては時間びかかることびありまず。 


その他 


レンズがぐちる。 

•結露しています。電源を切って約1時間そのままにしてから使用してくださいりがぺ一 
ジ)。 

電源を入れると、旧付/時刻を設定してください」というメッセージび表示される。 

•バッテ U - び消耗したまま、または本機のバッテ1」一を取り出したまま放置したため、日 
時の設定び失われました。バッテリーを充電して、日時を再設定してください(—測邸厂が 
じめに手順4)。 バッテ U —充電のたびにリセットされる場合は、内蔵巧電式バックアッ 
プ電池び消耗している場合びあるため、ソニーデジタルー眼レフカメラ専巧ヘルプデスク 
にお問い合わせ < ださい。 

撮影残り画像数び減5なかったり、一廚こ2枚減ったりする。 

• JPEG 画像の場合、画儘によって圧縮率や圧縮後のファイルサイズび変わるためです (93 
ぺージ）。 


B 困つたとをは 
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巧障かな？とおった5(つヴき) 


リセット操作をしていないのに、設定内容がリセットされる。 

• POWER スイッチび rON 」 のままバッテ U - を取り出しました。バッテリーを取り出すと 
きは、 POWER スイッチを「日 FF 」 にして、アクセスランプび点なしていないのを確かめて 
から取り出してください い別册「はじめに」手願1)。 


本機が正常に作動しない。 

•本機の電源を切ってバッテ U —を一度取り出し、入れ直してください。 AC アダプター/ 
チャージャー（別売)などの使用時は、一度コードを抜いてください。温度び上がってい 
るとをには、本機の温度び下びつてからこれらの処置を行ってください。それでを直らな 
い場合や何度を繰り返す場合は故障ですので、お買い上げ店またはソニーデジタルー眼レ 
フカ六ラ専用ヘルプデスクにお問い合わせください。 


ファインダーち下の手ブレインジケーターび、日つとち点滅ずる。 

• 手ブレ補正機能び作動していない。そのまま撮影でをますび、手ブレ補正は機能しません。 
POWER スイッチをいったん rOFF 」 にして、再度 rON 」 にしてください。それでも戻らない 
場合は、お買い上げ店またはソニーデジタルー眼レフカ六ラ専用ヘルプデスクにお問い合 
ねせ < ださい。 

液晶 モニターち 下に r — E - j び表示される。 

• ;><モリーカードを一度取り出し、入れ直してください。それでも直らない場合は、メモリー 
カードをフ オーマツ 卜して < ださい。 
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警告表示 


画面には、なのよラな表示び出ることび 
あります。 


"インフォリチウム"バッテリーをお使い 
<ださい 

• 指定切がのバッテリーを使巧してい 
る。 


電池びなくなりました 

•バッテリーびなくなった。充電する。 


曰付/時刻を設定してください 

• 日付と時刻を設定する。頻繁に出る場 
合は、内蔵充電式ノ くックアップ電池び 
消耗しているので交換する（155、168 
ぺージ）。 


電池び少ないので実行できません 

• イメージセンサーのク U —ニングを実 
巧しようとしたび、バッテ U -殘量び 
みないので実行できない。バッテリー 
を充電するか、 AC アダプター/チヤー 
ジャー（別売)を使巧する。 


メモ u — スティックが’入っていません 
CF カードが入っていません 

. A セットアップメニュ—の [六モ U — 
カード切り換え]で選んでいる;>< モ 
リーカードと、本機に入っている六モ 
U —カードび異なっている。正しい設 
定にする。 


このメモリースティックは使えません 
フオーマットしまずか？ 

この CF カードは使えません 
フオーマットしまずか？ 

•パソコンでフオーマツ トを行い、 ファ 
イルシステムを蜜更した、または他の 
CF 力ード 機器で フオーマッ トを 行っ 
た。 

读行]を選んでフオーマットを行って 
<ださい。本機で使用でさるよラにな 
りますび、カード内のデータはすべて 
削除されます。また、フォーマットに 
多少時間びかかることびあります。 
それでち六ッセージび出る場合は、 
カードを交換してください。 


カードエラー 

• 本機では使えないカードび入ってい 
る。または、フォーマットに失敗した。 

このメモリースティックは読み出し専用 
でず 

• このソモリースティックデュオ"へ 
の画像 iS 録や削除はでをません。 


メモリースティックを入れ直してくださ 
い 

CF 力ードを入れ直してください 

• 本機では使えないメモ I 」ーカードび 
入つている。 

• メモ U —カードび壊れている。 

• モリーカードの端テび巧れている。 


r 由つ i 
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蓄告表示(つヴを) 


メモリースティ ッ クス n ッ トで フォー 
マッ トして<ださい 

• "分モリースティックデュオ"をアダ 
プターに入れて、 CF カードスロット 
でフォーマットしよラとした。"六モ 
リースティックデュオ"は"メモリー 
スティックデュオ"ス□ットでフォー 
マツトする。 


ノイズリダクション実巧中 

• 長砂時ノイズ U ダクションび機能した 
場合、シャッターび開いていた時間分 
だけ、ノイズ軽減処理を行う。この間 
はなの撮該はで去ない。 


メモリースティクが入っていないので 
シャッターが切れません 
CF カードび入っていないのでシャッター 
び切れません 

• [カードなし時のレ U —ズ]び[禁止]に 
なっている。[許巧]にずるか、メモリー 
カードを入れる。 


レンズが装着されていないので 
シャッターが切れません 

• [レンズなし時のレリーでび隱山に 
なっている。レンズを取り付ける。天 
体望遠鏡などに本機を取り付ける場合 
は、 な カスタムメニューでこの設定を 
睛印にする。 


表示できない画像でず 

• 他のカメラで撮影した画像や、パソコ 
ンで画儘を加工した焉合は表示でをな 
いことびある。 

画像がありません 

• 画像の記歸されていないメモ U —力一 
ドで再生しよラとしている。 


プ□テクトされていまず 

• プ□テクトされている画憬を削除しよ 
ラとしている。 

DPOF 指定でをません 

• RAW 画像を DPOF 指定しようとして 
いる。 

USB 接続中 

• USB 接続を開始した。 USB ケーブルを 
披かないでください。 

接続巧を確認してください 

• PictBridge 接続びでさない。 USB ケー 
ブルを旅いて接続し直す。 

しば6<使用でさません 

カメラの温度び下がるまでお;寺ちくださ 

い 

• 連続撮影したため、本機の温度び上 
びった。 

本機の電源を切って、本機の温度び下 
びり再び撮影可能になるのを待ってか 
ら撮影してください。 


カメラ エラー 
システム エラー 

• 本機の電源を切ってバッテ I 」一を一度 
取り出し、入れ直す。何度ち繰り返す 
場合はソニーデジタルー眼レフカメラ 
専用ヘルプデスクにお問い合わせくだ 
さい。 


カバーび開いていまず 

• 撮該’再生を続ける場合は、^モ U - 
カードカバーを閉める。 

• 六モ U —カードを交換する隙には、ア 
クセスランプび点なしてないことを確 
認してからカバーを開ける。 
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拡大できません 

回転できない画像でず 

• 他のカメラで撮該した画像は、拡大/回 
転できないことびある。 

指定び変更されていません 

• 画儘の指定を変更せずに、プ□テクト 
や DPOF を実行しようとした。 

これむ上フオルダ作成できません 

• 上3巧の番号び r 弓弓弓」のフオルダびメ 
モ U —カード内にある。本機でこれじ ( 
上のフオルダを作成で去ません。 

プリントを中止しました 

•プ U ントび中止された。 USB ケープル 
をはずすか、本機の電源を切る。 

プリント指定できません 

• PictBridge 画面で RAW 画像を指定し 
よラとした。 

プリントできる画像びあ0ません 

• PictBridge のフオルダ内一括印刷で、 
プ U ントで去る画像びを在しないフオ 
ルダを印刷しよラとした。 


プ U ン ターエラー 

• プ U ンターを確認する。 

• プ1」ントしたい画像び壊れていないか 
確認する。 


プ U ン ター ビジー 

• プ U ンターを確認する。 


國困ったときは 
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ぞの化 

メモリーカード(別売)について 


"メモリースティックデュオ" 
について 


"メモ u — スティックデュオ"は、ルさく 
て軽いに記歸メディアです。"メモリース 
ティックデュオ"のラち、本機で使える 
のは下表のとおりです。ただし、すべて 
の"メモリースティックデュオ"の動作 
を保証するちのではありません。 


"メモリースティック"の 
種類 

記録*再を 

メモ IJ ースティックデュオ 
(マジックゲートお対応） 

〇 

メモ IJ ースティックデュオ 
(マジックゲート対応） 

。*1*2 

マジックゲート 

メモ IJ ースティックデュオ 

が 

メモリースティック PRO 
デュオ 

。*1*2 

メモ U - スティック PR 0 -HG 
デュオ 

。*1*2 


*1 マジ ッ クゲート搭載の"メモリーステ ィッ 
クデュオ"です。"マジックゲート"とは暗 
号化技術を使って善作権を保護する技術で 
す。本機ではマジックゲート機能び必要な 
データの記録/再生はでさません。 

がパラレルインターフェースを利巧した高速 
データ転送に対応しております。 

•パソコンでフ オーマツ トした"六モリース 
ティックデュオ"は、本機での動作を保証し 
ません。 

• お使いの"メモリースティックデュオ"と機 
器の組み合わせによっては、データの読み 
込み/書を込み速度び異なります。 


"メモリースティックデュオ"使用上の 
ごを意 

• データの読み込み中、書を込み中には"メモ 
U —スティックデュオ"を取り出さないで 
ください。 

• 切下の場合、データび破壊されることびあ 
ります。 

-読み込み中、書を込み中に"メモリース 
ティックデュオ"を取り出したり、本機の 
電源を切った場合 

-静電気や電気的ノイズの影響を受ける場 
所で使用した場合 

• 大切なデータは、ノ ':ソコンの A — ドディス 
クなどにバックアップを取っておくことを 
おすすめします。 

• ；^モエ U アに書去込むときは、あまり強い 
圧力をかけないで < ださい。 

• ソモ U - スティックデュオ"本体にラベル 
などを貼らないでください。 

• 持ち運びや保管の隙は、付属の収納ケース 
に入れて < ださい。 

• 端モ部には手皆金属で軸れないで<ださ 
い。 

• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり 
しないで < ださい。 

• 分解したり、改造したりしないでください。 

• 水に说らさないで < ださい。 

•ルさいお子さまの手の届くところに置かな 
いよラにしてください。誤って飲みこむお 
それびあ D ます。 

• "分モ IJ - スティックデュオ"ス□ットに 
は、"六モ U —スティックデュオ" U (がは入 
れないで < ださい。故障の原因となります。 
• し U 下のよラな場所でのご使巧や保管は避け 
て < ださい。 

-高温になった車の中や炎天下などの気温 
の高い場所 

-直射曰光のあたる場所 
-湿気の多い場所や腐食をのものびある場 
所 
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"メモリースティック PRO デュオ"使 

用上のごミ主意 

• 本機で動作確認されている"メモリース 
ティック PRO デュオ"およびソモリース 
ティック PRO-HG デュオ"は 8 GB までで 
ず。 

"メモリースティックマイク□"使用上 

のごま意 

• "メモリースティックマイク□"を本機でお 
使いの焉をは、必ず"メモ U —スティックマ 
イク□"をデュオサイズの M 2 アダプターに 
入れてからお使いください。デュオサイズ 
の M 2 アダプターに装着されていない状態 
で挿入されますと、"分モリースティックマ 
イク □" び取り出せなくなる可能性びあり 
ます。 

• ソモ U - スティックマイク□"はルさいお 
子様の手の届くところに置かないよラにし 
てください。誤って飮み込むおそれびあり 
ます。 

使巧可能なソモ U -スティック"についての 

最新情報は、ホームページ上のレ< モ U —ス 

ティック対応表」をご確認ください(裏表祇)。 


CF 力ード/マイク□ドライブにつ 
いて 


• 初めてお使いになるとをは、必ず本機で 
フ オーマツ トしてからお使いください。 

• し:!下の場合、データび破損したり;><モ U — 
カードそのちのび使用でをなくなることび 
あります。 

-データの読み込み中、書を込み中にメモ 
リーカードを取り出した場合 
—強い磁気のそばにメモ U —力ードを近づ 
けた場合 

• 使巧直後はメモ U —力ードび熱くなってい 
る場合びありまず。取り扳いには充分ごま 
意ください。 


• 六モ U —力ードのラベルをはびさないでく 
ださレ。また、上からラベルを重ねて貼ら 
ないで < ださい。 

• 六モリーカードの持ち運び時や保管時は、 
六モ U —力ード付属の専巧な護ケースに入 
れて < ださい。 

• 水にめ5さないでください。 

• ラベル面を強く押さないでください。 

• 端デ部に手や金属で軸れないでください。 

マイクロドライブ使用上のごま意 

マイクロドライブは CompactFlashTypell 
に準拠したル型、軽量の八ードディスクドラ 
イブです。 

• マイク □ ドライプはル型八ードディスクド 
ライプでず。回転系記録媒体であるため、 
フラッシュ六モ U —を使巧した"六モ U — 
スティック"に比べ振動や衝撃に強くあり 
ません。 

マイクロドライプ使用時、特に記録や再生 
中は本機に振動や衝撃をちえないでくださ 
い。 

• 5で UTF の環境でのご使用は、マイク□ドラ 
イブの性能祟化を招く場合びありますので 
ご注意 < ださい。 

マイクロドライプ使用時の動作温度： 

5 む〜 40て： 

• 気圧の低い場所(海揣3000 mULL ) ではご 
使用になれません。 

• マイクロドライプのラベルには何ち記入し 
ないで < ださい。 




InfoLITHIUM (インフォリチウム)パッテリー 
にごいて 


バッテ U —は NP - FM 500 H をご使用くださ 
い。 

InfoLITHIUM (インフォリチウム)バッ 
テリーについて 

"インフォ U チウム"バッテ U - は、本機との 
間で、使用状況に関するデータを通信する機 
能を持っている U チウムイオンバッテ I 」一で 
す。 

"インフォ U チウム"バッテ U —び、本機の使 
苗状況に応じたノ（ッテリー残量を％単位で表 
のします。 

巧電について 

周囲の温度び10む〜30での環境で充電して 
ください。これ!;!がでは、効率のよい充電び 
でさないことびあ0ます。 

パ‘ッテリーの上手な使いかた 

• 周囲の温度びおいとノ くッテ U —の性能び低 
下するため、使用でをる時間び短くなりま 
す。より長い時間ご使巧いただくために、 
バッテ U —をポケットなどに入れて温か< 
しておを、撮影の直前、本機に取り付けるこ 
とをおすすめします。 

• フラッシュ撮影などを頻繁にすると、バッ 
テ1」一の消費び早くなります。 

• 撮影には予備バッテ U —を準備して、事前 
に試し撮りをしてください。 

•バッテ U —は防水構造ではありません。水 
などに说らさないよラにご注意ください。 

• 高温になった車の中や炎天下などの気温の 
高い場所に放置しないで<ださい。 


パッテリーの残量表示について 

バッテ U —の鶏量表示び充分なのに電源びす 
ぐ切れる場合は、本機で使い切ってから再び 
満充電して<ださい。残量び正しく表示され 
ます。ただし長時間高温で使用したり、満充 
電で放電した場合や、使巧回数びをいバッテ 
U —は正しい表示に戻らない場合びありま 
す。 

パッテリーの保管方法について 

バッテ U —を長時間使巧しない場合でち、機 
能を維持するために、 ] 年に1回程度満充電 
にして本機で使い切り、その後本機からバッ 
テ U —を取りはずして、湿度の低い涼しい場 
所で保管してください。 

バッテリーの寿命について 

•バッテ U —には寿命びあります。使用回数 
を重ねたり、時間び経過するにつれバッテ 
IJ 一の容量はみしずつ低下します。使用で 
をる時間び大幅に短くなった場合は、寿命 
と思われますので新しいちのをご購入くだ 
さい。 

• 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテ 
U —パックごとに異なります。 
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バッテリーチャージヤーについて 


パッテリーチャージャーについて 

•バッテ U - チャージャー(付属）で、"イン 
フォ U チウム" M シ U —ズじ(がのバッテ 
U —を充電しないでください。指定政列の 
バッテ U —を充電すると、バッテ U —の液 
漏れ、発熱、破裂、感電の原因となり、やけど 
やけびをするおそれびあ0まず。 

•充電したバッテリーはバッテリーチャー 
ジャーから取り出してください。そのまま 
取り付けていると、バッテ U —の寿命を損 
なラことびありまず。 

• CHARGE ランプび点滅した場合は、バッテ 
U —の異萬、または指定し^外の；くッテ U — 

び挿入された場合び考えられます。指定の 
パッテ U —かどラか確認して<ださい。ま 
た、指定のバッテ U —を挿入している場合 
は、一度パッテリーを损き、新品のバッテ 
U —など、別のバッテ U —を挿入してバッ 
テ U —チャージャーび正萬に動作するか確 
認してください。バッテ U —チャージャー 
び正常に動作する場合は、バッテリーの異 
常び考えられます。 

•バッテリーチャージャーび巧れていると正 
常に充電できないことびあります。乾いた 
巧などで巧れを巧を取ってください。 

そ 

の 

他 
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別売りアクセサリー 

ここでは巧表的なアクセサリーの本機での接続方法、操作方法を紹介しています。 
詳しくは、各アクセヴ U —の取扱説明書をご覧ください。 

AC アダプター/チャージャ ー AC - VQ 900 AM 

屋内など家庭用電源 ( AC 電源)が使える場合は、 AC アダプター/チャージャーを使用す 
るとバッテ U —切れのむ配がなく、ま/じです。 



接続するときは、 POWER スイッチを rOFF 」 にしてから、カバーを開け、 D 〔 IN 端子に 
プラグを差し込みます。 

• はずずとさを、電源を切ってからはずして < ださい。 

• 本機では、 AC - VQ 弓 OOAMUm の AC アダプター/チヤージ巾一は使えません。 


縦位置グリップ VG - C 70 AM 


縦位置グリップ 



縦位置用シャッターボタンや ON / OFF スイッチのほか、前後ダイヤル 、 AEL ( AE □ック) 
ボタンなど、横位置と同じ感覚で操作できます。本機と同じバッテ I 」ーパック 
NP - FM 500 H を1本または2本使用します。 
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リモートコマンダー RM - S 1 AM 

本機から離れてシャッターを切ることびでさます。カメラブレを防ぐと同時に、バルブ 
撮影時 (4 日ぺージ)には、シャツターボタンを押したまま固定することびできます。 



取り付けるときは、 REMOTE 端テのカバーを開け、 U モートコマンダーを差し込みます。 

ストラップに付いているリモートコマンタークリップで、コードをはさんで止めること 
びでをます。 



フラッシュ HVL - F 56 AM / HVL - F 36 AM そ 

内蔵フラッシュでは光び届かないような距離でも、より大光量のフラッシュを用いれば、 I ® 
美しいフラッシュ撮影びでさます。 

フラッシュ 

HVL - F 56 AM 
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別売 0 アクセサリー{つヴを) 


フラッシュ（別売)を使う際には、アクセサ u — シューキャップをはずしてお使いくだ 
さい。はずしたキャップは、ストラップに付いているアイピースカバーに収納すること 
びでをます。 



八イスピードシンク □( HSS ) 撮影 

通常のフラッシュ撮影では、フラッシュ発光時に高速のシャッタースピードを使うこと 
はできませんび、フラッシュ HVL - F 56 AM または HVL - R 6 AM を使うと、高速も含め 
シャッタースピード全域でフラッシュ撮影びでをます。明るい場面でも絞りを開けた 
フラッシュ撮影び可能となります。 

• A イスピードシンク□撮慕となると却ま、ファインダー内と液晶モニターに m 」 または mss 」 び 
点むします。 

•2 砂セルフタイマー、後幕シンク□選択時には、 A イスピードシンク□撮影にはなりません。 

アングルファインダー FDA - A 1 AM / マグニフアイヤー FDA - M 1 AM 

アングルフアインダー、マグこフアイヤー使用時は、アイカップを取りはずして < ださ 
し、。 
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ほ用上のごま意 


■ 使用/保管してはいけない場所 

.異常に高温になる場所 
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は 
特に高温になり、放置すると変形したり、故 
障した D することびあ D ます。 

• 直射曰光の当たる堤所、熱器具の近く 
変色したり、変形したり、故障したりするこ 
とびお0ます。 

• 激しい振動のある場所 
• 強力な磁気のある堤所 
• 砂地、砂おなどの砂ぼこりのをい場所 
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりび起こる場 
所などでは、砂びかからないよラにしてく 
ださい。故障の原因になるばかりか、修理 
で去なくなることわありまず。 

■ 持ち運びについて 

使巧しないとをは、必ずレンズキャップまた 
はボディキャップを付けて<ださい。ボディ 
キャップを付ける際には、本機内部にほこり 
び入るのを防ぐため、ボディキャップのほこ 
りを落としてから付けてください。 

■ お手入れについて 


• レンズ信号接点、 S ラーなどマウントの内 
側にある本機の内部の部品には軸れないで 
ください。 S ラーおよびその周辺のほこり 
はオートフオーカスに影響を与えることび 
あるため、ブ□アーで吹を飛ばして < ださ 
し、。イメージセンサーに付着したほこりは 
画儘に写り込むことびあるので、本機をク 
リーニングモードにして （123 ぺージ)ブ日 
アーで清掃して<ださい。また、内部をボ 
ンべタイプのブ□アーで吹かないでくださ 
し、。故障の原因となります。 

• シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含む 
ク U —ナーは絶対に使巧しないで < ださ 
い。 

表面をされいにする 

水や姑るま湯をみし含ませた柔らかい巧で軽 
く巧いたあと、からぶきします。本機の表面 
び変質したり塗装びはげたりすることびある 
ので、じ rR まご使用にならないでください。 

• シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞラ 
をん、虫除け、曰焼け止め、殺虫剤のよラな 
化学襄品類 

• 上記び手についたまま本機を扳ラこと 
• 3ムや ビニール 製品との長時間の接触 


液晶 モニター をされいにする 

液晶モニターに指紋やび付いて巧れたと 
きは、液晶クリーニングキット(別売)を使つ 
てされいにすることをおすすめします。 

レンズををれいにずる 

• レンズ面を清掃するときは、レンズブ〇 
アーでほこりなどを取り除いて<ださい。 
巧れびひどい場合は、柔らかい巧やレンズ 
ティ ッシュ にレンズク U —ナーを染み込ま 
せ、レンズの中央から円を描くよラに軽く 
ふいて<ださい。レンズク U —ナーを直接 
レンズ面にかけないでください。 


■ 動作温度にごミ主意ください の 

他 

本機の動作温度は約日〜40でです(マイク □ 

ドライプ使巧時： 5〜40む）。動作温度範囲 
を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影 
はおすすめでさません。 

■ 結露について 

結露とは、本機を寒い場所か5急に暖かい場 
所へ持ち込んだとをなどに、本機の内部やが 
部に水滴び付くことです。この状態でお使い 
になると、故障の原因になります。 
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使用上のご注意(つヴを) 


結露を起こりにくくするために 

本機を寒いところから急に暖かい所に持ち込 
むとをは、ビニール袋に本機を入れて、空気び 
入らないよラに密閉してください。約1時間 
放置し、移動先の温度になじんでから取り出 
します。 

結露が起さたとさは 

電源を切って結露びなくなるまで約1時間放 
置し、結露びなくなってからお使いください。 
特にレンズの内側に付いた結露び鶏ったまま 
撮該すると、きれいな画儘を記録でをません 
のでご注意ください。 

■ 内蔵の巧電式バックアップ電池につ 
いて 

本機は日時や各種の設定を電源の入/切に関 
係なく保持するために充電式バックアップ電 
池を内蔵しています。充電式バックアップ電 
池は本機を使巧している限り常に充電されて 
いますび、使ラ時間び短いと徐々に放電し8 
か月程度まった<使わないと完全に放電して 
しまいまず。充電してから使用してください。 
ただし、充電式ノ くックアップ電池び充電され 
ていない場合でを、曰時を記録しないのであ 
れば本機を使ラことびでをます。 


■ メモリーカードを廃棄/譲渡ずると 
さのご注意 

本機やパソコンの機能による「フォーマット」 
や「削除」では、六モ U —カード内のデータは 
完全には消去されないことびあります。メモ 
U —カードを譲渡するとをは、パソコンの 
データ消去専用ソフトなどを使ってデータを 
完全に消去することをおすすめします。また、 
メモリーカードを廃棄するときは、メモリー 
カード本体を物理的に破壊することをおすす 
めします。 


内蔵の充電式 J くツクアツプ電池の巧電方法 

本機に充電されたバツテ1」一を入れるか、 
AC アダプター/チャージャー（別売)を使つ 
てコンセントにつないで、本機の電源を切つ 
たまま24時間 ULL 放置する。 

バッテリー NP - FM 500 H の巧電方法 

^別册「はじめに手願1 
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まな仕様 


本が 


[お胡 

力;ラタイプ 

撮儘画面サイズ 

フラッシュ内蔵レンズ交換式 
デジタルー眼レフカメラ 

23.5 XI 5.6 mm ( APS - C サ 
ィズ） 

使用レンズ 

[撮像部] 

ソニー レンズ 

総画素数 

約じ日53 000画素 

有効画素数 

[手ブレ補正] 

約12 246 000画素 

形式 

イメージセンサーシフト方式 

効果 

シャッタースピード約 2.5 段 


〜4段(撮影条件-レンズに 



より異なる） 

[アンチダスト] 

システム 

帯電防止コートとイ；><ージセ 
ンヴーシフト駆動の併用 

[フアインダー] 

形式 

アイレベル固定式(光学ガラ 
スペンタブ U ズム使用） 

フオーカシングスク1」ーン 


ス フエ 1」カルアキユートマツ 
1- 

視野率 

95% 

倍率 

日.9倍 (50 mm レンズ、無限 
患- 1 itT ’ 時） 

アイポイント 

最終光学面から約25 mm 、 接 
眼枠か6約21 mm 
(-1 m — i 時） 

視度調整 

-3.0 〜+1.日 m—i 

[才ートフォーカス] 

形式 

TTL 位相差検出ち式、 CCD ラ 
インセンサー（測距エリア 

11 点） 

検出輝度範囲 

EV 日〜 EV 18 ( IS 日100相当) 


螺出] 


測光素子 

40分割 A ニ カムパターン SPC 

測光範囲 

EV 0 〜 EV 20 (スポット測光 
閒ま EV 2 〜 EV 20),(150100 
相当、 F 1. 4レンズ使巧） 

[シャツター] 


形式 

電子制御式縦走りフォーカル 
プレーンシャツター 

シャッター速度範囲 

1/8000〜30砂、バルブ 

フラッシュ同調速度 


V 250 秒(手ブレ補正 OFF 
時)、 

V 200 秒(手ブレ補正 ON 時) 


[内蔵フラッシュ] 

ガイドナンパー12 CIS 0100 - m ) 

充電時間 約3秒 

間録メディア] 

CF 力ード (TYPE I 、 II )、マイ 
ク□ドライブ、"；><モ|」ース 
ティックデュオ" 

[液晶モニター] 

形式 7.5 cm (3.0 型） TFT 駆動 

ドット数 921600 (640 X 3 ( RGB)x 

480) ドット 

[入/出力端子] 

VIDEO OUT 端子 

特殊マルチコネクター 
USB 端モ 特殊マルチコネクター、 

Hi-Speed USB ( USB 2.0 準拠) 

HDMI 日 UT 端子 

HDMI タイプ C ミニ端子 
シンク□ターミナル 
REMOTE 端子 

履源] 

バツテ U — U チャージブルバツテ U — 

パック N 1 P - FM 500 H 



そ 

の 

他 
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まな仕様(つヴを) 


[その他] 

PictBridge 対応 

Exif Print 対応 

PRINT Image Matching III 
対応 

Exif Exi り. 21 

RAW ARWZO フォーマット 

があ寸法 約141 .7 X1 04.8 X7 弓. 7 mm 

(幅 X 高さ X 奧巧さ、突起部を 
除 <) 

本体質量 約6弓日 g (電池、;^モ U —力一 

ドなど、付属品含まず） 

動作温度 〇〜4日で（マイク□ドライ 

ブ使巧時5〜40む） 


リチャージャブルバッテリーパック 
NP-FM500H 

使用電池 I 」チウムイオン蓄電池 

最大電圧 DC 8.4 V 

公称電圧 DC 7.2 V 

容量 ll.SWh (1 650 mAh ) 

最大がお寸法約 38.2 X 20.5 X 55.6 mm (幅 
X 高さ X 奥行を） 

本体質量 約78 g 

本機や付属品の仕様および列観は、改良のた 
め予告な<蜜更することびありまずび、ご了 
承 < ださい。 


バツテリーチヤージヤー BC-VM10 


定格入力 
定格出力 
動作温度 
保存温度 
最大外形寸法 

本体質量 


AC 100 V -240 V . 50/60 Hz 
DC 8.4 V . 750 mA 
日〜40で 
-2 日〜+60む 
約 70 x 25 x 95 mm (幅 x 
高さ X 奥行き） 

約弓 Og 
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保証書と アフターサービス 


必ずお読みください 

記録の客の補償はでさません 

万一、カメラやメモ U —カードなどの不 
具合などにより記録や再生されなかっ 
た場含、記録内容の補償につい口ま、ご 
容赦 < ださい。 

保証書は国のに限5れていまず 

このカメラは国内仕様です。外国で万一、 
事故、不具合び生じた場合の現地でのア 
フターサービスおよびその費用につい 
ては、ご容赦ください。 

保証書 

• この製品には保証書び添付されていま 
すので、お買い上げの際お買い上げ店 
でお受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確 
かめの上、大切に保存して < ださい。 

アフターサービス 
■ 調子び悪いとさはまずチ王ックを 

"故障かな？と思ったら"の項を参考に 
して故障かどラかお調べください。それ 
でも具をの悪いとさはソニーデジタル 
一眼レフカメラ専用ヘルプデスクにご 
相談ください(裏表紙)。 

■保証期間中の修理は 

保証書の記載の容に基づいて修理させ 
ていただをます。詳しくは保証書をご覧 
<ださい。 


■保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でをる場をは、 
ご要望により有料修理させていただを 
ます。 

■部品の交換について 

この商品は修理の際、交換した部品を再 
生、再利用する場合げあります。その隙、 
交換した部品は回収させていただをま 
す。 

■部品の保有期間について 

当社はカメラの補修用性能部品(製品の 
機能を維持するために必要な部品)を製 
造打ち切り後7年間保有しています。こ 
の部品保有期間び経過したあとわ、故障 
個所によっては修理可能の場をびあり 
ますので、ソこーデジタルー眼レフカメ 
ラ専用ヘルプデスクにご相談ください 
(裏表紙)。 



そ 

の 

他 
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リセットー覧表 


〇 U セットされるもの 
X IJ セットされないちの 
カッコ内はページ数 
* ^别拙 n まじめに」のページ数です。 

ダイヤルやボタンで設定ずるちの 


項目 

リセット内容 

才ート 

撮影 

(31) 

シーンセ 
レク シヨ 

ン (32) 

撮影モー 
ド U セッ 
卜(101) 

設定値 

U 七ット 
(125) 

ぺージ 

手ブレ補正 

- 

X 

X 

X 

X 

14* 

視度調整 

- 

X 

X 

X 

X 

17* 

撮影情報画面 

詳細画面 

X 

X 

X 

〇 

20 

露出モード 

一 

一 

一 

X 

X 

31 

露出補正 

±0 

〇 

〇 

〇 

〇 

42 

測光モード 

を分割測光 

〇 

〇 

X 

X 

45 

フォーカスモード ( AF - S / 
AF - A / AF - C / MF ) 

AF-A 

〇 

び） 

X 

X 

4弓 

ドライプモード 

1枚撮影 

〇 

〇リ 

〇 

〇 

52 

ホワイトバランス 

オート（自動設定） 

〇 

〇 

〇 

〇 

58 

色温度/ 

カラーフイルター 

5500 K . 

カラーフイルター0 

— 

一 

〇 

〇 

59 

カスタムホワイト 
バランス値 

550 0 K 

X 

X 

〇 

〇 

60 

ISO 

AUTO 

〇 

〇 

〇 

〇 

61 

C (カスタム）ボタン 

ク U エイティブスタイル 

X 

X 

〇 

〇 

78 

再生画面 

1枚再生(データあり） 

X 

X 

X 

〇 

80 


スポーツモード時は AF - C 、 マク□モード時は AF - S になります。 
3スポーツモード時は連続撮該 Hi になりまず。 


172 























攝影メニュー 


項目 

リ七ット内容 

才ート 

撮影 

(31) 

シーンセ 
レクシヨ 

ン (32) 

撮影 モー 
ドリセッ 
卜(101) 

設是値 

リセット 

(125) 

ぺージ 

画儘サイズ 

L ： 12 M 

X 

X 

〇 

〇 

91 

縦横比 

3:2 

X 

X 

〇 

〇 

92 

画質 

フアイン 

X 

X 

〇 

〇 

93 

D レンジオプティマイヴー 

スタンダード 

0 3) 

〇リ 

〇 

〇 

62 

ク U エイティブスタイル 

スタンダード 

〇 

一 

〇 

〇 

64 

カスタムボタンの機能 

クリエイティプスタイル 

X 

X 

〇 

〇 

78 

露出値ステップ幅 

0.3 段 

X 

X 

〇 

〇 

95 

フラッシュモード 

自動発光 

〇 

〇 

〇4) 

び 

69 

調光モード 

ADI 調光 

〇 

〇 

〇 

〇 

弓6 

発光レベル 

1/1 

X 

X 

〇 

〇 

97 

調光補正 

±0 

〇 

〇 

〇 

〇 

72 

ISO AUTO 上限 

800 

一 

一 

〇 

〇 

97 

ISO AUTO 下限 

200 

- 

- 

〇 

〇 

97 

AF-A の機能 

AF-A 

〇 

〇 

〇 

〇 

98 

フオーカスエ U ア 

ヮ仆' 

〇 

〇 

〇 

〇 

46 

フオーカス/レ IJ ーズ優先 

フオーカス優先 

〇 

〇 

〇 

〇 

99 

AF 捕助光 

オート 

〇 

〇 

〇 

〇 

引 

シャッター半巧し AF 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

99 

長秒時ノイズリダクション 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

100 

高感度ノイズリダクション 

標準 

〇 

〇 

〇 

〇 

100 


33 オート撮影時はアドバンスオートにリセツト、シーンセレクション時はモードによって IJ セツ し 

卜内容び異なります。 そ 

強制発光 ^ 

53 自動発光または強制発光になります。後幕シンク□とワイヤレスは辭除されます。 
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y 七ットー覧表(つヴを) 


カスタムメニュー 


項目 

リセット内容 

才ート 

撮影 

(31) 

シーンセ 
レク シヨ 

ン (32) 

撮影モー 
ド U セツ 
卜(101) 

設定値 

U 七ット 
(12 引 

ぺージ 

アイスタート AF 

入 

X 

X 

X 

〇 

102 

アイスタート AF の作動 

グ1」ップセンサー連動 

X 

X 

X 

〇 

102 

AF / MF ボタンの機能 

AF / MF コント□ール 

X 

X 

X 

〇 

102 

AF / MF ] ントロール 

押す間 

X 

X 

X 

〇 

103 

AF 駆動速度 

高速 

X 

X 

X 

〇 

103 

フオーカスエ U ア点な 

日.3秒 

X 

X 

X 

〇 

103 

フオーカスホールドボタン 

フオーカスホールド 

X 

X 

X 

〇 

103 

AEL ボタン 

押す間 AEL 

X 

X 

X 

〇 

104 

前後ダイヤルの設定 

jfc :ソヤツター 

W :絞り 

X 

X 

X 

〇 

105 

ダイヤル露出補正 

切 

X 

X 

X 

〇 

105 

ダイヤル□ック 

切 

X 

X 

X 

〇 

106 

設定ボタンの操作 

専用設定画面 

X 

X 

X 

〇 

106 

カードなし時のレリーズ 

許可 

X 

X 

X 

〇 

107 

レンズなし時のレリーズ 

禁止 

X 

X 

X 

〇 

107 

赤目軽減発光 

切 

X 

X 

X 

〇 

108 

露出補正の影響 

定常光+フラッシュ 

X 

X 

X 

〇 

108 

ブラケット順序 

0 —► - ► + 

X 

X 

X 

〇 

109 

オートレビュー 

2秒 

X 

X 

X 

〇 

109 

接眼時自動消む 

入 

X 

X 

X 

〇 

110 

撮是ミ情報画面 

縦横自動切り換え 

X 

X 

X 

〇 

110 

撮影構図の縦横 

記録ずる 

X 

X 

X 

〇 

110 


再生メニュー 


項目 

リセット内容 

才ート 

撮嚴 

(31) 

シーンセ 
レク シヨ 

ン (32) 

撮影 モー 
ド U セッ 
卜 (101) 

設風商 

U 七ット 
(125) 

ぺージ 

曰付プリント 

切 

X 

X 

X 

〇 

116 

インデックスプリント 

— 

X 

X 

X 

X 

116 

縦記録画像の再生 

縦向を 

X 

X 

X 

〇 

116 

スライドシヨー 

3秒 

X 

X 

X 

〇 

117 
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セツトアップメニュー 


項目 

リ七ット内容 

才ート 

撮影 

(31) 

シーンセ 
レクシヨ 

ン (32) 

撮影モー 
ド U セッ 
卜(101) 

設定値 
リセット 
(125) 

ぺージ 

モニター明るさ 

±0 

X 

X 

X 

〇 

118 

情報表示時間 

5秒 

X 

X 

X 

〇 

118 

パワーセーブ 

3分 

X 

X 

X 

〇 

118 

ビデオ出力 

- 

X 

X 

X 

X 

119 

HDM 肚力 

HD (1080 i ) 優先 

X 

X 

X 

〇 

119 

曰時設定 

- 

X 

X 

X 

X 

119 

メモ U —カード切り換え 

コンパクトフラッシュ 

X 

X 

X 

X 

120 

ファイルナンバー 

連番 

X 

X 

X 

〇 

120 

フォルダ形式 

標準形式 

X 

X 

X 

〇 

120 

フォルダ選択 

一 

X 

X 

X 

X 

121 

USB 接続 

マスストレージ 

X 

X 

X 

〇 

121 

マスストレージ時のカード 

選択;< モリーカード 

X 

X 

X 

〇 

122 

方ニュー呼び出し先 

先頭 

X 

X 

X 

〇 

123 

削除確認画面 

「キャンセル」び先 

X 

X 

X 

〇 

123 

雨マ立 

巧ナ曰 

入 

X 

X 

X 

〇 

123 



そ 

の 

他 


175 

























まをのために 

IA^^i A A 


一 3ページもあわせてお読み<ださい。 

下記のミ主意事項を守らないと、 义災、大けび 令 死じに 
いたる危害が発生することびあります。 


分解や改造をしない 

火災や感電の原因となります。内部点検や修理はソニーデジタルー眼レフ 
カメラ専用ヘルプデスクにご依頼<ださい。 


分解禁止 


内部に水や異物徐属類や燃えやずい物など)を入れない 

火が、感電の原因となります。万一、水や異物が入ったとさは、すぐに電源を 
切 D 、 電池を取り出してください。 AC アダプターやバッテ I 」ーチャージャー 
などもコンセントから抜いて、ソニーデジタルー眼レフカラ専用ヘルプデ 
スクにご相談ください。 


0 

禁止 


運転中に使用しない 

自動車、才ートバイなどの運転をしなびら、撮影、再生をしたり、液晶画面を 
見ることは絶対おやめください。交通事故の原因となります。 

0 

禁止 

撮影時は周囲の状況に注意をは S ラ 

周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。事故やけびなど 
の原因とな D ます。 

0 

禁止 

指定 m がの電池、 AC アダプター、バッテリーチャージャーを使わ 
ない 

义災やけびの原因となることびあ D ます。 

0 

禁止 

機器本体や付属品、メモリーカードは、乳幼児の手の届 < 場所に置 
かない 

電池やアクセサリーシューキャップなどの付属品や、"メモ U —スティック" 
などを飲み込む恐れびあります。乳幼児の手の届かない場所に置を、お子様 
がさわら说よラごミ主意ください。万一飲み込んだ場含は、直ちに医師に相談 
して < ださい。 

0 

禁止 

電池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける 

正しく取り付けないと、落下によりけびの原因となることびあります。 

また、ベルトやストラップに傷びないか使用前に確認してください。 

〇 

指 TT 

電源コードを傷つけない 

熱器具に近づ'けた0、加熱した D 、加工 したり すると义災や感電の原因とな 
ります。また、電源コードを巧くとをは、コードに損傷を与えないよラにお 
ずプラグを持って巧いて<ださい。 

Q 

禁止 

可燃性/爆発性ガスのある場所でフラッシュを使用しない 

0 

禁止 
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0^警告|^^ 

- 义災 感電 


下記のミち意事項を守らないと、乂災 、大けび や死亡に 
いたる危害び発生することびあります。 


フラッシュや AF 補助光などの撮影補助光を至近距離で人に向け 
ない 

-至近距離で使用すると視力障害を起こす可能性びあります。特に乳幼児 
を撮影するときは、 Im 政上はなれてください。 

-運転者に向かって使用すると、目び<らみ、事故を起こす原因とな D ます。 


0 


カメラのファインダーや取りはずしたレンズを通して、太陽や強 
い光を見ない 

視力障害や失明の原因とな D ます。 


0 

禁止 
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I A を章 I 下記のミ主意事項を守らないと、 けび や 財産に 損害を 

L = a = - 火の感電ちスるしとか (5 C ます。 



水滴のかかる場所など湿気のをい場巧やほこり、油煙、湯気のをい 
場所では使わない 

火災や感電の原因になることびあ D ます。 

0 

禁止 

めれた手で使用しない 

感電の原因になることびあります。 

めれ手禁止 

不を定な場巧に置かない 

ぐ5ついた台の上や傾いた所に置いた D 、不安定な状態で云脚を設置すると、 
製品び落ちた0倒れた0して、けびの原因となることびあ0ます。 

0 

禁止 

コード類は正しく配置ずる 

電源コードやパソコン接続ケーブルは、足に引っ掛けると製品の落下や転倒など 
によりけびの原因となることびあるため、充分ミ主意して接続-配置してください。 

〇 

指 TT 

通電中の AC アダプター、バッテリーチャージャー、充電中の電池 
や製品に長時間ふれない 

長時間皮膚び細れたままになっていると、低温やけどの原因となることびあ D ます。 

0 

禁止 

使用中は機器を巧で覆ったりしない 

熱びこもってケースび変形したり、火災、感電の原因となることがあります。 

0 

禁止 

長期間使用しないときは、電源をはずず 

長期間使用しないとをは、電源プラグをコンセントからはずした0、電池を 

本体からはずして保管してください。火災の原因となることびあります。 コラグをコン 

セントカ'ら抜く 

フラッシュの発光部を手でさわ S ない 

フラッシュ発光部を手で覆ったまま発光しないでください。発光後む発光 
部に手を軸れないで<ださい。やけどの原因となります。 

0 

禁止 

レンズや液晶画面に衝撃を与えない 

レンズや液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けびの原 
因となることびあります。 

0 

禁止 

電池や付属品、メモリーカード、アクセサリーなどを取りはずずと 
きは、手をそえる 

電池や"メモ U —スティック"などび飛び出すことがあり、けびの原因となる 
ことびあります。 

〇 

指。 

直が曰光の当たる場所に放置しない 

太陽光び近<の物に結儘すると、火災の原因にな0ます。やむを得ず直射曰 
光下に置く場合は、レンズキャップを付けてください。 

0 

禁止 

















[ A ^ 電池についての 
安を上のごミ主意とお願い 


漏ミ夜、発熱、発火、破裂、誤飲による大けび や 
やけど、火災な どを避けるため、下記の注意事項 
をよくお読みください。 


IA 危哟 

• バッテ1」ーパックは指定されたバッテリーチャー 
ジャー外で充電しない。 

• 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジや 
オーブンで加熱しない。 

• 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放 iCN 
置しない。このよラな場所で充電しない。 

• 電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携帯、禁止 
保管しない。 

• 電池を水-海水-牛乳-清涼飲料水-石験水などの液 
体で姑らさない。姑れた電池を充電した D 、 使用した0 
しない。 


A 警告 

• 電池をノ \ンマーなどでたたいた D 、踏みつけたり、落下 
させたりするなどの衝撃や力をちえない。 

• 外装シールをはびしたり、傷つけたりしない。外装シー 
ルの一部または、すべてをはがしてある電池や破れのあ禁止 
る電池は絶対に使用しない。 


A ミ主意1 

• 電池は、+、-を確かめ、正しく入れる。 

• 電池を使い切ったとをや、長期間使用しない場合は機器 
から取り出しておく。 指示 

• 新しい電池と使用した電池、種類の違ラ電池は混ぜて使 / C \ 
ゎなぃ。 

禁止 



U チウムイオン電池は U サイクルでさます。不要になったこれらの電池 
は、金属部分にセ□八ンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池 U ヴ 
イクル協力店へお持ちください。 

成 

お願い 

鎮 

Li-ion 


U チウムイオン電池 


充電式電池の回収-リサイクルおよびリサイクル協力店については 

有限責任中間法人 JBRC ホームページ 

http://wwwjb に net/hp/contents/index.html を参照してください。 
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用語の解説/索引 

用語の解説 

色温度 (59 ページ） 

光の色を数値で表したわので、光源自体 
の温度ではなく、光の色を人間の目に見 
える感覚に置を換えて表した数値のこ 
と。単位は K (ケルビン)。色温度び低 
<なるほど赤みを、色温度び高 < なるほ 
ど青みを帯びた光に感じる。 

インス I ル （135 ページ） 

ソフトウエアなどをコンピューターに 
コピーして組み込み、使用でをる状態に 
すること。 

拡張子(132、133ページ） 

ファイルの種類を表す3〜4文字の英数 
字のこと。ファイル名の未尾にピリオド 
で区切られた一番ち側の部分。 

画素 (91 ページ） 

画像を構成する最ル単位。画素数び多い 
ほど画像サイズび大さくなり、画像の解 
像度び高 < なる。 

画像サイズ (91 ページ） 

画素数を縦 X 横で表示したサイズ。画像 
サイズび大をいと、画素数び多くなり画 
像の解像度び高くなる。 

撮像素テ 

光を電気信号に変換する半導体の一種。 

シヤツタースピード （37 ぺージ） 

撮影時に撮像素子に光を当てる時間の 
こと。シャッタースピードを速くすると 
動をのある被写体も止まって写り、遅く 
すると流れて写る。 


ノイズ(100ページ） 

撮像素テび光を毒け取 D 信号として出 
力するまでの過程で発生する画像のざ 
らつをのこと。 

パワーセープ機能(一則 MY ぶじめに y 
手順 4) 

電源を入れたまま一定時間操作をしな 
いと、バツテ IJ 一の 消耗を防ぐため、本 
磯げ節電 モー ドに入る機能。 

半押し(ィ則晒厂な じめに J 手順 5) 

シャツ ターボタンを押し込まず、半分押 
した状態にしておくこと。 シャツ ターボ 
タンを半押しすると、静止被写体の場合 
はピントと麗出び固定される。 

ピン 八^別冊 r はじめに J 手順 5) 

被写体に対する焦点のこと。本機はピン 
卜を自動調整する。撮影距離を手動でち 
設定でをる。 

フォーマツト （11 3ベージ） 

r 初期化」とち言い、メモ U —カードに 
データを 書 さ 込めるよラにする こと。 
フォー マツトすると、メモ IJ ー カードに 
保存されている データは すべて消える。 

フォルダ（120、121ぺージ） 

本機で撮影した画像をまとめて格納す 
る場所。目的別(イベント別）-日付別に 
画像を分類するとをに便利。 
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ホワイトバランス （58 ページ） 

光源に合わせて色を調整する機能。被写 
体の見た目の色は光の状況に影響され 
る。例えば、電球の下で撮影すると白い 
被写体びホっぽく写る。ホワイトバラン 
スを設定すると、自然な色合いで撮影で 
きる。 

マスストレージ （1 21ベージ） 

メモ U —力ードが入ったデジタルカメ 
ラ自体を、列■付けの記憶装置として認識 
し、 USB 接続したパソコンから操作可能 
なモード。 

"メモリースティックデュオ" （160 
ベージ） 

"メモ U —スティックデュオ"はルさく 
て軽いに記録^ディア。 

有効画素数 (169 ページ） 

撮像素テび光から電気信号に変換でを 
る画素数。有効画素数から画像処理をし 
たちのび記録画素数になる。 

露出 (42 ページ） 

絞りとシャッタースピードの値により 
決まる光量。 


Adobe RGB (68 ぺージ） 

「アドビ. アール.ジー. ビー」と読み、 
米 Adobe Systems 社び提曜した色空間 
(色を数値の組み合わせによつて表現す 
るためのちま、カラースペース）。 
Windows などで使われる一般的なモこ 
ターなどで採用されている色空間 sRGB 
と比べると、シアンからグ U —ンにかけ 
て広い色空間を持ち、色が鮮やかになる 
ため、主に印刷物などに用いられる。 

AE (43 ぺージ） 

「Auto Exposure 」 の略で、被写体の明る 
さをカメラび判断して、自動で露出を決 
める機能。 

AF (49 ぺージ） 

「Auto Focus 」 の略で、カメラが自動でピ 
ントををわせる機能。 

DCF (10 ベージ） 

rOesian rule for Camera File system 」 
の略で、（社)電子情報技術産業協尝 
( JEITA ) で制定された統一規格。 

DP 0 F (114、144ページ） 

[Digital Print Order Format 」 の略。 
r ディーポフ」と読み、 DP 0 F プ U ント指 
定したい写真を記録メディア上に指定 
でをる。 

D レンジオプティマイザー （62 ベージ) 

撮影されたシーンを辭析し、画像処理を 
行ラことによつて最適露出画像を得る 
機能。スタンダードでは画像全体に、ア 
ドバンスでは画像の領域ごとに適切な 
補正を行ラ。 
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用語の解説(ごヴを) 


Exif (170 ベージ） 

r イグジフ」と読み、（社)電子情報技術産 
業協含 ( JEITA ) が制定した撮影情報など 
の付帯情報を追加でをる静止画儘用の 
ファイルフォーマット。 

ISO (推奨露光指数) (61 ページ） 

「イソ」と読み、光を黃ける撮像素テを含 
めた記歸側の感度値。数値び大さいほど 
高感度に撮影でをる。 

JPEG (132 ぺージ） 

r ジェイペグ」と読み、インターネットで 
扱ラ代表的なカラーの静止画を圧縮す 
る形式。本機では、通常の静止画撮影時、 
JPEG 形式で画像を保存する。 

MF (49 ページ） 

[Manual Focus 」 の略で、手動でピント 
を昔わせる機能。 

0 S (127、134ベージ） 

「Operating System 」 の略。コンピュー 
夕一全体を管理し、 コンピューターを操 
作するのに必要な基本ソフトウエアの 
こと。 


PTP (121 ページ） 

[Picture Transfer Protocol 」 の略。パソ 
コンに画像データを簡単にコピーでき 
る接続ち法。 

RAW データ (93 ぺ ージ） 

に一」と読み、撮像素テの生データをそ 
のまま保存するため、圧縮、保存、解凍に 
よる画儘冀化びないファイルあ式のこ 
と。専用ソフトウェアで画儘処理を行い、 
r 現像」する。画像補正機能を使用するこ 
とによって、最適な画像を創ることびで 
をる。 

USB (127 ページ） 

「Universal Serial Bus 」 の略。キーボ ー 
ドやマウスなどのパソコンの周辺機器 
を接続するための規格。 


PictBridge (145 ぺージ） 

r ピクトブ U ツジ」と読み、力^ラ映像機 
器工業妄に IPA ) で制定された統一規格。 
P に tBridge 対応のプリンターと本機を接 
続して、画像ファイルをプリントでをる。 
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ア巧 

アイカップ . 41 

アイコン . 16 

アイスタート AF . 102 

アイスタート AF の作動 
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アイピースカバー . 41 

赤目軽減発光 . 108 
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プ . 166 
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^别冊「はじめに」手順3 

圧縮率 . 93 
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色 . 58 

色温度 . 59 

印刷 . プリントへ 
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お手入れ . 167 

主な仕様 . 169 

力行 
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初期化 . 113 

ショルダーストラップ ...... 14 

白とび黒つぶれ警告 ........... 82 

シングル AF. 49 

シンク□ターミナル . 75 

ズーム 

^別冊「はじめに」手!慎5 

スポーツ . 32 

スポット測光 . 45 
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. 47 
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接眼時自動消な . 110 
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設定ボタンの操作 . 106 
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. 118 
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. 120 

セツトアップ六ニュー3 


. 123 

セルフタイマー . 54 

前後ダイヤルの設定 ........ 105 

ゾーン設定 . 68 

ゾーン選択 . 64 
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. 39, 44 55 

測光モード . 45 

ソフトウエア . 13弓 

夕行 

ダイヤル露出補正 . 105 

ダイヤル□ック . 106 


太陽光(ホワイトバランス） 
. 59 

ダイレクトプリント ........ 145 


ダイレクトマニュアル 


フォーカス . 98 
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縦記録画像の再生 . 116 
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を分割測光 . 45 
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中央に固定 . 47 
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調光補正 . 7え97 

調光モード . 96 

長時間露光撮影 . 40 

長秒時ノイズリダクション 
. 100 

つなぐ 

テレビ . 86 

パソコン . 128 

プリンター . 145 

定常光ブラケット . 55 


手プレインジケーター 
^别冊「はじめに_1手順5 
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^測挪厂なじめに7手ノ艇5 

テレビ . 86 
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電子す変圧器 
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電池 . バッテ U —へ 
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時計合わせ 
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ナ巧 
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八巧 
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ピント . 46 
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風景（シーンセレクション） 

. 32 

フオーカスエリア .......46.98 

フオーカスエ U ア点灯...103 
フオーカスホールドボタン 

. 103 

フオーカスモード . 49 
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. 99 
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マ行 
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ラ巧 
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アルファベット順 

1枚ブラケット . 55 

40分割；Vニカムパターン45 

AC アダプター/チヤー 
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Adobe RGB. 68 

ADI 調光 . 96 
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AE □ック撮影 . 43 
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. 日 a 102 
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CD-ROM. 135 
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Macintosh.127 
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